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Stamplaren 6

BYGGNADSNUMMER
5

BYGGNADSTYP

Industribyggnad

BYGGNADSAR
1946

ARKITEKT
Mboijligen Bertil Monson, Nybble Klidesfabrik

BYGGNADSBESKRIVNING

Industribyggnad i ett vaningsplan med betongstomme
och platklidda fasader firgsatta i gront mot garden
och vitt mot gatan. Flackt sadeltak tickt med papp.
Sekundira fonster milade bruna. Sentida entrédorrar
och takskjutportar. Utskjutande tidigare pannrum mot
norra fasaden. Har finns ocksi ett storre skarmtak.
Invindigt finns stérre Oppna industrilokaler i séder
och vister samt omkladningsrum, kok, kontor mm. i
nordost.

KORTFATTAD HISTORIK OCH KULTURHISTORISK VARDEBESKRIV-
NING

Byggnaden uppférdes som fabriksbyggnad for
Nybble Klidesfabrik. Fonstren var smasprojsade och
entrédorrarna forsedda med tidstypisk karosseripanel
och glasrutor med avfasade horn. Originalritningarna
visar taklanterniner som var vanliga i den ljuskrivande
textilindustrin. I byggnadens nord&stra del inreddes
kontor, arkiv, lunchrum samt omklidningsrum. Ovrig
yta utgjordes av fabrikslokaler med en vaddavdelning,
en madrassavdelning samt maskinsalar. Ar 1951 tog
Gusums Bruk 6ver fastigheten.

Fabriksbyggnaden var ursprungligen kvalitativt utférd
men omfattande dndringar har genomf6rts vilket gor
det svart att placera byggnaden i 1940-talet. Bland annat
ir fonster och dorrar genomgaende utbytta. En tidigare
tegelmurad skorsten har rivits och fasaderna som
troligen ursprungligen var putsade har tilliggsisolerats
och platklitts. Byggnaden ir till planform och volym
ganska vilbevarad och kan i viss utstrickning beritta
om Norrkdpings textilindustri och Butingens utveckling
kring 1900-talets mitt. Byggnaden har vissa industri- och
lokalhistoriska virden.

Sitnationsplan, byggnaden markerad med rid linje
(Norrkdpings kommun,).

VARDEBARANDE DELAR

- Huvudsaklig volym och planform.

- Tak i form av mycket flackt sadeltak.

- Interiéra detaljer som visar pd byggnadens ursprungliga

kvaliteter sasom entrégolv och fonsterbinkar i
kolmardsmarmor.

ATERBRUKSPOTENTIAL MATERIAL & DETALJER

- Kvadratiska golvplattor i kolmardsmarmor i entré/
vindfing mot norra fasaden.

- Fonsterbéankar i kolméardsmarmor i fonster mot
nordvist och norddst.

ATERANVANDNING BYGGNADSMATERIAL & HANTVERKSMETODER

Butingens industribebyggelse karaktiriseras i hog
grad av korrugerad plat i olika former samt av ganska
kraftfulla fasadkul6rer i bland annat gront och gult.
Mboijligen kan dessa element plockas upp i ndgon form
i ny arkitektur som en paminnelse om den tidigare
industrimiljon.

REKOMMENDATION FOR VIDARE RIVNINGSDOKUMENTATION

Byggnaden bed6ms inte kriva vidare
rivningsdokumentation.
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EXTERIOR

Huvndbyggnad inom Stamplaren 6, fasad mot sydvdst och nordvdst (Fredriksson arkitektkontor 2023).

Huvudbyggnad inom S z‘amp/;zreh‘ 6,'};m¢-z; moz‘ nordvist med Huvudbyggnad inom Stamplaren 6, ursprunglig spritputsad
entré och skdarmtak (Fredriksson arkitektkontor 2023). sockel med anslutande sekundar fasadbeklidnad 7 form av

trapersplat (Fredriksson arkitektkontor 2023). Sids




INTERIOR

Huvudbyggnad inom Stamplaren 6, verkstadsdel i sider med delvis briidgutet pelar/ balksystens (Fredrifesson
arkitektrontor 2023).

Huvudbyggnad inom Stamplaren 6, kontorsrum i sydvést Huvundbyggnad inom Stamplaren 6, korridor i den dstra
(Fredriksson arkitektkontor 2023). kontorsdelen med fiskbensparkett och gabondirrar med

Jornicklade trycken (Fredriksson arkitektkontor 2023).
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MATERIAL OCH DETALJER FOR ATERBRUK

Huvudbyggnad inom Stimplaren 6, golvplattor av kolmdrdsmarmor i entréhall/ vindfing i nordvést (Fredrifesson
arkiteftkontor 2023).

Huvudbyggnad inom Stiamplaren 6, fonsterbinkar i kolmardsmarmor (Fredriksson arkitektkontor 2023).
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Stamplaren 6

BYGGNADSNUMMER
11

BYGGNADSTYP

Magasin

BYGGNADSAR
1956

ARKITEKT

Civilingenjor SVR Sven Evers, Norrkoping

BYGGNADSBESKRIVNING

Enkel magasinsbyggnad i en vaning. Regelstomme
utvindigt klidd med korrugerad plat malad i gron

kul6r. Flackt sadeltak tickt med korrugerad plit. Synliga
taktassar i takfot. Liggande, smasprojsade trifonster
tickmalade bruna och placerade strax under takfot. Bred
portoppning i Ostra fasaden férsedd med sidohingda,
bridfodrade portar. Lings vistra fasaden finns ett
sekundart lingre skidrmtak. Mot sédra gaveln har en
sentida byggbod byggts samman med den ursprungliga
byggnadskroppen.

KORTFATTAD HISTORIK OCH KULTURHISTORISK VARDEBESKRIV-
NING

Byggnad uppférd som magasin tillhérande
fabriksbyggnaden i tomtens sydostra hoérn. Byggnaden ar
bortsett fran sentida tillbyggnader vilbevarad och utgdr
ett gott exempel pa en enklare magasinsbyggnad fran
1900-talets mitt. Byggnadens smaspréjsade fonster 1 trd
visar pa en kvardrojande dldre byggnadstradition i en
tid dé funktionalismen var dominerande. Byggnaden
berittar om Norrkdpings industri och Butingens
utveckling kring 1900-talets mitt och har vissa industri-,
arkitektur- och lokalhistoriska virden.

VARDEBARANDE DELAR

- Enkel tristomme med platklidda fasader.
- Sadeltak tickt med plat.
-Smisprojsade trifonster.

Sitnationsplan, byggnaden markerad med rod linje
(Norrkipings kommniun).

ATERBRUKSPOTENTIAL MATERIAL & DETALJER
- Smasprojsade fonsterbagar.

ATERANVANDNING BYGGNADSMATERIAL & HANTVERKSMETODER

Butingens industribebyggelse karaktiriseras i hog
grad av korrugerad plat i olika former samt av ganska
kraftfulla fasadkul6rer i bland annat grént och gult.
Maoijligen kan dessa element plockas upp i ndgon form
i ny arkitektur som en paminnelse om den tidigare
industrimiljon.

REKOMMENDATION FOR VIDARE RIVNINGSDOKUMENTATION

Byggnaden bedéms inte kriva vidare
rivningsdokumentation.
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EXTERIOR
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Vdstra skjulet inom Stamplaren 6, fasad mot nordvdst Vdstra skjulet inom Stamplaren 6, entréport i fasad mot
(Fredriksson arkitektkontor 2023). nordost (Fredriksson arkitektkontor 2023).
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INTERIOR
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Vstra skjulet inom Stimplaren 6, rum i sammanbyggd Vistra skjulet inom Stamplaren 6, mite mellan giutet
golv och barande pelare med snedstriva (Fredyiksson

barack i sydvdst (Fredriksson arkitektkontor 2023).
arkitektkontor 2023).
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MATERIAL OCH DETALJER FOR ATERBRUK
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Vdstra skjulet inom Stamplaren 6, smasprijsad fonsterbage (Fredriksson arkitektkontor 2023).
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Vdstra skjulet inom Stamplaren 6, smasprijsad fonsterbage (Fredriksson arkitektkontor 2023).
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Stamplaren 6

BYGGNADSNUMMER
12

BYGGNADSTYP

Industribyggnad, magasin

BYGGNADSAR

Uppgift saknas

ARKITEKT

Uppgift saknas

BYGGNADSBESKRIVNING

Magasinsbyggnad i ett viningsplan pa gjuten
betongplatta. Limtristomme klidd med korrugerad

plat, utvindigt lackad gron. Moderna takskjutportar

i vistra och sédra fasaderna. Mycket flackt platklitt
sadeltak. Mot vistra gaveln finns ett skjul f6r férvaring,
Skjulets fasader utgdrs av korrugerad plit lika magasinet.
Taket ir ett pulpettak med trapetskorrugerad plat.
Magasinets interidr utgdrs av ett stort, Oppet rum med
limtristommen synlig,

KORTFATTAD HISTORIK OCH KULTURHISTORISK VARDEBESKRIV-
NING

Ritningar saknas i DTA och stadsarkivet. Enligt
historiskt kartmaterial bér magasinet ha tillkommit efter
1979 da det inte 4r redovisat i en stadskarta frin aret.
Troligen uppférdes det under 1980-talet eller det tidiga
1990-talet. Byggnaden visar pd Butingens och industrins
utveckling under det sena 1900-talet men bed6éms inte
kunna tillskrivas nagra sirskilda kulturhistoriska virden.

VARDEBARANDE DELAR

Situationsplan, byggnaden markerad med rod line
(Norrkdpings kommun).

ATERBRUKSPOTENTIAL MATERIAL & DETALJER
Saknas.

ATERANVANDNING BYGGNADSMATERIAL & HANTVERKSMETODER

Butingens industribebyggelse karaktiriseras i hog
grad av korrugerad plat i olika former samt av ganska
kraftfulla fasadkulérer i bland annat gront och gult.
Mboijligen kan dessa element plockas upp i nidgon form
i ny arkitektur som en paminnelse om den tidigare
industrimiljon.

REKOMMENDATION FOR VIDARE RIVNINGSDOKUMENTATION

Byggnaden bedéms inte krdva vidare
rivningsdokumentation.
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EXTERIOR
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Magaﬂn mom 5 mmp/aren 6, fasad mot sydviist (Fredméﬁoﬁ arkitektkontor 2023).
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Magasin inom S. z‘gmp/areﬂ 6 famd ot Jydmyt och sydost (Fredméxmﬂ gr,ézfezéz‘/éom‘ar 2023).
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INTERIOR

Magasin inom Stamplaren 6, rummet mot nordist (Fredriksson arkitektkontor 2023).
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Magasin inom Stamplaren 6, rummet mot sydvist (Fredyiksson arkitektkontor 2023). -
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Sagaren 6

BYGGNADSNUMMER

BYGGNADSTYP

Verkstads- och handelsbyggnad.

BYGGNADSAR
1960

ARKITEKT
Nilsson Sundberg Wirén Arkitekter, Stockholm.

BYGGNADSBESKRIVNING

Verkstads- och handelsbyggnad i tvd vaningsplan samt
kallare. Stomme i betong, Takstolskonstruktion i stal.
Fasaderna dr i huvudsak klidda med korrugerad plat
lackad i kraftigt gul kulér, mindre partier med synliga
betongelement férekommer. Tillbyggnader mot vistra
och Ostra fasaderna. Taket dr platt med undantag f6r den
sodra delen av den ursprungliga byggnadskroppen som
har ett v-format tak, ett slags omvint sadeltak. Taken

ir papptickta. I den sédra, vistra och norra fasaden
finns flera storre portar till verkstadslokalen. Fonster-
och dorrpartier i huvudfasaden mot norr dr utférda i
bruneloxerad aluminium fran ca 1980-talet. I byggnadens
nordostra del finns butiks- och kontorslokaler. P4 den
6vre vaningen finns en restauranglokal.

KORTFATTAD HISTORIK OCH KULTURHISTORISK VARDEBESKRIV-
NING

Verkstads- och handelsbyggnad méjligen uppford

t6r ROBO, vilket stir angivet pa originalritningarna.
Byggnaden inhyste ursprungligen en butik- och
utstillningsyta i norr samt lager, vagnhall och
verkstider i séder. Pa garden i sdder fanns en sa kallad
“personaloas”, en yta med binkar omgiven av trid och
buskar. Byggnaden var ursprungligen kvalitativ med ett
spannande och f6r tiden modernt formsprak med stora
glasade partier, synliga betongelement och fasadytor med
betongglas. Byggnaden har om- och tillbyggts i etapper
under 1970-, 80- och 90-talen. Originalarkitekturen

ir férvanskad genom sekundir fasadbeklidnad,
brandutrymningstrappa, dndring av glaspartier, fonster
och entrédorrar samt en 1970-talspriglad firgsittning,
Byggnaden har vissa industri- och lokalhistoriska virden
som del i berittelsen om Butingen och stadens industri
kring 1900-talets mitt men de arkitekturhistoriska
virdena dr begrinsade. I interiéren finns ett antal
originaldetaljer av kulturhistoriskt intresse, bland annat
ett tidstypiskt ricke i killartrappan samt en platsbyged
hyllinredning i teak och 6ppen spis murad i gult tegel.
Kopplat till byggnadens ovanliga takstolskonstruktion
finns sirskilda byggnadsteknikhistoriska virden.

Situationsplan, byggmm markerad med rod linje
(Norrkdpings kommun).

Takstolarna som ar utférda i stal utgér exempel

pé en tidig svetsad och maskinellt tillverkad
takstolskonstruktion som endast férekom under en
kortare period kring 1900-talets mitt. Typen fanns dven
i den nu rivna ”Mathssonpaviljongen”, ritad av Bruno
Mattson och uppférd i Norrképing under 1950-talet.
Konstruktionen visar pd datidens alltmer rationaliserade
och materialbesparande byggande.

VARDEBARANDE DELAR

-Den ursprungliga byggnadsvolymen med kvarvarande
originalpartier i fasad med betongelement och
betongglas.

- Sdrpriglad takform med platt tak i norr och ett omvint
sadeltak i sodet.

- Invindiga detaljer som trappricke till killare, Sppen
spis och platsbyggd hyllinredning.
- Takstolar i stal.

ATERBRUKSPOTENTIAL MATERIAL & DETALJER

Takstolar i stil. Kan i delar anvindas som
byggnadsmaterial i exempelvis en pergola i en park.
Takstolarna har en karaktir som Gverensstimmer val
med Inre hamnen och kan med fordel dterbrukas i den
nya stadsdelens utemilj6 alternativt i det nya Butidngen.

ATERANVANDNING BYGGNADSMATERIAL & HANTVERKSMETODER

Butingens industribebyggelse karaktiriseras i hég
grad av korrugerad plat i olika former samt av ganska
kraftfulla fasadkul6rer i bland annat gréont och gult.
Mojligen kan dessa element plockas upp i ndgon form
iny arkitektur som en paminnelse om den tidigare
industrimiljon.

REKOMMENDATION FOR VIDARE RIVNINGSDOKUMENTATION
Byggnaden bedéms inte kriva vidare

rivhingsdokumentation. Sid 15




EXTERIOR
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Sdgaren 6, fasad mot norr och dster (Fredriksson arkitektkontor 2023).
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Sdgaren 6, fasad mot vister och sider (Fredri@son arkitektkontor 2023).

_

S cfgﬂre 6, entré i ostra fasaden (Fredriksson arkitektkontor — Sdgaren 6, lastkaj samt betongglas i sidra fasaden
2023). (Fredriksson arkitektkontor 2023).
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INTERIOR
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Sdgaren 6, verkstadsdel i véster (Fredrifsson arkitektkeontor — Sdgaren 6, del av kulturbistoriskt intressant
2023). takstolskonstruktion malad i brun kulor (Fredriksson
arkitetkontor 2023).
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Sdgaren 6, nrsprunglig platsbyggd hyllinredning i teak samt 021)6% $pis murad med gult tegel i stob%rmat pd den dvre

vaningen (Fredriksson arkitektkontor 2023).

N

%)

Sdgaren 6, ursprunglig /édllarf;appa 7 terraggo samt ﬁd,rgj/pzbéf riicke och handledare (Fredriksson arkitethontor 2023 ).
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MATERIAL OCH DETALJER FOR ATERBRUK

Sdgaren 6, detaljbild takstol (Fredriksson arkitektkontor 2023).
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Vulkan 7

BYGGNADSNUMMER
8

BYGGNADSTYP

Virkesmagasin med dngtork

BYGGNADSAR
1929

ARKITEKT
E.W-d, AB International Harvester Co

BYGGNADSBESKRIVNING

Magasin med stolpverksstomme i en vining placerad
pa gjutna plintar. Stomme utvindigt klidd med sagad
panel tickmalad vit. Langsidor med stora panelklidda
skjutportar upphingda i linga bandgangjirn. Portar

i den 6stra fasadens norra del ér skivtickta med

plat pa grund av angtorken. I norra gaveln finns en
bridfodrad enkeld6rr. Flackt papptickt sadeltak med
synliga taktassar i takfot. Interiéren utgdrs av en stor,
O6ppen magasinslokal i séder och ett ndgot mindre rum
i norr dir den tidigare angtorken omges av murade
innerviggar. Ovan torken finns ett loft som nas via en
trappa i tré.

KORTFATTAD HISTORIK OCH KULTURHISTORISK VARDEBESKRIV-
NING

Byggnad uppford 1929 som virkesmagasin och
torkbyggnad for virke. Ritad av International Harvesters
egen byra och signerad E.W-d. Byggnaden har varit
férbunden med en smalsparig intern transportbana till
Norrkopings mekaniska verkads ursprungsbyggnad
inom Vulcan. Omradet ster om byggnaden som
numera dr parkering anvindes tidigare som virkesupplag.
Byggnaden idr mycket vilbevarad och utgor ett tydligt
exempel pa en enklare industri- och magasinsbyggnad
fran 1920-talet. AB International Harvester var ett
dotterbolag till amerikanska International Harvester
och méjligen kan vissa amerikanska influenser skénjas

i arkitekturen, till exempel den helvita firgsittningen
som ar ursprunglig fér bygegnaden och som var

vanligt férekommande pa amerikanska landsbygdens
ekonomibyggnader i tri. Byggnaden dr en viktig
bestindsdel i industrianliggningen Vulcan och bidrar
till kunskap om Norrk6ping som industristad under
1900-talets forsta halft. Byggnaden bedoms ha sirskilda
arkitektur-, industri- och lokalhistoriska virden.

S mzz‘z'ongb/a, byggnaden markerad med rid linje
(Norrkipings kommun,).

VARDEBARANDE DELAR
- Form och volym.

- Den helvita exteriora fargsittningen som kopplar till
International Harvester.

- Stora skjutportar som visar pa ursprunglig funktion,
originalbeslagning pa dessa.

- Stolpverksstomme och slit fasadpanel.

- Takform och synliga taktassar som bidrar till
byggnadens uttryck.

- Invindiga, ursprungliga belysningsarmaturer i form av
stallyktor och takarmaturer i emaljerad stalplat.

- Rumsindelning och rum f6r dngtork berittar om
ursprunglig funktion.

ATERBRUKSPOTENTIAL MATERIAL & DETALJER

- Fyra inspektions- eller vidringsluckor med gjutna
Motala Verkstadsemblem i stalportar i Gstra fasaden.

- Invindiga, ursprungliga belysningsarmaturer i form av
stallyktor och takarmaturer i emaljerad stalplat.

- Stolpverksstomme ér i gott skick och kan aterbrukas
men det kriver en storre insats.

ATERANVANDNING BYGGNADSMATERIAL & HANTVERKSMETODER

Magasinet ér en av ett antal tribyggnader bland
Butingens dldre industribebyggelse, klidd med enkel
tripanel. Vid utveckling av omradet kan med férdel
trifasader blandas in i stadsbilden i syfte att skapa en
variation i bebyggelsen lika den som karaktiriserar
miljon idag.

REKOMMENDATION FOR VIDARE RIVNINGSDOKUMENTATION

Byggnaden bedéms inte krdva vidare
rivningsdokumentation.
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EXTERIOR
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Vulkan 7, virkesmagasin, norra gaveln, anordning Vulkan 7, virkesmagasin, dstra fasaden, stalportar in

[for tillforsel av varmiuft for torkning (Fredriksson mot uppvdrmda torkrum. Luckor med Motala 1 erkestads
arkitektkontor 2023). emblem (Eredriksson arkitektkontor 2023).
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Viulkan 7, virkesmagasin, del av originalskjutportar i véstra fasaden. Ursprunglig beslagning och skena (Fredriksson
arkiteftkontor 2023).
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Vulkan 7, virkesmagasin, dirr med ursprunglig Vulkan 7, virkesmagasin, detalj takfot (Fredrifsson
beslagning i norra gaveln (Fredrifksson arkitektkontor arkitektkontor 2023).




INTERIOR
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Viulkan 7, virkesmagasin, rum for torkning med varmetillforsel i byggnadens norra del, notera de murade viggarna och
stalporten i dstra fasaden (Fredriksson arkitektkontor 2023). Sid 23




Vﬂ//éaﬂ 7, torklada, rum i norr. Pa m(ggar finns p/m‘anordﬂmgar/ tavlor med (g/amézm Me//an plit och glas sattes
Sormodligen ett pappersblad dir man skrev ordernummer mm. Tavlan placerade sedan pa virket tillborande ordern for att
man skulle kunna halla ordning pa olika ordrar inne i virkesupplaget (Fredriksson arkitektkontor 2023).

Viulkan 7, torklada, avskiljande vigg mellan torkrum och rum for virkesupplag (Fredriksson arkitektkontor 2023).
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MATERIAL OCH DETALJER FOR ATERBRUK

Viulkan 7, stallykta (Fredriksson arkitektkontor 2023). Viulkan 7, takarmatur (Fredriksson arkitektkontor
2023).
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Vulkan 7, fyra inspektions- eller vidringsluckor i stalportar — Vulkan 7, detaljbild av inspektions- eller vadringsincka
7 ostra fasaden (Fredriksson arkitektkontor 2023). (Fredriksson arkitektkontor 2023).
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