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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Structor Miljö Öst AB har på uppdrag av Norrköpings kommun genomfört en 
översiktlig miljöteknisk markundersökning för de kommunägda fastigheterna som ingår 
i detaljplan Fräsaren 10 m.fl. i Butängen, Norrköpings kommun. Detaljplanen omfattar 
15 fastigheter samt del av gemensamhetsfastighet med en total yta på ca 15 ha. Aktuella 
fastigheter framgår av Figur 1 och Tabell 1 nedan. 

 

Figur 1. Kommunägda fastigheter inom DP Fräsaren m.fl. visas med rosa markering. 

Tabell 1. Aktuella fastigheter som ägs av Norrköpings kommun och som ingår i detaljplan för 
Fräsaren 10 m.fl.  

Fräsaren 10 Sågaren 6 Filaren 7 
Banvallen 7 Sågaren 12 Filaren 9 
Stämplaren 6 Sågaren 11 Eldaren 4 
Hyvlaren 6 Filaren 5 Vulkan 7 
Sågaren 3 Filaren 12 Del av Växeln 3 och 5 
Butängen 1:1 del av (allmän platsmark – gator mm)  
 

Ett flertal tidigare undersökningar har genomförts i området, bland annat av Niras, 
Structor Miljöteknik och Miljöbyrån, Envipro och MiljöInvest. År 2015 gjorde Sweco 
Environment AB en sammanställning av dessa undersökningar samt en statistisk 
bearbetning av resultaten. I Figur 2 nedan visas aktuellt område med tidigare 
provpunkter (Sweco, 2015). 
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Figur 2. Området Butängen med samtliga provpunkter från tidigare undersökningar. (Sweco, 
2015) 

Området är även undersökt av Sweco i samband med planarbetet för Ostlänken mellan 
2017-2019. Dessa provtagningar redovisas inte i Figur 2. 

Denna rapport omfattar en redovisning av utförda undersökningar inom markerade 
fastigheter i Figur 1. 

1.2. Syfte 
Syftet med undersökningen är att erhålla ett bättre underlag för bedömning av 
föroreningssituationen i detaljplaneområdet samt kunna göra bedömningar av hälso- och 
miljöriskerna i detaljplaneområdet. Undersökningarna har omfattat provtagning av jord, 
grundvatten samt porluft på fastigheter där det bedöms kunna finnas risk för 
ånginträning till byggnad. 
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2. Områdesbeskrivning 

Fastigheterna som ingår i denna provtagningsplan omfattar en area om ca 15 ha. 
Området domineras idag av en blandning av småindustrier, service och restauranger och 
karaktäriseras av storskaliga byggnadsvolymer och stora öppna ytor. Närmaste 
bostadsområde ligger utanför planområdet, i stort sett i samtliga riktningar.  

Detaljplanen syftar till att utveckla området till att bli en del av Norrköpings innerstad. 
En ny centralstation planeras strax norr om dagens station med plats för Ostlänkens 
järnvägsspår, som kommer gå i öst-västlig riktning genom den södra delen av 
planområdet. Runt omkring och norr om den nya stationen planeras kontor, handel, 
skolor och kulturaktiviteter samt i nordöstra delen av planområdet preliminärt även 
bostäder, se Figur 3. 

 

Figur 3. Detaljplan för Fräsaren 10 m.fl. i Butängen. Orange linje markerar yta som kan komma 
att exploateras med bostäder, i kombination med centrumverksamhet. Ortofoto från Lantmäteriet. 

2.1. Områdets historik 
I början på 1900-talet etablerades företaget International Harvester i Norrköping i 
området. Först under 1950-talet startade den stora exploateringen av marken och 
fastigheterna bebyggdes med olika typer av industri- och verkstadslokaler. Företag som 
tidigt etablerades inom området var förutom Harvester bland annat Norrköpings Kudd- 
och Madrassfabrik, Förenade Sängklädesfabriken AB, TEXO AB, Sabroe Refrigeration, 
Stal, Svenska Blixtlåsfabriken AB och Butängsverken AB. Exploateringen av 
industrimark trängde successivt undan för undan bort den bostadsbebyggelse som fanns 
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inom Fredriksdal, och under 1970-talet revs de sista bostadshusen. Södra stambanan 
öppnades för tågtrafik år 1866 och samma år stod stationsbyggnaden färdig, se Figur 4. 

 
Figur 4. Butängen runt år 1975. Alla bostadshus är borta och blivit ersatta av industrier. Område 
för detaljplan Fräsaren 10 m.fl. har markerats med röd linje. Historiskt flygfoto hämtat från 
MinKarta, Lantmäteriet.  

2.2. Geotekniska och hydrogeologiska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskartskarta utgörs den naturliga marken av postglacial finlera (gult 
med vita sträck), se Figur 5. Jordlagrens mäktighet är generellt stor, huvudsakligen 
mellan 20-30 m och något mindre 10-20 m i den västra delen. Enligt SGU:s brunnkarta 
så finns det en brunn på fastigheten Butängen 1:1, norr om fastigheten Vulkan 8. Det 
framgår ej vad brunnen används till eller om den är aktiv idag, placeringen i gatumark 
tyder dock på att brunnen troligen inte används för dricksvattenuttag. Det finns även 
brunnar för energiutvinning på fastigheterna Butängen 2:6 och Skepparen 1, öster och 
sydöst om men utanför planområdet. 
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Figur 5. Geologisk karta från SGU:s kartvisare, aktuellt område för detaljplan Fräsaren 10 m.fl. 
markerad med röd linje. Området domineras huvudsakligen av postglacial finlera (gult) med 
svämsediment (rosa) i söder och isälvssediment (grönt) i sydväst.  Jordartskarta hämtad från 
MinKarta, Lantmäteriet. 

SGU:s kartvisaren för grundvattenmagasin visar på att det finns ett grundvattenmagasin 
i jord under större delen av Butängen med en uttagsmöjlighet mellan 5-25 l/s, se Figur 
6. Väster om, men utanför planområdet, finns en grundvattenförekomst (sand- och 
grusförekomst, ID SE649647-152222) med god kemisk och kvantitativ status. 
Förekomsten fortsätter sedan mot sydost under centrala delarna av Norrköping. 

 
Figur 6. Området Butängen inringat med rött, det blå/vit randiga området visar 
grundvattenmagasin under stor del av området. I väster, utanför området, finns en 
grundvattenförekomst (se helblått område, ID SE649647-152222). Karta från SGU:s kartvisare. 

Grundvattenförekomst 
SE649647-152222 
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Grundvatten har i tidigare undersökningar påträffats på ett djup om ca 0,75-2,9 m u my.  

Närmsta ytvatten ytvattenrecipienten är Motala ström som ligger ca 350-400 meter 
söder om fastigheterna.  

3. Genomförd undersökning 

3.1. Provtagningsstrategi 
Föreliggande undersökning för DP Fräsaren m.fl. har utförts som komplement till 
tidigare undersökningar och för att få en bättre bild av föroreningssituationen i området. 
Provtagningsstrategin har generellt varit inriktad på provtagning av de ytor där 
kunskapen om föroreningssituationen behöver förbättras, d v s kända källområden eller 
där tidigare undersökningar behövde kompletteras med provtagning av andra medier 
eller för andra föroreningar. Undersökningarna har genomförts med borrbandvagn och 
skruvprovtagare, grundvattenrör har installerats i befintliga borrhål från 
skruvprovtagningen med filter i nivå med bedömd grundvattenyta.  

Undersökningens huvudsakliga fokus har varit på grundvatten där de största 
kunskapsluckorna har ansetts vara, både spatiellt i området samt med avseende på olika 
förorenande ämnen. I samband med grundvattenprovtagning genomfördes lodning av 
grundvattennivåer och där det var möjligt mättes även fysikaliska parametrar i fält.   

Omfattningen av undersökningen har utformats med hänsyn till tidigare genomförda 
undersökningar. 

3.2. Jordprovtagning  
Fältundersökningen genomfördes under perioden 15-22 januari 2024 och har omfattat 
provtagning av jord med borrigg och skruvprovtagare i sammanlagt 39 punkter 
fördelade över området. Antal provpunkter per fastighet och motivering till 
punktplaceringen framgår av Tabell 2. Provpunkternas placering i området framgår av 
Figur 7 och Figur 8 samt karta i bilaga 1. 
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Figur 7. Utförd provtagning för DP Fräsaren 10 m.fl., västra delen. Orange punkt avser endast 
skruvprovtagning, blå punkt även grundvattenrör. 

 

Figur 8. Utförd provtagning för DP Fräsaren 10 m.fl. östra delen. Orange punkt avser endast 
skruvprovtagning, blå punkt även grundvattenrör. 
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Tabell 2. Antal provpunkter inom respektive fastighet, motivering och vilka ämnen som 
analyserats. 

Fastighet Antal 
punkter jord 

Antal 
grund-

vattenrör 

Antal 
porluft*  

Motivering 

Vulkan 7 6 4 - Komplettering med avseende på (m a p) klorerat, 
avgränsning grundvatten (GV) 

Filaren 12 3 1 - Komplettering m a p nya ämnen, klorerat 

Filaren 5 2 1 - Komplettering tidigare undersökning med GV 

Filaren 7 - - 2 Förekomst klorerat. Byggnad täcker hela fastigheten, 
ingen tidigare undersökning 

Filaren 9 1 1 - Komplettering grundvatten 

Eldaren 4 1 1 - Byggnad riven, komplettering m a p klorerat 

Sågaren 12 3 3 - Komplettering m a p klorerat, GV 

Sågaren 11 - - - Inget undersökningsbehov 

Sågaren 3 2 - - Komplettering tidigare undersökning 

Hyvlaren 6 4 1 - Komplettering m a p klorerat, kontroll mot norr 

Stämplaren 6 3+1 1+1 - Komplettering, kontroll spridning från/mot norr 

Fräsaren 10 6 3 1 Konstaterat undersökningsbehov. Komplettering 
tidigare undersökning, kontroll spridning från/mot 
norr 

Banvallen 7 4 1 - Komplettering m a p nya ämnen 

Del av Växeln 3 
och Växeln 5 

3 1 - Komplettering m a p nya ämnen. Kontroll ev 
spridning 

 

Provuttag skedde för varje halvmeter jordlager och ner till minst 0,5 m ner i bedömt 
naturlig jord med anpassning till jordlagerföljd, dock maximalt 2 m under befintlig 
markyta. Prover uttogs som samlingsprover för aktuellt nivåintervall, direkt från 
skruven efter att det ytligaste lagret tagits bort. Duplikatprover uttogs från samma punkt 
och nivå, men från olika sidor av skruvborren. För att undvika korskontaminering 
rengjordes provtagningsutrustningen med vatten och borste mellan olika provpunkter 
och provnivåer.  

Baserat på syn- och luktintryck samt fördelningen i området valdes ett antal prover ut 
för analys i varierande omfattning med avseende på metaller (inkl Hg), petroleumämnen 
(alifater, aromater och BTEX), PAH,  cyanid, PCB, dioxin och bekämpningsmedel.  

I 19 av skruvprovtagningspunkterna installerades grundvattenrör med filter i bedömd 
nivå med grundvattenytan, dock maximalt 5 meter under markytan (m u my). I dessa 
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punkter genomfördes även provtagning till dess att spetsnivå för rören nåtts, för varje 
halvmeter jordlager i fyllningen och för varje meter jordlager i naturlig jord med 
anpassning till jordlagerföljd. Efter installation renspumpades samtliga rör.  

Fältprotokoll från provtagningen av jord återfinns som bilaga till provtagningsrapporten 
i bilaga 1. 

3.3. Grundvattenprovtagning  
Provtagning av grundvatten utfördes 24-25 januari 2024, cirka en vecka efter att rören 
installerats. Innan provtagning lodades grundvattennivå i samtliga installerade 
grundvattenrör.  

All provtagning av grundvatten har utförts med peristaltisk pump och under lågt flöde. I 
samband med pumpningen gjordes fältmätning av geokemiska parametrar (pH, elektrisk 
konduktivitet, redox, syrehalt och temperatur) med exosond (multimeter) kopplad till 
flödescell i de fall det fanns tillräckligt med vatten. Provtagningen påbörjades först efter 
att de geokemiska parametrarna visade stabila värden. Uttag av duplikatprover skedde 
direkt efter det ordinarie provet, med samma utrustning och metod (lågflöde).  

Analyser valdes ut med avseende på tidigare undersökningar samt med hänsyn till 
fältprotokoll från jordprovtagningen. Urvalet baserades även på branschtypiska 
föroreningar för respektive fastighet, och vad som analyserats inom ramen för tidigare 
undersökningar. 

Grundvattenproverna har analyserats i varierande omfattning med avseende på metaller, 
petroleumämnen (alifater, aromater och BTEX), PFAS-ämnen, klorerade alifater 
(inklusive vinylklorid VC), dioxin, cyanider, bekämpningsmedel och fysikaliska och 
kemiska parametrar (makroämnen, salter och näringsämnen, elektrisk konduktivitet 
mm., analyspaket GVK001 hos SGS).  

Fältprotokoll från provtagningen av grundvatten återfinns som bilaga till 
provtagningsrapporten i bilaga 1. 

3.4. Provtagning porluft  
Provtagning av porluft genomfördes den 19 januari 2024. Provtagning av porluft har 
genomförts i två punkter på fastigheten Filaren 7 och två punkter på fastigheten 
Fräsaren 10. På båda fastigheterna finns information om att klorerade lösningsmedel 
kan ha använts. Provtagning under betonggolv genomfördes eftersom hela, eller stora 
delar av, respektive fastighet är bebyggd vilket försvårar provtagning av andra medier 
såsom jord och/eller grundvatten. Provpunkternas placering framgår av Figur 9.  

Provtagningen har utförts som pumpad provtagning med luftpump modell AirCheck 
Touch och absorbent (kolrör). Efter håltagning i golvet med slagborrmaskin 
(borrdiameter 28-32 mm) installerades sugslang på ca 0,4-0,5 m djup under golvet, 
varefter hålet fylldes igen med filtersand och tätas i golvytan med bentonit. Provtagning 
skedde under lågt flöde, 0,2 liter/min, i 2 timmar. Efter avslutad provtagning lämnades 
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adsorbentrören till laboratorium för analys med avseende på klorerade alifater inklusive 
vinylklorid. Fältprotokoll för porluftsprovtagningen återfinns som bilaga till 
provtagningsrapporten i bilaga 1. 

Efter avslutad provtagning fylldes hålet igen med sand, och betongplattan lagades med 
cement.  

Figur 9. Punkter för provtagning av porgas på a) Filaren 7 och b) Fräsaren 10. 

3.5. Avvikelser från provtagningsplanen 
Fältundersökningarna har i huvudsak utförts enligt provtagningsplan, med följande 
avvikelser: 

- Två provpunkter, båda på Sågaren 6, ströks då det pågick rivning av byggnad 
och tillgängligheten till området var begränsad.  

- Enligt provtagningsplanen skulle ett grundvattenrör installeras i 24SM20VÄ 
men installerades istället i 24SM21VÄ som ligger söder om 24SM20VÄ. Detta 
för att få en bättre fördelning av grundvattenrör i området som helhet.  

- Ett flertal provpunkter flyttades något i fält på grund av ledningar, containrar 
eller andra föremål som omöjliggjorde provtagning vid planerad plats. Ingen 
provpunkt flyttades mer än några meter från sin ursprungsposition och syftet 
med samtliga provpunkter kunde uppfyllas enligt plan.  

- Samtliga grundvattenrör planerades att installeras med dexel monterad i 
marknivå för att undvika att rören skadas eller förstörs i framtiden. I fält togs 
beslut att de grundvattenrör som installeras i mjuka marker såsom grönytor 
kunde installeras med uppstick. Detta för att spara tid då installering av dexel 
tog lång tid på grund av kyla och tjäle.  

- Enligt provtagningsplanen skulle grundvattenrören installeras med filter i nivån 
vid övergången mellan fyllnadsmassor och naturligt material. Detta var dock i 
flera fall inte möjligt då grundvattenytan påträffades i naturlig mark, under 
fyllnadsmassorna. Filtret installerades i stället i nivå med bedömd 
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grundvattenyta, och försågs med filterstrumpa för att kunna erhålla ett klarare 
vattenprov. 

- Grundvattenrören installerades på det djup där fukt eller vatten noterades vid 
jordprovtagning. Dock var fyra rör torra när grundvattenprovtagning skedde 
veckan efter installation: 24SM02F, 24SM04F, 24SM27ST och 24SM19E. I 
dessa rör uttogs inget prov. 

- Initialt planerades gamla rör inom Butängen att användas inom undersökningen. 
När de äldre rören skulle funktionstestas så kunde flera av dessa inte lokaliseras 
då de sannolikt var skadade, borta eller täcktes av snö. Endast nyinstallerade 
grundvattenrör har därför ingått i föreliggande undersökning.  

- Ytterligare en provpunkt för porluftsprovtagning lades till på Fräsaren 10. Enligt 
provtagningsplanen skulle endast en provpunkt provtas, men kompletterades 
med ytterligare en provpunkt i fält.  

3.6. Kvalitetskontroll 
Kontroll av provtagningskvalitén har genomförts genom uttag av duplikatprover för 
jord (totalt 6 st) och grundvatten (totalt 2 st). Utvärdering av provtagningskvalitén 
redovisas i provtagningsrapporten i bilaga 1. 

Fältprotokoll från provtagning av samtliga medier (jord och grundvatten) återfinns i 
provtagningsrapporten i bilaga 1. 

4. Bedömningsgrunder 

4.1. Jord 
Som jämförelsevärden i jord används Naturvårdsverkets (NV) rapport 5976, 
Riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009, rev 2016 och 2022). I NV:s 
rapport redovisas generella riktvärden för förorenade områden för olika 
markanvändningar: 
 
Känslig markanvändning (KM) 
Med denna markanvändning gäller att markkvaliteten inte begränsar val av 
markanvändning. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Alla 
grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en 
livstid, till exempel genom boende på platsen. 
 
Mindre känslig markanvändning (MKM) 
Markanvändningen begränsas av markkvaliteten. Marken kan utnyttjas för kontor, 
industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i 
området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas på området 
tillfälligt, dvs. utan boende på platsen. 
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En jämförelse görs även med Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk 
(MRR) (Naturvårdsverket, 2010). Syftet med detta är att ge vägledning vid eventuell 
återanvändning av jordmassor. 
 
Halter jämförs också med Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall 
(FA) (Avfall Sverige, 2019). Syftet är att bedöma ifall överskottsmassor ska bedömas 
som samt efterbehandlas som farligt avfall. 

Området kommer omväxlande att detaljplaneläggas för järnväg, verksamheter, centrum, 
kontor, friluftsområde samt bostäder. Jämförelse kommer att ske både mot KM och 
MKM. 

4.2. Grundvatten 
För grundvatten används SGU:s generella tröskelvärden för grundvatten (SGU, 2023). 
För petroleumprodukter jämförs halterna även mot Drivkraft Sverige:s (tidigare SPI och 
SPBI) riktvärden för ångor i byggnad, dricksvatten samt miljörisk ytvatten (SPI, 2010). 
För PFOS och summa PFAS11 används även SGI:s preliminära riktvärden (SGI, 2015). 

4.3. Porluft 
Föroreningshalter i porluft har jämförts mot Naturvårdsverkets tolerabla koncentrationer 
(RfC) och riskbaserade koncentrationer (RISKinh) (Naturvårdsverket, 2009, rev 2016 
och 2022), vilka korrigerats mot en ämnesspecifik utspädningsfaktor mellan porluft och 
inomhusluft. I Naturvårdsverkets beräkningsmodell är denna utspädningsfaktor för olika 
klorerade lösningsmedel generellt mellan 10 000 och 12 000 (exempelvis trikloreten 
11 389 och tetrakloreten 11 802). För att inte underskatta riskerna har denna 
utspädningsfaktor antagits vara 1 000 för aktuellt område.  

Riktvärdet för trikloreten i porluft är därmed 23 mg/m3 och för tetrakloreten är 
riktvärdet 200 mg/m3. 

5. Resultat från undersökningar 2024 

5.1. Resultat jordprover 
En sammanställning av resultat från jordprovtagningarna återfinns som bilaga till 
provtagningsrapporten i bilaga 1. I Figur 10 redovisas haltkartor med högsta halt i 
fyllning och i underliggande naturlig jord för respektive punkt.  

I Figur 10 redovisas de högsta uppmätta halterna för fyllning och naturlig jord i 
respektive provpunkt. I figuren framgår att föroreningar huvudsakligen återfinns i 
områdets fyllningsjord.  
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I en provpunkt har halter över farligt avfall påträffats, se punkt 24SM23VU på 
fastigheten Vulkan 7. I totalt 8 punkter har föroreningshalter över MKM uppmätts, 
dessa återfinns främst på fastigheterna Växeln 5 och Banvallen 7 men även på Vulkan 
7, Filaren 9 och 12 samt Hyvlaren 6. Dominerande föroreningar i området är metaller, 
främst bly men även koppar och zink, samt PAH. Lokalt har även hög halt av PCB och 
dioxin noterats i enstaka prov från Banvallen 7 och Filaren 9. Antalet prover som 
analyserats är dock för litet för att dra några betydande slutsatser om föroreningens 
förekomst eller utbredning inom respektive fastighet.  

I områdets naturliga jordlager har generellt låga halter föroreningar uppmätts. 
Undantaget en punkt på fastigheten Sågaren 12 (punkt 24SM34SÅ) innehåller samtliga 
prover uttagna från naturliga jordlager halter under Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för känslig markanvändning, KM.  

 

Figur 10. Redovisning av högst uppmätt halt i fyllning (mittenprick) samt i underliggande naturlig 
jord (ytterring). Röd färg anger halt över farligt avfall FA, orange MKM-FA, gul KM-MKM och 
grön under riktvärdet för KM. Vit färg på ytterring anger att naturlig jord inte analyserats. Se 
även bilaga 7 för högst halt i punkter från samtliga undersökningar. 
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5.2. Resultat grundvattenprover 
En sammanställning av resultat från provtagning av grundvatten återfinns som bilaga till 
provtagningsrapporten i bilaga 1. Ingen sammanställning av tidigare mätningar har 
gjorts då dessa inte bedöms spegla förhållandena idag. 

5.2.1. Grundvatten, oorganiska ämnen och fysikaliska parametrar 
Ämnen som överskrider SGU:s tröskelvärde eller bedöms som klass 5, mycket hög halt 
redovisas i Tabell 3. Av miljöstörande metaller är det arsenik, nickel och bly som 
överskrider SGU:s tröskelvärde (SGU-FS 2023:1) för grundvatten eller bedöms ha 
mycket hög halt (SGU 2013:01). Arsenik är en redoxkänslig metall och grundvatten i 
lerlager har ofta reducerande förhållande och är troligen orsaken. För nickel och bly 
överskrids tröskelvärdet för 4 prover, men endast för ett prov bedöms halterna som 
mycket höga (klass 5). Även för zink bedöms halterna generellt vara något förhöjd, 
motsvarande måttlig (klass 3) till hög (klass 4) halt. Övriga tungmetaller förekommer 
generellt i låga till mycket låga halter i grundvattnet.  

För makroämnen och salter finns inga tröskelvärden. Resultatet visar dock att 
grundvattnet innehåller mycket höga halter av flera ämnen och i ett flertal punkter i 
området, se nederst i Tabell 3. Höga halter av makroämnen och salter bedöms främst 
ställa till problem med igensättning i rör och ha en negativ påverkan på smak, vilket kan 
vara ett problem vid dricksvattenuttag från grundvattenförekomsten. Även om området 
ligger på en grundvattentäkt så utnyttjas det inte idag för dricksvatten, och det finns 
heller inga planer på detta inom en överskådlig framtid. 

Mätning av fysikalisk-kemiska parametrar i proverna visar att grundvatten från området 
generellt kan anses vara tydligt påverkat, se Tabell 4. För ett flertal parametrar, 
exempelvis elektrisk konduktivitet samt halten klorid och ammonium, tillfaller 
majoriteten av de uttagna proverna klass 5 – mycket hög halt. Turbiditeten är hög vilket 
bedöms bero på grumliga prover med betydande innehåll av partiklar. Vattnet innehåller 
mycket höga halter av salter och vissa närsalter. Även SGU:s tröskelvärde överskrids 
för konduktivitet, klorid, sulfat och ammonium. Värdet på pH är neutralt omkring 7 och 
alkaliniteten är bra. 

Det ska noteras att det är grundvatten i den övre akvifären som undersökts, ej det 
djupare grundvattenmagasinet under leran. De prover som uttagits kan därmed anses 
vara kraftigt påverkade av verksamheter och aktiviteter som sker på markytan i 
området, såsom halkbekämpning med salter, trafik och naturliga nedbrytningsprocesser.  

  



  
  

DP Fräsaren 10 m.fl., Butängen 
23167 

2024-04-10 
 

 Sida 21 av 48 

 

Tabell 3. Grundvattenresultat för metaller med jämförelse mot SGU:s tröskelvärde alternativt 
tillståndsklass 5, mycket hög halt. Proven är filtrerade och <-värden har satts till 
rapporteringsgräns vid beräkning av medelhalter. 

 Tröskel-
värde 
SGU* 

Klass 5 Antal 
analyser 

Medel-
värde 

Max-
halt 

Antal över 
tröskelvärde 

Antal över 
 klass 5 

Miljöstörande metaller μg/l 
As 5 ≥10 14 6,2 19 8 2 
Ni 20 ≥50 14 19 66 4 1 
Pb 5 ≥10 14 2,3 13 4 1 
Makroämnen mg/l 
Al  ≥0,5 11 7,2 9  4 
Ca  ≥100 10 109 160 - 6 
Fe  ≥1 10 2,1 7,4 - 5 
K  ≥50 10 37 75 - 4 
Mg  ≥30 10 120 230 - 7 
Mn  ≥0,4 10 3,6 8,6 - 9 
Na  ≥100 10 562 1200 - 8 
 

Tabell 4. Grundvattenresultat för fysikalisk-kemiska parametrar med jämförelse mot SGU:s 
tröskelvärde alternativt tillståndsklass 5, mycket hög halt. Vid beräkning av medelvärden/-halter 
har <-värden satts till rapporteringsgräns.  

 Tröskel-
värde 
SGU* 

Klass 5 Antal 
analyser 

Medel-
värde  

Max-
halt 

Antal  
över 

tröskelvärde 

Antal över 
 klass 5 

COD-Mn  ≥8 10 25 71  8 
Alkalinitet 
HCO3 

 ≤10 10 917 190 
Lägsta 
värde! 

 Halter över 60 minskar 
risk för 

korrosionsangrepp 
Hårdhet 
tyska grader, 
dH 

 ≥21 
 

6 43 69  6 
 

Konduktivitet 
mS/m 

150 ≥150 
 

10 365 744 7 7 

pH  ≤5,5 
 

10 7,2 6,5 
Lägsta 
värde! 

  

Turbiditet 
FNU 

 ≥6 
 

10 139 >1000 
 

 10 

Klorid, mg/l 100 ≥300 
 

10 781 1900 7 7 

Sulfat, mg/l 100 ≥100 
 

10 134 1000 2 2 

Ammonium, 
mg/l 

0,5 ≥15 
 

10 14 37 8 8 

 

5.2.2. Grundvatten, organiska föreningar 
Uppmätta halter av organiska föroreningar är överlag låga till måttliga, se Tabell 5. 
Hotspot av oljeföroreningar, alifater >C10-C12, som kan medföra risk för ångor i 
byggnad har påträffats i 24SM10H på fastigheten Hyvlaren 6, och i 24SM23VU på 
fastigheten Vulcan 7 finns en förorening av tyngre alifater >C16-C35 samt bensen som 
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kan medföra risk för spridning till dricksvatten. PFAS-ämnen har påträffats i samtliga 
prover, men i förhållandevis måttliga halter. PFOS-halten är för samtliga prover är väl 
under SGI:s preliminära riktvärde för grundvatten (45 ng/l). Högst halt av både PFOS 
(4,8 ng/l) och PFAS-ämnen totalt (38 ng/l) har noterats i punkt 24SM16F, på fastigheten 
Filaren 5. 

Samtliga halter av PAH-L, PAH-M och PAH-H underskrider tröskelvärdet. För 
benso(a)pyren, som är en förening som ingår i PAH-H, var rapporteringsgränsen över 
tröskelvärdet. PAH-förorening har noterats i jord men då dessa ämnen och halter oftast 
är starkt bundna till partiklar och organiska ämnen i marken bedöms risken för 
spridning till grundvatten som låg. Inte heller klorerade kolväten eller 
bekämpningsmedel har noterats över rapporteringsgränsen i grundvattnet. Undantaget är 
vinylklorid som påträffats i två prover, dock i halter nära rapporteringsgränsen och väl 
under SGU:s tröskelvärde.  

Tabell 5. Grundvattenresultat för organiska föroreningar där halter överskrider tröskelvärde eller 
Spimfabs riktvärde för dricksvatten respektive ångor i byggnad. Enhet μg/L om inget annat anges i 
rubriken för ämnet. Medelhalt har bara räknats för PFAS då höga halter bara uppmätts i enstaka 
punkter (hotspots). 

 Tröskel
-värde 

SGI Prel 
riktvärde 

Spim-
fab 
dricks-
vatten 

Spim-fab 
ångor i 
byggnad 

Antal  
analyser 

Max-
halt 

Antal över 
tröskel-
värde 

Antal över 
ångor 

Alifater 
 >C10-C12 
 

  100 25 15 39 0 1 
24SM10H 

 
alifater  
>C16-C35 
 

  100 - 15 110 0 1 
24SM23VU 

 
bensen     15 38  1 

24SM23VU 

Bensoe(a)-
pyren 

0,01     <0,1  Rapporterings
-gräns 

överskrider 
tröskelvärdet! 

PFOS  45   11 4,8 -  
Summa 22 
PFAS*, ng/l 

4,4*  11  11 38 
24SM16F 

 

6* Medelhalt 8,7 

*Tröskelvärdet anges för PFAS24 enligt SGU -FS 2023:1, men uppmätta halter har analyserats med 
PFAS22 vilken omfattar 16 ämnen som ingår i PFAS24 samt ytterligare 5 PFAS-ämnen som ej ingår. 
Utförd analys är därmed inte helt jämförbar med tröskelvärdet. 

5.3. Resultat porgasprover 
Provtagning av porgas har genomförts i fyra punkter på området, två på fastigheten 
Filaren 7 och två på Fräsaren 10. En sammanställning av analysresultaten tillsammans 
med jämförvärde (RfC alt RISKinh korrigerad för utspädningsfaktor) redovisas i Tabell 
6. 
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Tabell 6. Resultat från porgasmätningar. LD står för Limits of Detection, dvs under 
analysmetodens rapporteringsgräns. 

ProvID Fastighet Triklormetan 
(kloroform) 

µg/m3 

Tetraklor-
metan 
µg/m3 

1,1,1-
trikloretan 

µg/m3 

Trikloreten 
 

µg/m³ 

Tetrakloreten 
 

µg/m³ 

24SM39F Filaren 7 <LD <LD <LD <LD <LD 

24SM40F Filaren 7 0,92 <LD 35 39 8,3 

24SM50FR Fräsaren 10 <LD 1,0 <LD <LD <LD 

24SM51FR Fräsaren 10 <LD 0,92 <LD <LD <LD 

Jämförvärde, korrigerat för 
utspädningsfaktor 1:1000 

140 000 6 100 800 000 23 000 200 000 

 

Både trikloreten TCE och tetrakloreten PCE har noterats i luftprov från punkt 24SM40F 
i den norra delen av fastigheten Filaren 7. Förekomsten visar att det kan finnas en 
förorening av klorerade alifater på fastigheten men halterna, som är väl under det 
framtagna jämförvärdet för porluft, tyder på att föroreningen är begränsad – både i 
utbredning och eventuella halter. Resultaten tyder inte på att det skulle finnas några 
risker med dagens markanvändning, det kan dock finnas anledning att undersöka andra 
medier (ex vis grundvatten) i samband med att byggnaden rivs eller vid förändrad 
markanvändning. 

I prover från Fräsaren 10 har endast tetraklormetan påträffats, och i mycket låg halt.  
Förekomsten bedöms inte innebära några risker, varken idag eller i framtiden. 

6. Riskbedömning av kritiska föroreningar på 
Butängen 

6.1. Förutsättningar för riskbedömning 
Riskbedömning utgår från de föroreningar som påträffats inom detaljplaneområdet. 
Detaljplanen kan komma att medföra en förändrad markanvändning inom del av 
fastigheterna Stämplaren 6 och Fräsaren 10, som preliminärt kommer vara planlagt för 
bostäder. Övriga delar av området är planlagt för verksamheter, centrum eller 
spårområde för Ostlänken.  

Bostadsområde återfinns ett par hundra meter nordväst om området, samtliga med 
tillgång till kommunalt VA-ledningssystem. Närmaste brunn med oklart 
användningsområde finns vid Fredriksdalsgatan nordväst om planområdet, placeringen i 
vägområdet gör den dock osannolik för dricksvattenuttag. Recipient i form av Motala 
Ström finns på varierande avstånd 450-800 meter söder om området. 
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Eftersom markanvändningen inte är helt bestämd har Naturvårdsverkets generella 
riktvärden jämförts med representativa halter för olika medier och vid exponeringar av 
olika skyddsobjekt.  

6.2. Konceptuell modell 
En konceptuell modell beskriver föroreningskällor och spridningsvägar inom ett 
förorenat område och hur de kan exponera skyddsobjekt som till exempel människor 
och miljö. 

I Figur 11 visas en konceptuell modell för undersökningsområdet. Vid nuvarande 
föroreningssituation kan människor som vistas på området utsättas för föroreningar 
genom inandning av ångor och damm, intag av växter, intag av jord samt upptag genom 
huden. Framför allt gäller detta förorening från det översta jordlagret på 0-0,5 m djup. 
Samtidigt så ska det beaktas,  med dagens markanvändning där marken till största delen 
är asfalterad, att exponering av jord och damm och intag av växter är liten och 
markmiljön är störd. Området har också kommunalt dricksvatten varför hälsorisken för 
att exponeras via intag av vatten är obefintlig. 

Spridning kan ske till grundvattnet genom utlakning och vidare till ytvattenrecipient via 
grundvatten eller ledningar. 

 

 

 
Figur 11. Konceptuell modell för aktuellt område. 
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6.3. Representativa halter 
Riskbedömning utförs endast för fastigheter/områden som ingått i undersökningarna 
2024, tidigare undersökningsresultat från dessa fastigheter har vägts in i 
riskbedömningen. För de ämnen som har max-halter över MKM eller medelhalter över 
KM har resultatet sammanställts i bilaga 3. Där anges antal prover, medelhalter, 
UCLM-halter och maxhalter områdesvis.  

För föroreningar i jord har representativa halter räknats fram för respektive 
egenskapsområde som oftast begränsats av fastigheten. Som representativ halt för 
riskbedömning Hälsa används UCLM 95-beräkningar (Chebyshev UCLM 95, 
fördelningsfri med beräkningsverktyg Naturvårdsverket 2009) för egenskapsområdet 
som representativ halt och för riskbedömning Miljö används aritmetrisk medelhalt. För 
vissa ämnen med endast få resultat har UCLM-beräkningar inte beräknats. I bilaga 3 
finns en sammanställning per område för de ämnen med halter över MKM eller 
medelhalter över KM. Bedömningen beskrivs mer detaljerat i kapitlet med områdesvis 
bedömningen av risker och åtgärdsbehov. 

I de fall som representativa halterna (UCLM eller aritmetriskt medelvärde) överstiger 
MKM görs en bedömning av riskerna för fastigheten med Naturvårdsverkets generella 
riktvärdesmodell. I bilaga 4 är underlaget för riskbedömningen sammanställd per 
område där också styrande risk för respektive ämne anges och om risken överstiger 
Naturvårdsverkets envägskoncentration har risk bedömts föreligga vid mindre känslig 
markanvändning, MKM, alternativt vid känslig markanvändning, KM. De generella 
envägskoncentrationerna enligt riktvärdesmodellen som använts vid bedömningen finns 
med i bilaga 4. Eftersom detta är en översiktlig undersökning och det inte är säkert 
vilken markanvändning som kommer att gälla i framtiden har ingen platsspecifik 
bedömning gjorts.  

Åtgärdsbehoven för respektive område har beräknats med samma beräkningsverktyg 
som använts vid UCL-beräkningarna (NV 2009). Beräkningarna har utgått från hur stor 
andel av proven som överskrider MKM respektive KM varvid beräkningsverktyget tar 
fram hur stor del av massorna som behöver åtgärdas. För varje ämne och område har ett 
spann för max-alternativet respektive min-alternativet beräknats, se underlag i bilaga 5.  
Vi har generellt antaget att det är fyllningen om ca 1 m som är förorenad och har utgått 
från mängden massor för det ämne som till största delen behöver åtgärdats. 

6.4. Antaganden för kostnadsbedömning av åtgärdsalternativ 
De huvudsakliga föroreningarna inom detaljplaneområdet, och som kan ses som 
styrande för en eventuell åtgärd, är bly och PAH-H. Även andra föroreningar, 
exempelvis koppar och zink, kan lokalt förekomma i höga halter. Dessa föroreningar är 
dock inte lika utbredda och genomgående i området. Även andra ämnen, såsom PCB 
och dioxin, kan förekomma i förhöjda halter i enstaka punkter. Antalet analyser är dock 
litet, varför det är svårt att för dessa ämnen utvärdera åtgärdsbehovet. Typ av 
föroreningar, samt huvudsaklig förekomst i den ytliga fyllningsjorden, gör att 
schaktsanering med deponering av massor har ansetts vara den ekonomiskt och 
tidsmässigt mest fördelaktiga åtgärdsmetoden. Med anledning av genomförande av 
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Ostlänken kommer detta dessutom troligtvis innebära schaktning av stora delar av 
området. Schaktsanering har därför förordats som åtgärdsmetod för de fastigheter som 
bedömts ha ett åtgärdsbehov. 

Följande antaganden har gjorts vid bedömning av kostnaderna för schaktsanering inom 
respektive fastighet: 

- Föroreningarna bedöms huvudsakligen finnas i områdets fyllningsjord, på 0-1 m 
under markytan. 

- Jordens densitet har antagits vara 1,8 ton/m3. 
- För schaktning och transport av förorenade massor i fyllningsjord 0-1 m har en 

kostnad på 250 kr/ton antagits. 
- Mottagningskostnader för IFA-massor (halter över MKM men under FA) har 

antagits vara 235 kr/ton (kostnadsuppgift från Norrköpings kommun, mars 
2024). 

- Mottagningskostnader för MKM-massor (halter över KM men under MKM) har 
antagits vara 195 kr/ton (kostnadsuppgift från Norrköpings kommun, mars 
2024). 

- Kostnad för återfyllningsmassor har uppskattats till 100 kr/ton, under 
förutsättning att transporterna kan samköras med borttransporten av 
överskottsmassor.  

- Schaktningen bedöms kunna ske i torrhet, varför inga kostnader för 
länsvattenhantering medtagits. 

- Normalt uppgår kostnaden för eventuella åtgärdsförberedande undersökningar 
med detaljerad avgränsning av föroreningen, projektering, byggledning och 
miljökontroll mm till mellan 15-20 % av den totala kostnaden för en åtgärd. I 
detta fall har en kostnad på 15 % antagits.  

Kostnadsbedömningen för respektive alternativ ska ses som mycket översiktlig, och ska 
endast ge en uppfattning om hur kostnaderna för respektive alternativ förhåller sig till 
varandra. Inför en projektering av saneringsåtgärd bör en mer noggrann kalkyl utföras.  

7. Områdesvis bedömning av risker och åtgärder 

7.1. Underlag till bedömning av risker och åtgärdsbehov 
Bedömningen av risker och åtgärdsbehov baseras på resultaten från samtliga kända 
undersökningar som genomförts i området. En sammanställning av samtliga 
analysresultat per fastighet återfinns i bilaga 2 och koordinater för samtliga provpunkter 
redovisas i bilaga 6. Högsta halten i respektive punkt redovisas i karta i bilaga 7. 

På Sågaren 11 har det inte utförts någon provtagning pga den är mycket liten, 430 m2, 
men riskerna kan anses vara liknande som Sågaren 12. Det innebär att det inte gjorts 
någon riskbedömning på Sågaren 11. 
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På Sågaren 6 har det inte utförts någon provtagning i denna undersökning då det 
samtidigt pågick en rivning av byggnaden på fastigheten. Riskbedömning har dock 
utförts på tidigare analyser på samma sätt som övriga fastigheter. 

En sammanställning av statistiskt bearbetade resultat för respektive fastighet återfinns i 
bilaga 3 och underlag till riskbedömning med kritiska föroreningar i bilaga 4. 
Kostnadsberäkning för schaktsaneringsåtgärd vid KM- respektive MKM-scenario för 
respektive fastighet återfinns i bilaga 5. I bilaga 5 har ingen åtgärd beräknats för Filaren 
7 då endast porgas har analyserats pga byggnad på hela fastigheten. Inte heller 
Stämplaren 6 och Sågaren 12 har hanterats då ingen halt över MKM analyserats. 

Nedan följer bedömning av risk, åtgärdsbehov och uppskattad kostnad för respektive 
område/fastighet. 

7.2. Banvallen 7 

  

Yta 8 911m², byggnad på ca 30 % av fastigheten 

Provtagning Totalt har 6 provpunkter undersökts och sammanlagt har ca 15 
jordprover analyserats. Ett grundvattenrör. 

Tidigare verksamhet Ej med i EBH-stödet 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag. 
Ingår i Ostlänkens planerade områden och är därmed inte 
aktuellt för bostäder, KM. 

Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

KM: ja 
MKM: ja 
FA: nej 

Överskrider relevanta medelvärden 
för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Ämnen med representativa halter över MKM: PCB 7 (OBS få 
analyserade prov för PCB). 
Ämnen med representativa halter över KM: PAH-M, PAH-H, 
PCB 7.  

Krävs kompletterande undersökning 
för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

PCB-analys rekommenderas att kompletteras i ytterligare 2 
prover från Banvallen 7. Nytt grundvattenprov i 24SM07BV bör 
också tas med analys av PCB7. 
 
Ingen provtagning under byggnad har utförts.  

Vilka dominerande spridningsvägar 
och risker medför föroreningarna? 

MKM: Ytterligare analys av PCB behövs för en säkrare 
bedömning. Utöver detta bedöms inga risker föreligga för 
markanvändning MKM.  
 
För markanvändning KM bedöms det finnas risk för hälsa med 
avseende på intag av växter (PAH-H) och inandning av ånga 
(PAH-M).   
 
Spridning till grundvatten bedöms generellt som liten men PCB-
förorening behöver följas upp. Grundvattnet på området är som i 
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stora delar av Butängen allmänt påverkat med mycket hög 
konduktivitet och mycket höga halter av makroämnen, klorider 
och ammonium. 

Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Innan ytterligare PCB-analyser kan åtgärdsbehov inte bedömas. 
 

Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern 
mottagare) 

Avfallsklassning har inte utförts, behöver göras inför eventuella 
markarbeten på området som kräver hantering av massor. 
Generellt utifrån dessa undersökningar klassas större delen av 
massorna som icke farligt avfall med medelhalter under MKM.  
 
Massor som klassas som icke farligt avfall med halter över 
MKM förekommer. 

Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

För MKM: Inga akuta åtgärder behövs men en hög PCB-halt 
innebär teoretiskt åtgärdskrav som omfattar sanering av 850 – 
5500 ton till en kostnad av 0,6 – 3,7 M kr. Baseras på att 13 % 
av proverna (PAH) överskred MKM, 
Behöver följas upp med mer provtagning av PCB.  
 
För KM: Då området ingår i planerna för Ostlänken bedöms 
känslig markanvändning, KM, inte vara aktuell. En bedömning 
har ändå gjorts utifrån att 27% av proven (PAH) överstiger KM.  
Det innebär en sanering av 2100 – 7800 ton massor till en 
kostnad av 1,3 – 4,9 M kr. 
 
Markarbete på fastigheten kräver anmälan enligt §28, (FMH 
1998:899) gällande avhjälpandeåtgärd som beskriver hur 
markarbetet ska utföras utan risk för spridning eller exponering 
av föroreningar.  

 

7.3. Eldaren 4 

  

Yta 3799 m², byggnader rivna 

Provtagning Jord: 
Totalt har 16 provpunkter undersökts och sammanlagt har ca 46 
jordprover analyserats.  
Inget aktuellt grundvattenrör på området. 

Tidigare verksamhet Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag. 
Ingår i Ostlänkens planerade områden och är därmed inte 
aktuellt för bostäder, KM. 

Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

KM: ja 
MKM: ja 
FA: ja 

Överskrider relevanta medelvärden Ämnen med representativa halter över MKM: PAH-H 
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för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Ämnen med representativa halter över KM: Hg, Pb, PAH-M, 
PAH-H. 
Hotspot av PAH samt aromater >C10-C16 finns. 

Krävs kompletterande undersökning 
för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

Provtagning bedöms acceptabel för översiktlig bedömning. 

Vilka dominerande spridningsvägar 
och risker medför föroreningarna? 

MKM: För MKM finns det risk för skydd av markmiljö med 
avseende av PAH-H. Lokalt har hotspot av PAH med halter över 
FA påträffats vid F17J5 0,8-1,2 som kan behöva utredas vidare. 
För övrigt bedöms ingen hälsorisk föreligga utifrån 
representativa halter. 
 
För markanvändning KM bedöms det finnas risk för hälsa med 
avseende på intag av växter (PAH-H). intag av jord (Pb)  och 
inandning av ånga (PAH-M och Hg).   
 
Halter i grundvatten är inte undersökt 2024. Generellt är 
grundvattnet i Butängen allmänt påverkat med mycket hög 
konduktivitet och mycket höga halter av makroämnen, klorider 
och ammonium. 

Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Utifrån den generella riskbedömningen ja.  

Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern 
mottagare) 

Avfallsklassning har inte utförts, behöver göras inför eventuella 
markarbeten på området som kräver hantering av massor. 
Generellt utifrån dessa undersökningar klassas större delen av 
massorna som icke farligt avfall med medelhalter under MKM.  
 
Det förekommer massor som klassas som icke farligt avfall med 
halter över MKM samt lokal förorening som klassas som farligt 
avfall. 

Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

För MKM: Bedömd kostnad för att åtgärda förorening av PAH-
H över MKM bedöms omfatta ca 50-400 ton förorenade massor. 
Åtgärden bedöms kosta ca 30 000-400 000 kr. 
 
För KM: Då området ingår i planerna för Ostlänken bedöms 
känslig markanvändning, KM, inte vara aktuell. En bedömning 
har ändå gjorts utifrån att 40% av proven (Pb) överstiger KM.  
Det innebär en sanering av 1900 – 3600 ton massor till en 
kostnad av 1,2 – 2,2 M kr. 
 
Markarbete på fastigheten kräver anmälan enligt §28, (FMH 
1998:899) gällande avhjälpandeåtgärd som beskriver hur 
markarbetet ska utföras utan risk för spridning eller exponering 
av föroreningar.  
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7.4. Filaren 5 

  

Yta 4 241 m², största delen, ca 70% upptas av byggnad.  

Provtagning Jord: 
Totalt har 8 provpunkter undersökts och sammanlagt har ca 24 
prover analyserats.  
Grundvattenrör: 1 

Tidigare verksamhet Textilindustri 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag. 
Ingår i Ostlänkens planerade områden och är därmed inte 
aktuellt för bostäder, KM. 

Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

KM: ja 
MKM: ja 
FA: nej 

Överskrider relevanta medelvärden 
för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Ämnen med representativa halter över MKM: Ingen 
Ämnen med representativa halter över KM: PAH-H. 
 
 

Krävs kompletterande undersökning 
för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

Provtagning bedöms acceptabel för översiktlig bedömning av 
mark utanför byggnad. Ingen kunskap finns om mark under 
byggnad som dominerar fastigheten.  

Vilka dominerande spridningsvägar 
och risker medför föroreningarna? 

MKM: För MKM bedöms ingen risk oacceptabel utifrån 
undersökningarna.  
 
För markanvändning KM bedöms det finnas risk för hälsa med 
avseende på intag av växter (PAH-H) och markmiljö (PAH-H).   
 
Halter i grundvatten bedöms inte påverkad av jordföroreningar 
men är allmänt påverkat som övriga Butängen, med mycket hög 
konduktivitet och mycket höga halter av makroämnen, klorider 
och ammonium. Halten PFAS är något förhöjd i jämförelse med 
övriga undersökta grundvattenrör inom Butängen men 
underskrider SGI:s preliminära riktvärde. 

Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Nej inte för mark utanför byggnad. 

Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern 
mottagare) 

Avfallsklassning har inte utförts, behöver göras inför eventuella 
markarbeten på området som kräver hantering av massor. 
Generellt utifrån dessa undersökningar klassas större delen av 
massorna som icke farligt avfall med medelhalter under MKM.  

Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

För MKM: Ingen åtgärd bedöms behövas. 
 
Då området ingår i planerna för Ostlänken bedöms känslig 
markanvändning, KM, inte vara aktuell. En bedömning har ändå 
gjorts utifrån att 46 % av proven (PAH-H) överstiger KM.  Det 
innebär ett åtgärdsbehov om 2 300 – 4 700 ton massor till en 
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kostnad av 1,5 – 3,0 M kr. 
 
Markarbete på fastigheten kräver anmälan enligt §28, (FMH 
1998:899) gällande avhjälpandeåtgärd som beskriver hur 
markarbetet ska utföras utan risk för spridning eller exponering 
av föroreningar.  

7.5. Filaren 7 

  

Yta 2 685 m², byggnad på hela fastigheten.  

Provtagning Endast 2 provpunkter där porgas analyserats  

Tidigare verksamhet Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag. 
Ingår i Ostlänkens planerade områden och är därmed inte 
aktuellt för bostäder, KM. 

Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

Inte undersökts! 

Överskrider relevanta medelvärden 
för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Nej. 
Porluft från punkt 24SM40F innehåller TCE, men i halt väl 
under RISKinh korrigerat för utspädningsfaktor. Det kan dock 
inte uteslutas att det finns föroreningar på fastigheten. 

Krävs kompletterande undersökning 
för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

Provtagning av jord under byggnad krävs för att bedöma 
föroreningar under byggnad. Om möjligt installeras även 
grundvattenrör. Dessutom rekommenderas ytterligare 
porgasmätningar under byggnad. 

Vilka dominerande spridningsvägar 
och risker medför föroreningarna? 

MKM: Kan inte bedömas.  
 
KM: Kan inte bedömas. 
 
Halter i grundvatten är inte analyserad. Grundvattnet i Butängen 
är dock allmänt påverkat med mycket hög konduktivitet och 
mycket höga halter av makroämnen, klorider och ammonium. 

Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Kan inte bedömas 

Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern 
mottagare) 

Nej 

Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

Kan inte bedömas. 
 
Markarbete på fastigheten bedöms generellt på Butängen kräva 
anmälan enligt §28, (FMH 1998:899) gällande 
avhjälpandeåtgärd som beskriver hur markarbetet ska utföras 
utan risk för spridning eller exponering av föroreningar.  



  
  

DP Fräsaren 10 m.fl., Butängen 
23167 

2024-04-10 
 

 Sida 32 av 48 

 

7.6. Filaren 9 

  

Yta 2 367 m², största delen, 55-60 % upptas av byggnad.  

Provtagning Jord: 
Totalt har 8 provpunkter undersökts och sammanlagt har ca 24 
prover analyserats.  
Grundvattenrör: 1, 24SM18F 

Tidigare verksamhet Ackumulatorindustri 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag. 
Ingår i Ostlänkens planerade områden och är därmed inte 
aktuellt för bostäder, KM. 

Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

KM: ja 
MKM: ja 
FA: nej 

Överskrider relevanta medelvärden 
för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Ämnen med representativa halter över MKM: PAH-H och 
dioxin (endast ett dioxinprov analyserat) 
Ämnen med representativa halter över KM: PAH-H, dioxin och 
PAH-M. 

Krävs kompletterande undersökning 
för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

Dioxin behöver analyseras i flera prover. Förslagsvis kan 
kompletterande dioxinanalys utföras i prover: 
24SM18F 0.5-1, 24SM41F 0-0.5, 24SM17F, 24SM22VÄ 
(Växlaren). Även om analys av 24SM18F 0-0,5 rekommenderas. 
Dioxin bör även undersökas i grundvattenprov i 24SM18F.  
 
Förutom dioxin bedöms provtagningen acceptabel för 
översiktlig bedömning av mark utanför byggnad. Ingen kunskap 
finns om mark under byggnad.   

Vilka dominerande spridningsvägar 
och risker medför föroreningarna? 

MKM: För MKM bedöms det finnas risk för hudkontakt/damm 
(PAH-H), intag av jord (dioxin) samt markmiljö.   
 
För markanvändning KM bedöms det finnas risk för hälsa med 
avseende på intag av växter (PAH-H), intag av jord (dioxin) och 
inandning av ånga (PAH-M). Dessutom finns risk för 
markmiljö.  
 
Halter i grundvatten bedöms inte påverkad av jordföroreningar 
men är allmänt påverkat som övriga Butängen, med mycket hög 
konduktivitet och mycket höga halter av makroämnen, klorider 
och ammonium. 

Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Ja.  

Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern 
mottagare) 

Avfallsklassning har inte utförts, behöver göras inför eventuella 
markarbeten på området som kräver hantering av massor. 
Generellt utifrån dessa undersökningar klassas större delen av 
massorna som icke farligt avfall med medelhalter under MKM.  
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Det förekommer massor som klassas som icke farligt avfall med 
halter över MKM.  

Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

För MKM: Bedömd kostnad för att åtgärda förorening av PAH-
H över MKM bedöms omfatta ca 200-1400 ton förorenade 
massor. Åtgärden bedöms kosta ca 140 000 – 940 000 kr. 
 
Då området ingår i planerna för Ostlänken bedöms känslig 
markanvändning, KM, inte vara aktuell. En bedömning har ändå 
gjorts utifrån att 69 % av proven (PAH-H) överstiger KM.  Det 
innebär ett åtgärdsbehov om 2 000 – 3 600 ton massor till en 
kostnad av 1,3 – 2,2 Mkr. 
 
Markarbete på fastigheten kräver anmälan enligt §28, (FMH 
1998:899) gällande avhjälpandeåtgärd som beskriver hur 
markarbetet ska utföras utan risk för spridning eller exponering 
av föroreningar.  

 

7.7. Filaren 12  

  

Yta 5 676 m², byggnad på mer än halva fastigheten. 

Provtagning Jord: Totalt har 18 provpunkter undersökts och sammanlagt har 
ca 45 prover analyserats.  
Inga grundvattenrör har installerats 2024. 

Tidigare verksamhet Textilindustri 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag. 
Ingår i Ostlänkens planerade områden och är därmed inte 
aktuellt för bostäder, KM. 

Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

KM: ja 
MKM: ja 
FA: nej 

Överskrider relevanta medelvärden 
för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Ämnen med representativa halter över MKM: Representativa 
halter understiger MKM. 
Ämnen med representativa halter över KM: Ni (hotspot), PAH-
M, PAH-H 

Krävs kompletterande undersökning 
för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

Ingen provtagning har utförts under byggnad.  

Vilka dominerande spridningsvägar 
och risker medför föroreningarna? 

MKM: Inga risker bedöms utifrån markanvändning MKM. 
 
För markanvändning KM bedöms det finnas risk för hälsa med 
avseende på intag av jord (Pb), intag av växter (PAH-H). 
Markmiljön bedöms inte utgöra risk vid MKM. 
 
Halter i grundvatten är inte analyserad 2024. Grundvattnet i 
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Butängen är dock allmänt påverkat med mycket hög 
konduktivitet och mycket höga halter av makroämnen, klorider 
och ammonium. 

Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Nej   

Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern 
mottagare) 

Avfallsklassning har inte utförts, behöver göras inför eventuella 
markarbeten på området som kräver hantering av massor. 
Generellt utifrån dessa undersökningar klassas större delen av 
massorna som icke farligt avfall med medelhalter under KM.  
 
Det förekommer massor som klassas som icke farligt avfall med 
halter över KM och MKM.  

Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

För MKM: Åtgärd bedöms inte behövas utifrån den samlade 
undersökningen. 
 
Då området ingår i planerna för Ostlänken bedöms känslig 
markanvändning, KM, inte vara aktuell. En bedömning har ändå 
gjorts utifrån att 67 % av proven (PAH-H) överstiger KM.  Det 
innebär ett åtgärdsbehov om 5 600 – 7 900 ton massor till en 
kostnad av 3,5 – 5,0 M kr. 
 
Markarbete på fastigheten kräver anmälan enligt §28, (FMH 
1998:899) gällande avhjälpandeåtgärd som beskriver hur 
markarbetet ska utföras utan risk för spridning eller exponering 
av föroreningar.  

 

7.8. Fräsaren 10 

  

Yta 31 699 m², byggnad på mer än halva fastigheten. 

Provtagning Jord: Totalt har 21 provpunkter undersökts och sammanlagt har 
ca 24 prover analyserats.  
Grundvattenrör: 3 st, 24SMGV2, 24SMGV1, 24SM01F 
Porgas: 24SM50 FR och 24SM51FR. 
 

Tidigare verksamhet Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag. 
Ingår delvis i Ostlänkens planerade områden. Den nordvästra 
delen kan enligt föreslagen detaljplan komma att planeras för 
bostäder.  

Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

KM: ja 
MKM: ja 
FA: nej 
Inga halter av klorerade kolväten över rapporteringsgräns har 
påträffats i de två porgasmätningarna som utförts på området.  
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Överskrider relevanta medelvärden 
för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Ämnen med representativa halter över MKM: Representativa 
halter understiger MKM. 
Ämnen med representativa halter över KM: PAH-H 

Krävs kompletterande undersökning 
för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

Nej inte för MKM. 

Vilka dominerande spridningsvägar 
och risker medför föroreningarna? 

MKM: Inga risker bedöms utifrån markanvändning MKM. 
 
För markanvändning KM bedöms det finnas risk för hälsa med 
avseende intag av växter (PAH-H) samt risk för markmiljö.  
 
Något förhöjda halter över SGU:s tröskelvärde gällande arsenik 
och bly har noterats i grundvattnet. För övrigt bedöms inte 
grundvattnet vara påverkat av jordföroreningar men det är 
allmänt påverkat som övriga Butängen, med mycket hög 
konduktivitet och mycket höga halter av makroämnen, klorider 
och ammonium.  

Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Ja (se ovan – del av fastigheten kan komma att bli bostäder)   

Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern 
mottagare) 

Avfallsklassning har inte utförts, behöver göras inför eventuella 
markarbeten på området som kräver hantering av massor. 
Generellt utifrån dessa undersökningar klassas större delen av 
massorna som icke farligt avfall med medelhalter under KM.  
 
Det förekommer massor som klassas som icke farligt avfall med 
halter över KM och MKM.  

Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

För MKM: Åtgärd bedöms inte behövas utifrån den samlade 
undersökningen. 
 
För KM: En bedömning har gjorts utifrån att 7 % av proven 
(PAH-H) överstiger KM.  Det innebär ett åtgärdsbehov om 1 
700 – 9 100 ton massor till en kostnad av 1,1 – 5,7 M kr. 
 
Markarbete på fastigheten kräver anmälan enligt §28, (FMH 
1998:899) gällande avhjälpandeåtgärd som beskriver hur 
markarbetet ska utföras utan risk för spridning eller exponering 
av föroreningar.  
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7.9. Hyvlaren 6 

  

Yta 19 085 m², byggnad på ca 60% av fastigheten. 

Provtagning Jord: Totalt har 62 provpunkter (Varav en stor del endast ytligt)  
undersökts och sammanlagt har ca 24 prover analyserats.  
Grundvattenrör: 1 st, 24SM10H 

Tidigare verksamhet Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel/Grafisk 
industri 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag. 
Området är planlagt för verksamheter, eventuellt centrum. 

Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

KM: ja 
MKM: ja 
FA: ja Pb (6 900 mg/kg TS) och Zn (3 200 mg/kg TS), en punkt 
för vardera ämne. 

Överskrider relevanta medelvärden 
för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Ämnen med representativa halter över MKM: Pb (undantas 
hotspot H2:7 0-0,5 på norra Hyvlaren (6900 mg/kg TS) ges 60,6 
mg/kg TS dvs halten underskrider MKM)  
 
Ämnen med representativa halter över KM: PAH-H, PAH-M, 
Alifater >C8-C10 (undantas hotspot H2:38 i södra delen (410 
mg/kg TS) ges 3,6 mg/kg TS vilket underskrider KM , Zn 
(undantas hotspot H2:25 0-0,5 i centrala delarna (3 200 mg/kg 
TS) ges halten 237 mg/kg TS dvs underskrider KM ) 

Krävs kompletterande undersökning 
för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

Inga prover har tagits under byggnader. Då både hotspot av bly i 
provpunkt H2:7 och alifater >C8-C10 H2:38 ligger i närheten av 
hus finns risk att förorening förekommer under byggnader. 

Vilka dominerande spridningsvägar 
och risker medför föroreningarna? 

MKM:  För markanvändning MKM bedöms det utifrån den 
representativa halten finnas risk för hälsa med avseende intag av 
jord (Pb). Påverkas dock stort av endast ett hotspotvärde i prov i 
närheten av byggnad.  
 
För markanvändning KM bedöms det finnas risk för hälsa med 
avseende intag av växter (PAH-H), inandning av ånga (PAH-M 
och alifater >C8-C10) samt risk för markmiljö.  
 
Något förhöjda halter över SGU:s tröskelvärde gällande arsenik 
har noterats i grundvattnet. Alifater >C10-C12 har analyserats i 
halter strax över Spimfabs riktvärde för risk för ångor i byggnad. 
För övrigt bedöms inte grundvattnet vara påverkat av 
jordföroreningar men det är allmänt påverkat, liksom övriga 
Butängen, med mycket hög konduktivitet och mycket höga 
halter av makroämnen, klorider och ammonium.  

Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Utifrån beräknade UCLM-värden och medelhalter krävs åtgärd 
för att markanvändning MKM ska vara acceptabel. Då 
beräknade värden och bedömningar styrs av ett enskilt värde för 
bly bedöms åtgärds som tveksamt.   
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Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern 
mottagare) 

Avfallsklassning har inte utförts, behöver göras inför eventuella 
markarbeten på området som kräver hantering av massor. 
Generellt utifrån dessa undersökningar klassas större delen av 
massorna som icke farligt avfall med medelhalter under KM.  
 
Det förekommer resultat från enskilda punkter där massorna 
klassas som icke farligt avfall med halter över KM, över MKM 
och även över farligt avfall. 

Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

För MKM: Utifrån beräkningarna bedöms åtgärd krävas. Enligt 
samlade beräkningar bedöms ca 1040 - 4600 ton massor kunna 
var förorenade till en kostnad av 0,7 – 3,1 miljoner kr. Det stora 
spannet beror på att enskilda hotspot påverkat resultatet, 
dessutom har inga prover undersökts under byggnad. 
 
För KM: En bedömning har gjorts utifrån att 16% av proven 
(PAH-H) överstiger KM.  Det innebär ett åtgärdsbehov om 3 
600 – 8 700 ton massor till en kostnad av 2,3 – 5,5 M kr. 
 
Markarbete på fastigheten kräver anmälan enligt §28, (FMH 
1998:899) gällande avhjälpandeåtgärd som beskriver hur 
markarbetet ska utföras utan risk för spridning eller exponering 
av föroreningar.  

 

7.10. Stämplaren 6 

  

Yta 15 040 m2 byggnad på ca 25% av fastigheten. 

Provtagning Jord: 
Totalt har 13 provpunkter undersökts och sammanlagt har ca 29 
prover analyserats.  
Grundvattenrör: 1 st, 24SM08ST 

Tidigare verksamhet Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag. 
Den norra delen av Stämplaren 6, och Stämplaren 5, kan komma 
att planläggas för bostäder. De södra delarna har planlagts för 
verksamheter och centrum. 

Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

KM: ja 
MKM: nej 
FA: nej 

Överskrider relevanta medelvärden 
för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Ämnen med representativa halter över MKM: Inga halter 
 
Ämnen med representativa halter över KM: Medelhalter under 
KM.  
Då maxhalter ligger i under eller i nivå med KM och 
medelhalter betydligt under KM har inte UCLM beräknats.  

Krävs kompletterande undersökning Inga prover har utförts under byggnaden som är belägen i södra 
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för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

delen. Provtagning av oorganiska ämnen och 
fysikaliska/kemiska parametrar i grundvatten saknas pga dålig 
vattentillgång. 

Vilka dominerande spridningsvägar 
och risker medför föroreningarna? 

MKM:  För markanvändning MKM bedöms ingen risk föreligga 
utifrån uppmätta halter.  
 
KM: För markanvändning KM bedöms ingen risk föreligga 
utifrån uppmätta halter. 
 
På grund av dålig tillgång på vatten kunde endast analys av 
organiska ämnen utföras. Uppmätta halter överlag låga under 
relevanta riktvärden. 
 
Något förhöjda halter över SGU:s tröskelvärde gällande arsenik 
har noterats i grundvattnet. För övrigt bedöms inte grundvattnet 
vara påverkat av jordföroreningar men det är allmänt påverkat, 
liksom övriga Butängen, med mycket hög konduktivitet och 
mycket höga halter av makroämnen, klorider och ammonium. 

Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Utifrån beräknade UCLM-värden och medelhalter krävs åtgärd 
för att markanvändning MKM ska vara acceptabel. Då 
beräknade värden och bedömningar styrs av ett enskilt värde för 
bly bedöms åtgärds som tveksamt.   

Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern 
mottagare) 

Avfallsklassning har inte utförts, behöver göras inför eventuella 
markarbeten på området som kräver hantering av massor. 
Generellt utifrån dessa undersökningar klassas större delen av 
massorna som icke farligt avfall med medelhalter under KM.  
 
Det förekommer resultat från enskilda punkter där massorna 
klassas som icke farligt avfall med halter över KM, över  MKM 
och även över farligt avfall. 

Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

För MKM: Åtgärd bedöms inte behövas utifrån de samlade 
undersökningsresultaten. Ingen halt över MKM. 
 
Då området ingår i planerna för Ostlänken bedöms känslig 
markanvändning, KM, inte vara aktuell. Andel över KM är 3 % 
(Pb) och området bedöms inte behöva åtgärdas. 
 
Markarbete på fastigheten kräver anmälan enligt §28, (FMH 
1998:899) gällande avhjälpandeåtgärd som beskriver hur 
markarbetet ska utföras utan risk för spridning eller exponering 
av föroreningar.  
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7.11. Sågaren 3 

  

Yta 4 203 m², byggnad på knappt halva fastigheten. 
 

Provtagning Jord: Totalt har 11 provpunkter undersökts och sammanlagt har 
ca 19 prover analyserats.  
Inget grundvattenrör 2024. 

Tidigare verksamhet Drivmedelsanläggning 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag. 
Ingår i Ostlänkens planerade områden och är därmed inte 
aktuellt för bostäder, KM. 

Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

KM: ja 
MKM: ja 
FA: nej 

Överskrider relevanta medelvärden 
för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Ämnen med representativa halter över MKM: Inga halter 
 
Ämnen med representativa halter över KM: PAH-H och  
PAH-M. 

Krävs kompletterande undersökning 
för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

Inga prover har provtagits under byggnad.  

Vilka dominerande spridningsvägar 
och risker medför föroreningarna? 

MKM:  För markanvändning MKM bedöms ingen risk föreligga 
utifrån uppmätta halter.  
 
KM: För markanvändning KM bedöms hälsorisk föreligga för 
intag av växter (PAH-H) och inandning av ånga (PAH-M). 
Representativ halt för PAH-H medför också risk för markmiljö.  
 
Halter i grundvatten är inte analyserad 2024. Grundvattnet i 
Butängen är dock allmänt påverkat med mycket hög 
konduktivitet och mycket höga halter av makroämnen, klorider 
och ammonium. 

Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Nej inte för MKM.   

Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern 
mottagare) 

Avfallsklassning har inte utförts, behöver göras inför eventuella 
markarbeten på området som kräver hantering av massor. 
Generellt utifrån dessa undersökningar klassas större delen av 
massorna som icke farligt avfall med medelhalter under MKM.  
 
Det förekommer resultat från enskilda punkter där massorna 
klassas som icke farligt avfall med halter över MKM.  

Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

För MKM: Åtgärd bedöms inte behövas utifrån de samlade 
undersökningsresultaten. 
 
Då området ingår i planerna för Ostlänken bedöms  känslig 
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markanvändning, KM, inte vara aktuell. En bedömning har ändå 
gjorts utifrån att 44 % av proven (PAH-H) överstiger KM.  Det 
innebär ett åtgärdsbehov om 2 100 – 4 800 ton massor till en 
kostnad av 1,3 – 3,0 M kr. 
 
Markarbete på fastigheten kräver anmälan enligt §28, (FMH 
1998:899) gällande avhjälpandeåtgärd som beskriver hur 
markarbetet ska utföras utan risk för spridning eller exponering 
av föroreningar.  

 

7.12. Sågaren 6 

  

Yta 3828 m², pågående rivning av byggnad  
Asfalterad 

Provtagning Jord: Ingen provtagning inom denna undersökning 2024 men 
miljökontroll utfördes av Structor i annat projekt. (Structor 
Miljö Öst AB, 2024) 
Totalt har 14 provpunkter undersökts och sammanlagt har ca 15 
prover analyserats.  
Inga grundvattenanalyser 2024. 

Tidigare verksamhet Verkstadsindustri utan halogenerande lösningsmedel 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag men industrifastigheten rivs nu och 
fastigheten planeras för någon form av verksamhet motsvarande 
MKM.  

Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

KM: ja 
MKM:ja 
FA: ja (PAH-H S6:8) 

Överskrider relevanta medelvärden 
för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Ämnen med representativa halter över MKM: Pb, PAH-M, 
PAH-H  
 
Ämnen med representativa halter över KM: Pb, PAH-M, PAH-
H och Alifater >C16-C35 
 
Finns ett eller ett par mkt höga halter av ovanstående kritiska 
ämne medan övriga halter är låga.  
 
I provtagning under byggnad (annan miljökontroll 
undersökning) hade ett av 9 samlingsprov halt över MKM med 
avseende på bly (330 mg/kg TS)  medan övriga Pb-halter var 
under KM. Tre samlingsprov av 6 hade PAH-H-halter över KM 
men inget prov över MKM. 

Krävs kompletterande undersökning 
för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

För att få ett snävare spann och säkrare prognos på en eventuell 
åtgärd krävs kompletterande provtagning framförallt för att 
avgränsa hotspot. 

Vilka dominerande spridningsvägar MKM:  För markanvändning MKM finns hälsorisk för intag av 
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och risker medför föroreningarna? jord (Pb), inandning av ånga (PAH-M) och inandning av ånga 
(PAH-M). Dessutom finns risk för markmiljö (PAH-H). 
 
KM: För markanvändning KM finns hälsorisk för intag av jord 
(Pb och PAH-H) Inandning av ånga (PAH-M), Intag av växter 
(PAH-H), hudkontakt och inandning av jord/damm (PAH-H) 
samt intag av dricksvatten (PAH-M, PAH-H) 
 
Ingen aktuell grundvattenprovtagning finns för fastigheten. 
Grundvattnet i Butängen är dock allmänt påverkat med mycket 
hög konduktivitet och mycket höga halter av makroämnen, 
klorider och ammonium. 

Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Ja oavsett om det är markanvändning MKM eller KM. 

Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern 
mottagare) 

Avfallsklassning har inte utförts, behöver göras inför eventuella 
markarbeten på området som kräver hantering av massor. 
Generellt utifrån dessa undersökningar klassas större delen av 
massorna som icke farligt avfall med medelhalter under MKM.  
 
Det förekommer resultat från enskilda punkter där massorna 
klassas som icke farligt avfall med halter över MKM och även 
ett prov har halt av PAH-H över farligt avfall.  

Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

För MKM: Andel prov över MKM var 21 % där PAH-H och 
PAH-M är styrande. Det innebär ett åtgärdsbehov om 330 - 
1500 ton massor till en kostnad av 0,23- 1,0 M kr. 
 
För KM: Andel prov över KM var 36 % (PAH-H). Det innebär 
ett åtgärdsbehov om 658 - 2000 ton massor till en kostnad av 
0,4- 1,3 M kr. 
 
Markarbete på fastigheten kräver anmälan enligt §28, (FMH 
1998:899) gällande avhjälpandeåtgärd som beskriver hur 
markarbetet ska utföras utan risk för spridning eller exponering 
av föroreningar.  

 

7.13. Sågaren 12 

  

Yta 9 065 m², byggnad på knappt halva fastigheten. 
Asfalterad 

Provtagning Jord: Totalt har 18 provpunkter undersökts och sammanlagt har 
ca 30 prover analyserats.  
Tre grundvattenrör installerades 2024. 

Tidigare verksamhet Kemtvätt 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag. 
Ingår i Ostlänkens planerade områden och är därmed inte 
aktuellt för bostäder, KM. 
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Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

KM: ja 
MKM: nej 
FA: nej 

Överskrider relevanta medelvärden 
för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Ämnen med representativa halter över MKM: Inga halter 
 
Ämnen med representativa halter över KM: Medelhalter 
underskrider KM. Inga UCLM-värden har beräknats.  

Krävs kompletterande undersökning 
för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

Inga prover har provtagits under byggnad.  

Vilka dominerande spridningsvägar 
och risker medför föroreningarna? 

MKM:  För markanvändning MKM bedöms ingen risk föreligga 
utifrån uppmätta halter.  
 
KM: För markanvändning KM bedöms ingen risk föreligga 
utifrån uppmätta halter. 
 
Något förhöjda halter över SGU:s tröskelvärde gällande arsenik 
har noterats i grundvattnet. För övrigt bedöms inte grundvattnet 
vara påverkat av jordföroreningar men det är allmänt påverkat, 
liksom övriga Butängen, med mycket hög konduktivitet och 
mycket höga halter av makroämnen, klorider och ammonium. 

Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Nej inte för MKM.   

Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern 
mottagare) 

Avfallsklassning har inte utförts, behöver göras inför eventuella 
markarbeten på området som kräver hantering av massor. 
Generellt utifrån dessa undersökningar klassas större delen av 
massorna som icke farligt avfall med medelhalter under KM.  
 
Det förekommer resultat från enskilda punkter där massorna 
klassas som icke farligt avfall med halter över KM.  

Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

För MKM: Åtgärd bedöms inte behövas utifrån de samlade 
undersökningsresultaten. Ingen halt över MKM.  
 
För KM: Då området ingår i planerna för Ostlänken har ingen 
åtgärd för känslig markanvändning, KM beräknats. Andel prov 
över KM var 17 % (PAH-H) och området bedöms inte behöva 
åtgärdas för känslig markanvändning. 
 
Markarbete på fastigheten kräver anmälan enligt §28, (FMH 
1998:899) gällande avhjälpandeåtgärd som beskriver hur 
markarbetet ska utföras utan risk för spridning eller exponering 
av föroreningar.  
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7.14. Vulkan 7 

  

Yta 42 747 m², byggnad på knappt halva fastigheten. 
Asfalterad 

Provtagning Jord: Totalt har 55 provpunkter undersökts och sammanlagt har 
ca 140 prover analyserats.  
Fyra grundvattenrör installerades 2024. 

Tidigare verksamhet Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag. 
Ingår i Ostlänkens planerade områden och är därmed inte 
aktuellt för bostäder, KM. 

Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

KM: ja 
MKM: ja 
FA: ja 

Överskrider relevanta medelvärden 
för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Ämnen med representativa halter över MKM: Cu och Pb 
 
Ämnen med representativa halter över KM: Cu, Pb, Zn, 
Aromater >C10-C16, PAH-M, PAH-H.  

Krävs kompletterande undersökning 
för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

Inga prover har provtagits under byggnad.  

Vilka dominerande spridningsvägar 
och risker medför föroreningarna? 

MKM:  För markanvändning MKM bedöms ingen risk föreligga 
utifrån uppmätta halter.  
 
KM: För markanvändning KM bedöms hälsorisk föreligga för 
intag av jord (Pb/PAH-H) Intag av växter(PAH-H, och 
inandning av ånga. Risk föreligger även för skydd av 
grundvatten och markmiljö.  
 
 
Något förhöjda halter över SGU:s tröskelvärde gällande arsenik 
och bly har noterats i grundvattnet. För övrigt bedöms inte 
grundvattnet vara påverkat av jordföroreningar men det är 
allmänt påverkat, liksom övriga Butängen, med mycket hög 
konduktivitet och mycket höga halter av makroämnen, klorider 
och ammonium. 

Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Nej inte för MKM.   

Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern 
mottagare) 

Avfallsklassning har inte utförts, behöver göras inför eventuella 
markarbeten på området som kräver hantering av massor. 
Generellt utifrån dessa undersökningar klassas större delen av 
massorna som icke farligt avfall med medelhalter under MKM.  
 
Det förekommer resultat från enskilda punkter där massorna 
klassas som farligt avfall.  
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Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

För MKM: Åtgärd bedöms inte behövas utifrån de samlade 
undersökningsresultaten. 
 
Då området ingår i planerna för Ostlänken bedöms  känslig 
markanvändning, KM, inte vara aktuell. En bedömning har ändå 
gjorts utifrån att 58 % av proven (Pb) överstiger KM.  Det 
innebär ett åtgärdsbehov om 39 400 – 50 100 ton massor till en 
kostnad av 24,7 – 31,4 M kr. 
 
Markarbete på fastigheten kräver anmälan enligt §28, (FMH 
1998:899) gällande avhjälpandeåtgärd som beskriver hur 
markarbetet ska utföras utan risk för spridning eller exponering 
av föroreningar.  

 

7.15. Växlaren 3 & 5 

  

Yta 3 250 m², asfalterad parkeringsyta 

Provtagning Jord: Totalt har 7 provpunkter undersökts och sammanlagt har 
ca 17 prover analyserats.  
Ett grundvattenrör installerades 2024. 

Tidigare verksamhet Ej med i EBH-stödet 

Markanvändning Industrimark, MKM, idag. 
Ingår i Ostlänkens planerade områden och är därmed inte 
aktuellt för bostäder, KM. 

Har förorening påträffats över 
aktuellt riktvärde/åtgärdsmål? 

KM: ja 
MKM: ja 
FA:nej 

Överskrider relevanta medelvärden 
för egenskapsområden gällande 
riktvärden? 

Ämnen med representativa halter över MKM: Inga ämnen 
 
Ämnen med representativa halter över KM: Pb  

Krävs kompletterande undersökning 
för riskbedömning och översiktligt 
åtgärdsförslag? 

Acceptabel provtagning för översiktlig riskbedömning och 
åtgärdsbedömning. 

Vilka dominerande spridningsvägar 
och risker medför föroreningarna? 

MKM:  För markanvändning MKM bedöms ingen risk föreligga 
utifrån uppmätta halter.  
 
KM: För markanvändning KM bedöms hälsorisk föreligga för 
intag av jord (Pb).  
 
Något förhöjda halter över SGU:s tröskelvärde gällande arsenik 
och nickel har noterats i grundvattnet. För övrigt bedöms inte 
grundvattnet vara påverkat av jordföroreningar men det är 
allmänt påverkat, liksom övriga Butängen, med mycket hög 
konduktivitet och mycket höga halter av makroämnen, klorider 
och ammonium. 
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Krävs åtgärder för att föreslagen 
markanvändning ska vara lämplig? 

Nej inte för MKM.   

Har eventuella överskottsmassor 
avfallsklassats för ev. hantering?  
(intern återvinning/extern mottagare) 

Avfallsklassning har inte utförts, behöver göras inför eventuella 
markarbeten på området som kräver hantering av massor. 
Generellt utifrån dessa undersökningar klassas större delen av 
massorna som icke farligt avfall med medelhalter under MKM.  
 
Det förekommer resultat från enskilda punkter där massorna 
klassas som icke farligt avfall med halter över MKM. 

Vilka möjliga åtgärder behövs och 
vad bedöms de kosta? 

För MKM: Åtgärd bedöms inte behövas utifrån de samlade 
undersökningsresultaten. 
 
Då området ingår i planerna för Ostlänken bedöms  känslig 
markanvändning, KM, inte vara aktuell. En bedömning har ändå 
gjorts utifrån att 35 % av proven (Pb) överstiger KM.  Det 
innebär ett åtgärdsbehov om 1 200 – 3 200 ton massor till en 
kostnad av 0,73 – 2,0 M kr. 
 
Markarbete på fastigheten kräver anmälan enligt §28, (FMH 
1998:899) gällande avhjälpandeåtgärd som beskriver hur 
markarbetet ska utföras utan risk för spridning eller exponering 
av föroreningar.  

 

8. Samlad bedömning 

8.1. Förutsättningar 
Aktuell detaljplan för Fräsaren 10 m.fl. utgör en del av södra Butängens industriområde, 
som omfattar 15 fastigheter samt del av gemensamhetsfastighet med en total yta på ca 
15 hektar (ha). Verksamheter etablerades i området huvudsakligen mellan 1950- och 
1970-talet och har omfattat olika typer av verksamheter, främst verkstadsindustrier, som 
kan ha gett upphov till föroreningar i området. Samtliga fastigheter utom tre finns med 
som MIFO-objekt, d v s bedrivna verksamheter har identifierats som potentiellt 
förorenande.  

Den största delen av området är antingen bebyggd eller består av asfalterade ytor som 
väg eller gårdsplan/uppställningsytor. Jordlagerföljden består överst av blandad 
fyllningsjord som underlagras av tätare jordlager (lera) med stor mäktighet, vilket utgör 
ett skydd mot att föroreningar sprids djupare ner i marken. På större djup finns en 
grundvattenakvifer (friktionsjord) som bedömts ha måttliga till goda uttagsmöjligheter. 
Närmaste ytvattenrecipient är Motala ström, ca 400 m söder om området. Samtliga 
fastigheter inom planområdet är anslutna till kommunalt VA-ledningssystem.  
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Ett flertal miljötekniska markundersökningar har genomförts i området, bland annat av 
Niras, Structor och Sweco. Vid undersökningarna har generellt låga till måttliga 
föroreningshalter uppmätts, även om höga eller mycket höga halter lokalt kan 
förekomma punktvis och inom begränsade ytor i området. De föroreningar som 
påträffats återfinns huvudsakligen i det översta lagret med fyllningsjord, medan halterna 
generellt är låga i den naturligt lagrade leran därunder.   

En sammanfattning av påträffade/styrande föroreningar och bedömda risker vid olika 
scenarion för respektive fastighet framgår av tabell nedan. 

Fastighet Area 
(m2) 

Scenario MKM Scenario KM Utredningsbehov 
Styrande 
förorening 

Risk Styrande 
förorening 

Risk 

Banvallen 7 8 911 PCB 7 
(få värden) 

Ja PAH-M, PAH-H 
PCB 7 

Ja Under byggnad. 
Komplettering m a p 
PCB 

Eldaren 4 3 799  Nej PAH-H, Pb, 
Aromater >C10-
C16, Hg 

Ja Lokal hotspot PAH, 
åtgärdsbehov  

Filaren 5 4 241  Nej PAH-H Ja Under byggnader 
Filaren 7 2 685 ? Kan ej 

bedömas 
 Kan ej 

bedömas 
Under byggnad 
Endast porgas 

Filaren 9 2 367 PAH-H, dioxin Ja PAH-H, dioxin, 
PAH-M 

Ja Komplettering m a p 
dioxin 

Filaren 12 5 676  Nej Pb, PAH-H Ja Under byggnader 
Fräsaren 10 31 699  Nej PAH-H Ja Under byggnader 
Hyvlaren 6 19 085 Pb  Ja Pb, PAH-H, PAH-M, 

Alifater >C8-C10 
Ja Under byggnader 

Stämplaren 6 15 040  Nej  Nej Under byggnader 
Sågaren 3 4 203  Nej PAH-M, PAH-H Ja Under byggnader 
Sågaren 6 3 828 PAH.H, PAH-M Ja Pb, PAH-H, PAH-M  Ja Inför åtgärd avgränsning 

av hotspot 
Sågaren 12 9 065 - Nej  Nej Under byggnader 
Vulkan 7 42 747  Nej Pb, PAH-H, Cu, 

PAH-M 
Ja Under byggnader 

Växlaren 3 & 5 3 250  Nej Pb Ja  

 

Som syns i tabellen medför PAH-H och då ofta även PAH-M samt bly (Pb) en risk för 
hälsa och miljö vid känslig markanvändning, KM,  på alla fastigheter utom Stämplaren 
6 och Sågaren 12. Endast 4 fastigheter bedöms medföra risk vid mindre känslig 
markanvändning, MKM: Banvallen 7, Filaren 9, Sågaren 6 och  Hyvlaren 6 och då har 
risken oftast påverkats av ämnen med få analyser som PCB och dioxin som i enstaka 
punkter analyserats i mycket hög halt. Även bly har i Hyvlaren 6 ett extremt högt värde 
i enstaka punkt och detsamma gäller PAH i Sågaren 6 som påverkar riskbedömningen. 

Det går inte att utesluta att det lokalt kan finnas jordmassor med högre halter, s.k. 
”hotspots”, som kan komma att behöva hanteras i samband med att området 
exploateras. Inga undersökningar har heller gjorts under befintliga byggnader, varför 
föroreningssituationen i dessa ytor generellt är oklar. 

Det går inte att se någon tydlig påverkan på grundvattnet med avseende på påträffade 
markföroreningar, däremot finns en generell påverkan från andra makroämnen och 
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salter i grunden för i princip hela Butängen. Klorerade lösningsmedel har ej påträffats i 
grundvattnet, trots att ämnet ska ha använts i verksamheter på flera av fastigheterna. 
PFAS har påträffats i samtliga analyserade grundvattenprov men understigande SGI:s 
preliminära riktvärde för PFOS. I dagsläget sker inget dricksvattenuttag inom området 
varför påträffade halter inte bedöms medföra hälsorisker. Vid förändrad användning av 
grundvatten eller om riktvärdena uppdateras bör en förnyad bedömning av risker 
genomföras med avseende på påträffade halter. 

8.2. Konsekvenser 
Sammanfattning konsekvenser av planen (bedömning av markens lämplighet för 
planerad markanvändning, skyddsåtgärder för att kunna exploatera, förslag på lämplig 
åtgärd avseende framtida byggnation, åtgärdsmetod och kostnad).  

Riskbedömningen har visat att området generellt kan exploateras enligt detaljplan. 
Beroende av planerad markanvändning inom respektive fastighet kan dock åtgärder 
erfordras för att reducera hälso- och/eller miljöriskerna till en acceptabel nivå. De 
styrande föroreningarna är huvudsakligen metaller och PAH, föroreningar som är svåra 
att åtgärda in-situ (på plats). Föroreningarna är även lätt åtkomliga, då de främst 
förekommer i det ytligaste jordlagret (fyllning). Mot bakgrund av dessa har 
schaktsanering med deponering av överskottsmassor bedömts vara den mest rimliga 
åtgärdsmetoden för området. 

En sammanfattning av åtgärdsbehov samt kostnader för att genomföra schaktsanering 
till olika scenarier (MKM och KM) redovisas i tabellen nedan. 

Fastighet Scenario MKM  Scenario KM 
Andel >MKM (%) Mängd (ton) Kostnad (kr) Andel >KM (%) Mängd (ton) Kostnad (kr) 

Banvallen 7 13 (PAH) 
Oklart PCB 

Min: 850 
Max: 5 500 

Min: 600 000 
Max: 3 700 000 

27 (PAH) 
Oklart PCB 

Min: 2 100 
Max: 7 800 

Min: 1 300 000 
Max: 4 900 000 

Eldaren 4 - - - 40 (Pb) Min: 1 900 
Max: 3 600 

Min: 1 200 000 
Max: 2 200 000 

Filaren 5 - - - 46 (PAH-H) Min: 2 300 
Max: 4 700 

Min: 1 500 000 
Max: 3 000 000 

Filaren 7 Oklart   Oklart   
Filaren 9 13 (PAH) Min: 200 

Max: 1 400 
Min: 140 000 
Max: 940 000 

69 (PAH) Min: 2 000 
Max: 3 600  

Min: 1 300 000 
Max: 2 200 000 

Filaren 12 - - - 67 (PAH) Min: 5 600 
Max: 7 900 

Min: 3 500 000 
Max: 5 000 000 

Fräsaren 10 - - - 7 (PAH) Min: 1 700 
Max: 9 100 

Min: 1 100 000 
Max: 5 700 000 

Hyvlaren 6 6 (Pb) Min: 1 000 
Max: 4 600 

Min: 700 000 
Max: 3 100 000 

16 (PAH) Min: 3 600 
Max: 8 700 

Min: 2 300 000 
Max: 5 500 000 

Stämplaren 6 - - - - - - 
Sågaren 3 - - - 44 (PAH) Min: 2 100 

Max: 4 800 
Min: 1 300 000 
Max: 3 000 000 

Sågaren 6 21 (PAH-H, 
PAH.M) 

Min: 330  
Max: 1 500  

Min: 200 000 
Max: 1 000 000 

36 (PAH-H) Min: 660 
Max: 2 000 

Min: 400 000 
Max: 1 250 000 

Sågaren 12 - - - - - - 
Vulkan 7 - - - 58 (Pb) Min: 39 400 

Max: 50 100 
Min: 24 700 000 
Max: 31 400 000 

Växlaren 3 & 5 - - - 35 (Pb) Min: 1 200 
Max: 3 200 

Min: 730 000 
Max: 2 000 000 

TOTALT  Min: 2 050 
Max: 11 500 

Min: 1 440 000 
Max: 7 740 000 

 Min: 61 900 
Max: 103 500 

Min: 39 300 000 
Max: 66 150 000 
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