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1. Förord1.	

Objektet består av en mindre industrifastighet i 
området Butängen.  

Som en del av projektet med den nya järnvägsför-
bindelsen Ostlänken så kommer flertalet befintliga 
byggnader inom stadsdelen att rivas. Denna rap-
port omfattar rivningsdokumentation av fastighe-
ten Eldaren 4. 

Byggnaderna har inte bedömts vid Norrköpings 
kommuns kulturmiljöinventering 2012.  

Nedanstående historiska och tekniska beskrivning 
baseras på en översiktlig okulär besiktning av bygg-
nadernas exteriör och interiör. Dokumentationsar-
betet utfördes under juli och augusti 2022. 

I arbetet har det även ingått kontroll av arkivkällor, 
bl.a. Norrköpings stadsarkiv. 

Paul Wilund
Arkitekt MSA, Byggnadsantikvarie SPBA fil.mag.

Wilund arkitekter & antikvarier AB
Nybrogatan 81
114 41 Stockholm
08-231939 & 070-6639639
kontoret@wa2.se
www.wa2.se 

2. Administrativa uppgifter

Fastighetsdata1.	

Objekt: Industribyggnader
Fastighetsbeteckning: Eldaren 4
Församling/Socken: St Johannes
Kommun: Norrköping
Län: Östergötlands län
Ägare: Norrköpings kommun
Läge Sweref99: 6495792.133, 568757.575
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3. Travershall

2.  Verkstadshall
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Fig 1 Byggnadernas namn och lägen på tomten
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3. Historik området

Namnet Butängen är känt sedan 1600-talet. På en 
karta från 1695 omnämns den som ”Buthagen, förr 
kallad Saltängen”. Bakgrunden till namnet är inte 
klarlagd. Förleden kan innehålla dialektordet but 
(jordkoka eller klump, något uppblött). Det kan 
i så fall vara kopplat till att området var sankt och 
ibland svämmades över (se inledningen till kapitlet 
Saltängen). Kanske hade det i stället något att göra 
med butarna – de män som körde hästfororna från 
Finspångs bruk och den östgötska bergslagen ned 
till Norrköping. Det finns en rad ortnamn som 
börjar på But- i Östra Eneby socken och i stadsde-
len Berget finns även Butgatan.

Butängen var jordbruksmark direkt norr om sta-
den, mellan Norrtull och Slottshagen vid Johan-
nisborg. Längs gränsen till Butängen anlades Norra 
Promenaden och här drogs även järnvägen fram. 
Den nuvarande stadsdelen sträcker sig dock betyd-
ligt längre norrut än den gamla stadsjorden. Stads-
gränsen gick under 1800-talet och det tidiga 1900-
talet ungefär längs med nuvarande Vulkangatan. 
Utanför stadsgränsen i nordväst etablerades under 
1870-talet en oreglerad förstadsbebyggelse på egen-
domen Fredriksdal. Bebyggelsen bestod av relativt 
enkla och billiga bostäder i vad som idag skulle 
liknas med en småstad. Många bostäder hade dock 
en låg standard. Området blev municipalsamhälle 
1885. Ett municipalsamhälle var ett slags adminis-
trativ enhet inom en landskommun där delar av 
stadsstadgorna gällde. Vid denna tid så lär ca 3000-
4000 personer ha bott i de norra förstäderna. Vid 
samma tid bodde det ca 30.000 personer i själva 
Norrköping. 

1862 invigdes järnvägen mot Katrineholm och 1874 
var hela den Östra stambanan öppnad för trafik

1877 anlades AB Mekaniska verken Vulcan i den 
västra delen av Butängen. Verkstaden tillverkade 
ångpannor, pumpar och liknade. Fabriken köp-
tes redan år 1905 av International Harvester som 
tillverkade maskiner för jordbruket. Öster om 
Vulcan låg kvarteret Växeln som innehöll växlar för 

bispåret mellan Centralstationen och Kv Vulcan. I 
området låg även lokstallar och vattentorn till ång-
loken. 

1916 inkorporerades de norra förstäderna i staden 
vilket kom att innebära att de sanitära förhållan-
dena kom att förbättras. 

År 1928 fastställdes de första officiella gatunamnen 
i Butängen, men flera av gatorna hade då redan 
namn. En del fick behålla sina namn medan andra 
ändrades. Samma år namngav stadsfullmäktige 
kvarteren i den östra delen av ”det nya stadspla-
neområdet för Norrköpings norra förstäder och 
Kungstorget med omgivningar”. 

I och med detta kom bostadsområdena med för-
stadsbebyggelsen i kvarteren Maskinisten, Bindgar-
net, Montören, Filaren och Nitaren mfl att ligga 
direkt norr om de befintliga och planerade indu-
strikvarteren i kv Eldaren, Hyvlaren, Stämplaren 
mfl. Industriområdena närmast järnvägen var dock 
ännu vid denna till ännu åkrar och ängar. 

eldaren 42.	

Kv Eldaren 4 uppfördes kring år 1944-45. Ritning-
arna är signerade av byggmästaren John Fredriks-
son och det är troligt att han även var arkitekt. Det 
äldre ritningsmaterialet anger inte byggherre eller 
vilken firma som skulle använda byggnaderna. Av 
planerna kan man dock utläsa att det var fråga om 
en verkstad eller småindustri, lokalerna anges i den 
låga byggnaden utmed som bilverkstad, mekanisk 
verkstad, smedja och svetsning. Bortsett från Vul-
can så var troligen var denna byggnad en av de för-
sta industribyggnaderna som uppfördes i den västra 
delen av Butängen.  

Boskillnaden mellan industritomterna i söder och 
förstadskvarteren i norr kvarstod in på mitten av 
1900-talet.  1945 fick Norrköpings stadsplanekom-
mitté i uppdrag att göra en ny generalplan för 
Norrköpings innerstad inklusive de Norra förstä-
derna. Inför denna plan så inventerades samtliga 
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byggnader avseende storlek, kvalitet och utrust-
ning. Denna inventering och den därpå följande 
planeringen utgjorde grundmaterialet för en kom-
mande saneringsplan. Denna genomfördes under 
1960 och 1970-talet. Den äldre småskaliga bostads-
bebyggelsen kom därmed att ersättas av industri 
och handel. Intressant nog så sparades under en 
lång period ett obebyggt område med odlingslotter 
i den västra delen av kvarteret Sågaren som fung-
erade som en barriär mellan de större industrierna 
i öster och den mer småskaliga och äldre bebyggel-
sen i väster.

År 1974 så återstod endast kvarteret Nitaren av den 
äldre småskaliga förstadsbebyggelsen, de övriga 
kvarteren hade vid denna tid sanerats. Vid denna 
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Fig 2. Vykort med flyg foto över Norrköping från norr. Den aktuella fastigheten är omedelbart till höger om texten 
i bildens vänstra nedre hörn. Fastigheten är vid fototillfället obebyggd. Bilden är alltså tagen före 1944.

Fig 3. Foto över Butängen från söder. I förgrunden järnvägen och kvarteret Vulcan med International Harvesters 
fabriksanläggning. I bildens mitt förstaden Fredriksdal. Fotograf Karl Werngren, Norrköpings stadsmuseum
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Fig 4. Ekonomiska kartan 1947. Här är kontorsbyggnaden och verkstadshallen från 1944 karterade, liksom bilverkstaden.

Fig 5 Stadskarta från 1947. Denna karta visar endast byggnaden från 1944.



9

RIVNINGSDOKUMENTATION ELDAREN 4

WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB

Fig 6. Karta från 1956. På denna karta är även förrådsskjulen, samt den östra delen av travershallen 
karterade. Dock ska enligt arkiverade ritningar den västra delen ha byggts före den östra.

Fig 7. Flyg foto från 1959.
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Fig 8. Stadskarta från 1964. Fastigheten är här bebyggd i samma omfattning som den 
är idag. Fredriksdal i kartans övre vänstra hörn är ännu bevarat.

Fig 9. Flyg foto från 1974. Fredriksdal är huvudsakligen sanerat och ersatt med industribebyggelse. 
Även söder om järnvägen har saneringen kommit ganska långt.
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tid så kom även Nitaren att rivas och ersättas av 
industribyggnader och vid ungefär samma tid så 
bebyggdes även de tidigare odlingslotterna. 

4. Historik byggnaderna

Troligen fanns träbyggnaden i norr (nr 4) redan 
innan bebyggelsen på tomtens sydöstra hörn upp-
fördes. 

Verkstadsbyggnadens (nr 1 och 2) äldre delar i Kv 
Eldaren 4 uppfördes kring år 1944-45. Ritningarna 
är signerade av byggmästaren John Fredriksson och 
det är troligt att han var arkitekten. 

Det äldre ritningsmaterialet anger inte byggherre 
eller vilken firma som skulle använda byggnaderna. 
Av planerna kan man dock utläsa att det var fråga 
om en verkstad eller småindustri, lokalerna anges 
i den låga byggnaden utmed som bilverkstad, me-
kanisk verkstad, smedja och svetsning. På de äldsta 
ritningarna anges det att det var en bostad på det 
övre planets norra del.

Tillbyggnader skedde sedan successivt och mönst-
ret har varit att man har börjat med att uppföra 
traversgårdar med tak och dessa har sedan försetts 
med väggar och därmed ändrats från gårdsrum till 
byggnader (nr 3). Den första större tillbyggnaden 
skedde kring 1950 då ett kvadratiskt tak uppfördes 
norr om verkstadslängans västra del. Detta tak för-
längdes sedan mot öster så att det kring 1955 gick 
längs verkstadslängans hela norra fasad. På ritning-
arna från 1955 så noteras AB Butängsverken som 
byggherre. 

Butängsverken var en metallindustri som var grun-
dad 1917 och som tillverkade järnkonstruktioner 
och transportanordningar

Det är inte klarlagt hur länge AB Butängsverken 
var kvar i byggnaderna. I en inventering av svenska 
gjuterier så anges det att Butängsverken lade ner 
redan 1950, om denna nedläggning omfattade hela 
verksamheten eller endast gjuteriet är inte klarlagt. 

På ett bygglov från 1964 så anges det att att den 
tidigare traversgården under tak är ändrad till en 
byggnad med väggar. Tillbyggnaden i norr anges på 
dessa ritningar som Magasin.  

I byggnaden finns spår av Alrik Hedlunds import-
firma som hade en filial på platsen. Det finns ett 
inlägg i en facebookgrupp där Gunnel berättar att 
hon arbetat på firman från 1973 – 1983. Alrik Hed-
lund beställde även brandmateriel år 1986, Service-
kontraktet finns kvar i byggnaden. 

En användare som verkar ha använt byggnaderna 
under en lång period är firman NOVA-isol som 
arbetade med byggisolering. Dessa verkar främst ha 
nyttjat travershallarna norr om den äldre byggna-
den. 

Under sen tid har den södra byggnadsdelen använts 
för Loppmarknad under namnet Centrumloppis. 
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Före 1944
Troligen är skjulet i sydväst och delar av den nuvarande 
bilverkstaden den äldsta bebyggelsen på fastigheten.

1944
uppfördes kontorsbyggnaden och verkstadsbyggnaden

1950
vid denna tid tillkom den västra delen av 
skyddstaket över traversgården
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1955-1959
under 1950-talet utökas traversgården och det tillkommer 
successivt väggar på denna del av anläggningen

1964
PÅ 1960-talet så verkar vissa mindre idag 
okända byggnadsvolymer har rivits

1974
Från mitten på 1970-talet till idag så verkar 
anläggningen ha haft ungefär samma utsträckning.
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Vid inventeringen så verkade endast Bilverkstaden 
vara igång. I det tidigare kontorshuset övernattade 
några uteliggare. 

5. Teknisk beskrivning

Konstruktion  

Hus 1 och 2
Grundläggningen i den västra delen av den äldre 
byggnaden verkar vara platta på mark. Kontors-
byggnaden har en halvt nedbyggd källare som 
innehåller tidigare skyddsrum, denna del är i be-
tong. 

Byggnadsdelarna över mark är uppförda i putsad 
lättbetong med bärande delar i betong. 

Takbjälklaget över den äldre industrihallen är ut-
förd med lättbetongplank. 

Hus 3
Travershallen norr om den äldre byggnaden saknar 
troligen i stort grundläggning. Bygganden är upp-
förd som en travers under tak och traversens bär-
verk hade troligen individuell grundläggning under 
varje pelare. 

Hus 4
Den norra byggnaden som eventuellt är den äldsta 
verkar vara uppförd med en trästomme över en 
platta på mark. 

Hus 5
Skjulen i väster består av lättväggar i trä och plåt. 
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Fig 10. Bebyggelsen från 1944 från sydväst. Då fasaden är skadad så syns byggnadens väggmaterial i putsad lättbetong under plåttak. 

Fig 11. Verkstadshallen består av bockar i betong med utfackningsväggar av lättbetong. 
Takbjälklaget är av lättbetongplank med infällda taklanterniner.
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Fig 13. Ritnigar från 1944 ur Norrköpings digitala arkiv



17

RIVNINGSDOKUMENTATION ELDAREN 4

WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB

Fig 14. Ritnigar från 1944 ur Norrköpings digitala arkiv I kontorsbyggnaden syn personalrium till vänster och utställning 
/ lager till höger. I verkstadsdelen smedeja med ässja, svetsning, maskinverkstad och bilverkstad med verkstadsförråd.
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Fig 15. Ritnigar från 1944 ur Norrköpings digitala arkiv, denna ritning visar taklandskapet med 
lanterniner samt det övre planet i kontorsbyggnaden med lägnhet och kontorsrum
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Fig 16. Travershallen (hus 3). traverserna i denna del av anläggningen gick från verkstadsbyggnaden (till höger) ut i lagerut-
rymmet. Byggnaden bestär av ett stålskelett som troligen tillverkats på platsen av AB Butängsverken själva. Notera traversen 
som är kvar i taket.

Fig 17. Den östra delen av travershallen (hus 3) har en traversbana som går längs byggnaden. I denna del är kontruktionen med 
sekundärbalkar och tak av korrugerad plåt lagd löst över traversbockarna. De fönster som varit mot söder är igensatta med fogskum. 
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Fig 18. Bilverkstaden (Hus 4) är även den en stålstomme med utfackningsväggar. Taket är i trä med en inre spontad panel. 

Fig 19. Den norra delen av skjulen (hus 5) i väster med stålskelett klätt med korrugerad plåt. 
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Dessa byggnader är uppförd över hårdgjord mark 
utan grunder. 

Samtliga tak är i plåt. 

Exteriör

Hus 1 och 2
Den äldre delen är uppförd med putsade avfärgade 
fasader i funktionalistisk stil med fönsterband 
bestående av fönster med ett glas per båge satta i 
grupper. Detta utförande återfinns i både kontors-
byggnadsdelen och verkstadsdelen. Fönster finns 
med 2, 3, 4, 6 och 12 lufter. Kontorsbyggnadens 
centralaxel markeras av ett glasat trapphus med tre 
fönster över varandra. Under detta är ett funktio-
nalistiskt skärmtak med ett undertak i vitmålad 
dubbelfaspanel. Entrén består av en glasad ekport 
med karosseripanel med en markerad omfattning 
i krysshamrad granit. Vid entrén syns spår av en 
äldre avfärgning i en gulgrått. 
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Fig 20 Entrén till kontorsbyggnaden med pustade fasader med träfönster av funktionalistisk typ. Entrén är markerad 
med en omfattning i granit och över den glasade ekdörren ett skärmtak med undersida med dubbelfasspontpanel .
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Fig 21. En skyddsrumslucka på kontorsbyggnadens södra gavel. Dessa luckor var konstruerade för att kunna öppnas 
utifrån med en domkraft som sattes under vinkeljärnet i luckans nedre del. Denna lyfte sedan av luckan. 

Fig 22. Den låga verkstadsbyggnaden (hus2) och kontorsbyggnaden (hus1). 
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Fig 23. Grinden i tomtens västra del med skjulen (hus 5) till vänster och verkstadsbyggnaden (hus 3) till höger. 

Fig 24. Verkstadsbyggnadens västra gavel har ett fint fönsterparti med 12 lufter. 
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Fig 25. Traversbyggnaden (hus 3). Närmast i bild den äldsta delen från 1950 med skjutportar mot en 
lastbrygga. Troligen höjdes golvnivån i hela denna del av byggnaden när lastbryggan uppfördes år 1964

Fig 26. Traversbyggnadens västra gavel med den låga volymen med kontors eller 
omklädningsrum. Denna länga nås från en trappa inne i traversbyggnaden. 
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Fig 26. Traversbyggnadens östra del samt bilverkstaden (hus 4) till vänster i bild. 

Fig 27. Traversbyggnadens östra gavel. Denna del har dels en stor äldre skjutport och dels en 
modernare rullport. Till vänster kontorsbyggnaden och till höger bilverkstaden. 
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Hus 3
Travershallarna i norr har exteriörer som är utförda 
i plåt av olika typ. Exteriören är tämligen ogestal-
tad. Exteriören är målad i gult.  

Hus 4
Bilverkstadens södra fasad består nästan uteslu-
tande av portar som sekundärt har byggts för på 
insidan och som sedan har isolerats med fogskum. 
Gavelfasaden mot gatan i öster har en locklistpa-
nel som är målad i en brun oljefärg. Gaveln mot 
väster är klädd i sinuskorrugerad plåt som har spår 
av tidigare målning i svart kulör. Denna fasad har 
intressant nog delar av konstruktionen utanför 
fasaden. Intill denna fasad finns ett mindre skjul 
där det finns en kompressor.  
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Fig 28. Bilverkstaden hus 4 sett från sydöst. Den södra fasadens östra del består helt av mycket breda glasade 
dubbelportar, 3 st bredvid varandrra. Byggnaden är sekundärt tillbyggt mot väst där det är en grå plåtport. 

Fig 29. Detalj av bilverkstadens södra fasad. Notera gång järnen som går över hela dörrbladets bredd. 
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Fig 30. Bilverkstadens västra fasad. Denna del är tillbyggd och fasaden är utförd i sinuskorrugerad 
plåt. Till vänster är ett mindre skjul som innehåller en luftkompressor.
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Fig 31. Skjulet hus 5. Den södra delen består av en panelklädd regelstomme under ett pulpettak. Mot gården är dessaa delar gulmålade

Fig 32. Skjulets södra och västra fasader. 
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Hus 5
Skjulen i väst har delvis en fasad i liggande fas-
spontpanel och delvis korrugerad plåt.

Interiör

Hus 1 och 2
Huvudentrén i kontorsbyggnaden leder till ett vil-
plan med en trappa ner till källarens teknikutrym-
men och skyddsrum. Den nedre kontorsvåningen 
finns en halvtrappa upp. I detta läge finns en pas-
sage rakt genom byggnaden ner till verkstadsbygg-
naden. 

Mot norr finns ett tidigare omklädningsrum samt 
matsal som i senare tid har använts som kon-
torsrum. Det yttre rummet har en trappa ner till 
traversbyggnaden, i denna del finns ett par toalett-
utrymmen. 

I den södra delen fanns vid inventeringen tre rum, 
dessa tycks vara indelningar av ett ursprungligt 
större rum. Längst i söder ligger ett större rum som 
går längs hela gaveln, i detta rum finns en bänk 
med diskho på mitten. Närmast trapphuset ett 
mindre kvadratiskt rum. Det fjärde rummet, mot 
verkstadsbyggnaden, var vid inventeringen låst och 
kunde därför inte inventeras. 

På det övre planet ligger i norr den tidigare bo-
stadsdelen med två rum samt hall och bad. Dessa 
rum nås via en passage med toalettgrupper. I den 
södra delen har rummen mer av kontorskaraktär, 
i mitten vid trappan fanns en reception med glas-
vägg mot trapphallen. Mitt emot denna ett arkiv 
som på äldre ritningar angavs som chefsrum och i 
söder två kvadratiska rum. 
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Fig 33. Trapphuset i kontorsbyggnaden (hus 1). Trapphuset är välbevart och tidstypiskt 
från 1940-talet med terassogolv, smidesräcke och målade putsade väggar. 

Fig 34. Trapphusets övre del med vilplanet framför kontordelen och bostadsvåningen. 
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Fig 35. Källlaren under hus 1 med teknikturymmen och skyddrum. 

Fig 36. Det fd omkläningsrummet i kontorsbyggnadens nordvästra hörn.
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Fig 38. Bild genom hallen i bottenplanets södra del. I fonden en bänk med diskho i rummet längs södra fasaden. 

Fig 37. Det fd lunchrummet i kontorsbyggnadens nordöstra hörn. Detta rum liksom det intilliggande 
fd omklädningsrummet verkar senast ha använts som arkiv eller varuutställning?
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Fig 39. Det södra rummet på bottenplanet. Detta rum är sekundärt avdelat med en mellanvägg, den är till vänster i bild. På ursr-
pungliga ritningar så anges detta rum som lager och utställning. 

Fig 40. Centralurverket av LM-Ericssons tillverkning detta styrde alla klockor och stämpelur i anläggningen. 
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Fig 41. Det fd chefsrummet en trappa upp i hus 1. Rummet har senast använts som arkiv men 
dess tidigare använding anas genom de exklisva materialen i golv och tapeter. 
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Fig 42. Ett av de tidigare kontorsrummen på det övre planet i hus 1

Fig 43. Detalj av tapet i kontorsrummet, tapeten är en Tasso-tapet med en svart botten och väv i vitt och beige  
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Fig 44. Det sydästra fd kontorsrummet på plan 2 

Fig 45. Den fd receptionsluckan på plan 2 
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Fig 46. Det fd vardagsrummet i lägenhetsdelen i hus 1

Fig 47. Köket i lägenhetsdelen i hus 1.
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Den äldre verkstadsdelen bevarar den ursprungliga 
rumsindelningen med två mindre rumsligheter 
närmast kontorsbyggnaden, väster om detta två 
stora salar dör den mittersta hade en inbyggd vo-
lym med ett tidigare fikakök. 

I den östra delen fanns det ett slags förvaringsentre-
soler i trä under taket. 

Fig 48. Den fd smedjan i hus 2 verkstradsdelen. I detta rum är det på ursprungsritningarna 
inritat en ässja. Senaste användning är wc och provrum i loppmarknaden. 
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Fig 49. Den fd Svetsningsverkstaden i hus 2

Fig 50. Mittenpartiet av hus 2. Denna del anges som mekanisk verkstad på ursrprungsritningarna. 
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Fig 51. I verkstadsdelen finns denna inbyggnad med kök och tvättrum

Fig 52. Den västra delen av hus 2 som på ursprungsritningarna anges som bilverkstad. Notera den nedpendlade entresolen i taket. 
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Hus 3
Travershallen var vid inventeringstillfället indelad 
i tre delar. Längst i väster en låg byggnad med 
små rum som troligen fungerat som kontor eller 
omklädningsrum. Dessa nåddes från en stor hall 
som präglas av den synliga stålkonstruktionen som 
bär väggar och tak. Denna del av byggnaden var 
avdelad i två delar med en stängselvägg. Öster om 
stängselväggen fanns vid inventeringen en lagerdel 
där det mot norr var inställt en byggbod som inne-
höll kontor och fikarum. 

Den östra delen av travershallen nåddes från en 
stor port på den östra gaveln. Denna innehöll ett 
stort rum med en låg inbyggnad med vad som 
tolkades som kontorsrum längs den norra väggen. 
Denna del användes som lager av framför allt däck. 
Från denna del fanns en ingång till en wc-grupp 
som egentligen är belägen i den äldre byggnadens 
norra del.  

Fig 53. Den västra delen av traversbyggnaden hus 2 är en lågdel med mindre rum som använts som kontors eller pausrum. Jmf fig 26
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Fig 54. Hus 3 traversbyggnaden. Detta är den äldsta delen - mot väst. Troligen höjdes golvet 1964 när lastbryggan 
byggdes. Innan dess fanns en direkt kopplin in till verkstaden i hus 2 genom portar i den södra väggen

Fig 55. Mittendelen av traversbyggnden är en lagerlokal avdelad med en nätvägg
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Fig 56. I lagerlokalen finns denna inbyggnad. Denna innehåller en mindre verkstad

Fig 57. Interiören i det inbyggda verkstadsrummet
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Fig 58. Detalj av brädvägg med äldre strömbrytare

Fig 59. Lagerlokalen i traversbyggnadens mittdel
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Fig 61. Inne i bygg futten finns välbevarade rum med 1970-80-talskaraktär. Bla omklädningsrum, kök och kontor 

Fig 60. i lagerdelens södra del står denna bygg futt 
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Fig 63. Detalj med golv och snicerier i bygg futten

Fig 64. Klädhängare vid bygg futtens entrédörr
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Hus 4
Bilverkstaden i norr består av en större lokal i öster 
med ett verkstadsrum som i sin tur var avdelat med 
ett kontor i nordöst och ett lagerrum i nordväst. 
Längs byggnadens västra gavel ligger en lagerlokal 
som var fylld med däck. Denna del nås från en 
garageport i söder. 

Hus 5
Skjulen i öster består av enkla rum utan inbördes 
indelningar. Rummen har asfaltsgolv. Den södra 
delen har interört panelväggar och det finns en 
telfer i taket. Den norra delen har synlig fasad på 
insidan, dvs korrugerad plåt. 



RIVNINGSDOKUMENTATION ELDAREN 4

50WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB

Fig 65. Interiör i bilverkstaden hus 4

Fig 66.  interiör i bilverkstaden hus 4, på bilden syns från vänster bla en svets, en rulle med 
tryckluftsslang, och sedan en däckpåkrängare och en balanseringsmaskin
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Fig 67. I bilverkstaden finns många verktug både på bänkarna och ...

Fig 68. ... på verktygstavlor på väggarna
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Fig 69. Kontors och pausrum i bilverkstaden
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Fig 70. Detalj av bilverkstadens kontor

Fig 71. Den tillbyggda delen av bilverkstaden, denna används som lager 
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Fig 72. Den norra delen av skjulen hus 5 består av en plåthall med asfaltsgolv

Fig 73. Den södra delen av skjulen hus 5 är ett panelat dubbelgarage med en verkstadsdel. Notera 
telfern i taket, denna har troligan använts då man lyft ur motorerna ur fordon.
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6. Antikvariska iakttagelser

Den äldre delen av fastigheten med kontorsbygg-
naden och verkstadshallen är uppförda i en väl ge-
nomförd funktionalistisk stil med goda rumssam-
band. Även bilverkstaden med sin sydfasad med 
rader av portar har vissa arkitektoniska kvaliteter. 
Båda dessa byggnader berättar genom sin genom-
tänkta form om den ursprungliga funktionen som 
mindre verkstadsbolag. Denna har sedan tillbyggts 
med en travershall, troligen utfördes denna till-
byggnad av AB Butängsverken då tillverkningen 
alltmer kom att omfatta smide och stålprodukter. 

Man kan sedan sen en successiv utbyggnad av vä-
derskydd kring de tidigare öppna traversgårdarna. 

I den ursprungliga planlösningen så fanns enligt 
äldre mönster en bostad om två rum och kök på 
de övre planet. Troligen var detta en vaktmästarbo-
stad. Söder om denna låg en kontorsdel med chefs-
rum, två kontor och arkiv. På det nedre planet låg 
omklädningsrum och matsal för arbetarna samt ett 
rum som anges som lager/utställning. Detta visar 
på en tydlig social uppdelning mellan våningspla-
nen. Det är dock ingen större skillnad på rummens 
material, dock noteras att kontorsrummen hade 
parkettgolv och Tassotapeter medan arbetarnas 
rum och lägenheten verkar ha haft linoleumgolv.

Det finns tyvärr få spår av den tidigare tillverkning-
en i den stora hallen och de rumsindelningar som 
finns i denna del och i den tidigare traversgården 
är sentida. Det kan dock noteras att den inställda 
byggboden i travershallens mittdel bevarar en hel 
del tidstypiska ytskikt och detaljer från 1970-80-
talet. 

Bilverkstaden hus 4 uppvisar en antikvariskt in-
tressant miljö med mångfald föremål verktyg och 
annat. I verkstaden finns även ordnade rum för 
samvaro med bekväma stolar. Miljön är dock enkel 
och den har en lite tillfällig karaktär. 



RIVNINGSDOKUMENTATION ELDAREN 4

56WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB

7. Källor
Norrköpings kommun, digitala ritningsarkivet. 

Butängen markföroreningar Sweco 2015-07-01

Norrköpings resecentrum och Butängen, Arkeo-
logiskt och kulturhistoriskt planeringsunderlag, 2014-
02-19
Pia Nilsson Riksantikvarieämbetet UV Öst

Äldre foton och arkivhandlingar på bla Digitalt 
museum.

Norrköpingskartan.


