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1 Bakgrund och syfte

P& uppdrag av Norrkdpings kommun har Sweco utfort en Geokalkyl for
nyetableringsomrade Jursla, Etapp 2 inom del av fastigheterna Jursla 1:26 samt
Bjornviken 2:2 i Norrkoping.

Syftet med Geokalky! ar att klargdra foljande:

e Ta fram 6versiktligt underlag for beddémning av utformning av
planomradet nar det galler masshantering och
grundlaggningskostnader, en dversiktlig geokalkyl enligt Figur 1
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Figur 1. Planbild utkast for detaljplan
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2 Underlag

Underlag for PM Geokalkyl har varit:

Hagconsult AB, 1980-04-10 (uppdrags nr. 0094010).

AB Flygfaltsbyran, 1963-02-08 (uppdrags nr. 62598).

¢ Nya geotekniska undersokningar for berért omrade, utférda av Sweco,

med samma uppdragsnummer (30031411)

Utkast detaljplan bendmnd "Jursla 1-26 o Bjornviken 2-2 Utkast 2021-
10-06-A0” i pdf och dwg-format

Karta med typer av planerade verksamheter
SGU:s jordartskarta
SGU:s jorddjupskarta

Grundkarta over aktuellt omrade

3 Arbetssatt

Vid framtagande av en geokalkyl gérs en inventering om tidigare
undersokningar som ligger inom och i néarheten av aktuellt

undersokningsomrade samt undersokningspunkter tillhérande foreliggande
uppdrag for geoteknisk undersdkning for detaljplan. Oversikt
undersokningspunkter enligt Figur 2.
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Figur 2. Utsnitt fran planritning G10.1-001 for nya och aldre geotekniska undersokningar

Uppritning i sektion for representativt omrade utfordes for att bedéma

jordlagerfdljd, lerdjup och sonderingsstopp. Denna information har anvants som

grund fér bedémning av jorddjup inom omradet tillsammans med SGU:s
jorddjupskarta.
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Med stod av utforda arkivundersokningar gors en tolkning av omradet med
avseende pa forekommande geoteknisk terrangklass (GTK-klass). Detta ligger
till grund for Geokalkylens bedémning av om det kravs forstarkningsatgarder i
form av urgravning eller palning for byggnader samt om det kravs forbelastning
eller ke-pelarforstarkning for hardgjorda ytor (vagar mm). Geokalkyl har inte
funktion att beddma utskiftning med lattfylining i dagslaget.

Om det finns givna forutsattningar gallande hojdsattning av omradet som
helhet, blivande vagars nivaer, kvartersmark och allman platsmark, anvands
denna information som ingdende parametrar i Geokalkylen for berakning av
schakt-/fyllmangder och kostnader for anlaggningsarbeten.

Tolkade jorddjup och beddmd GTK-klass anvands for berékning av méngd
forstérkning som kravs for byggnader, om projekterade 1&agen och utformning for
dessa finns framtaget.

Ifall information inte finns om planerad hdjdséttning, byggnader och
fastighetsindelning gors grova antaganden i form av vad som har angivits i
detaljplanen for hogsta-/minsta héjdsattningsvariation, storsta antal vaningsplan
och storlek samt att byggnader placeras fiktivt inom de olika delomradena.

4 Antaganden och ingangsvarden

4.1 Befintlig markniva

Befintlig mark sluttar dsterut och varierar mellan +17,7 i vaster till +11 i 6ster.
Utjamning av befintliga marknivaer for berakning av schakt och fyllvolymer har
utforts indelat i omraden med liknande medelnivaer.

4.2 Hardgjorda ytor

Hardgjorda ytor sdsom vagar och asfaltsytor inom fastighetsmark satts till ny
justerad niva for att undvika tillskottslast pa sattningskanslig lera.

4.3 Fastighetsmark

Fastighetsmark satts i niva eller nagot under niva for lokalgator.

4.4 Byggnader

Teoretisk projektering av olika tdnkbara verksamheter/bebyggelse enligt Figur 3
& Figur 4. Storre lagerverksamhet placeras i sddra delen, verksamheter med
bra "skyltlage” typ bilaffarer i nordost intill vag 55/56 och bostadshus i form av
punkthus (PH) i vaster mot Jurslavagen. En livsmedelsaffar typ "Ica
Supermarket” placeras syddst om bostadsomradet.
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Inriktningen for den norddstra delen ar att planlagga
verksamhetsmark i ett bra skylt- och kommunikationslage.
Inte slutna fasader/lagerbyggnader utan verksamheter som
efterfragar bra skylltlage.

BT Referensexempel ar Bilaffar pa bild nedan.

|l utkast ill plankarta har ett omrade pekats ut som méjligt fér
bostader, typ lagre punkthus. préva 3-5 vaningar. Sydost om
omradet for bostader ar tanken att placera en
livsmedelsaffar. Ex. ICA Kvantum/Supermarket.

Exempelbild nedan pa bostader
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JURSLA TECKENFORKLARING \\\\
Etapp I D L i ™ | den s6dra delen av omradet ska inriktningen vara att
N ~ skapa storre verksamhetstomter med bra logistiskt lage.
Tl Nowkéring r105 Referensexempel ar stadiums centrumlager i Norrkdping
I Lerdjup 917 m Toon | pa Strébogatan 5.

Figur 3. Oversikt bedémda verksamheter inom omradet
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Figur 4. Teoretisk projektering av omréddet med namnséttning av respektive byggnad/verksamhet

5 Resultat
5.1 Hardgjorda ytor

Ytor som utgors av vagar och hardgjorda ytor inom fastighetsmark anpassas till
ny avjamnad markniva. Delar av lokalgator kommer att krava
forstarkningsatgarder i form av utskiftning for lastkompensation med lattfylning.
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Beroende pa planerad héjdsattning av omradet kan forstarkningsatgarder
utdkas eller minskas. Beréakning av omfattning av lastkompensation utfors i
senare skede nar hojdsattning av omradet &r bestamt. Oversikt
forstarkningsatgarder for vagar och hardgjorda ytor enligt Figur 5.

JURSLA TECKENFORKLARING
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Figur 5. Planbild forstarkningsatgarder for hardgjorda ytor och byggnader

Lastkompensation for hardgjorda ytor omfattar ca 650 m vag och delar av
hardgjorda ytor inom fastighetsmark. Schaktvolym omfattar 47 300 m3 och
fyllvolym 6600 m3. Kostnad for schakt och fyll ligger pa ca 5,4 MSEK.
Ovanstaende avser volymer och kostnader exklusive lastkompensering.
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5.2 Gronytor

For grénytor och allman platsmark beréknas schaktvolym till 30 300 m?3 och fyll
till 42 100 m3. Kostnad for schakt och fyll ligger pa 7,2 MSEK.

5.3 Byggnader

Majoriteten av ytor for planerade byggnader inom omradet férvantas
palgrundlaggas. Endast ett mindre omrade i vaster mot Jurslavagen kan
grundlaggas ytligt med eventuell urgravning, punkthus (PH) 6 & 9, se Figur 4 &
Figur 5.

Forvantade forstarkningsdjup for byggnader (paldjup) for teoretisk projektering
av byggnaders lage varierar mellan ca 6 och 18 meter enligt Figur 6.

Schaktvolym for byggnader hamnar pa 11 500 m2 och fyllvolym pa 3 000 m3,
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Figur 6. Planbild forstarkningsdjup teoretiska byggnader

Kostnad for grundférstarkning (palning c/c 1,5 meter under hela byggnaders
yta) ligger, enligt Geokalkylen pa ca 93 MSEK for alla byggnader. Denna
summa kommer sannolikt reduceras kraftigt nar omfattning av palningsbehovet
ar faststallt, om hela byggnadernas golv behover pélas eller om behov endast
finns for stomme.

Palningskostnad for respektive byggnad enligt Bilaga 4.
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5.4 Massbalans
Sammanstallning schakt- och fyllvolymer enligt Tabell 1.

Tabell 1. Sammanstallning schakt- och fyllvolymer

Utredningsdel Summa schaktvolym Summa fyllvolym (m?)
(m®)

Hardgjorda ytor/vagar 47 300 6 700

Allman platsmark 30 300 42 100

Byggnader 11 500 3000

Summa 89 100 51 800

Massbalansen hamnar pa ett Gverskott av schaktmassor pa ca 37 300 m2.

6 Diskussion

Resultat fran geokalkyl behandlar inte kompensationsgrundlaggning med
lattfyliningsmaterial utan programmet foreslar antingen:

e ingen atgard kravs (goda markforhallanden eller
avschaktning/lastreduktion)

o fbrbelastning med tidig utlaggning

o forstarkning med kalkcementpelare

Aven forstarkning med pélar for byggnader ar generell och endast ett c/c-
avstand kan anges for avstand mellan palarnas lagen. En detaljerad
projektering av grundforstarkningen for respektive byggnad kravs for att fa
battre uppskattning av kostnad for palningsarbetet. Enligt ovan ska darfor
resultaten fran geokalkylen (Bilaga 3) tas med viss reservation.

Geokalkylens resultat visar pa att man far stort éverskott pa schaktmassor.
Detta ar delvis ett resultat pa grund av att geokalkyl inte kan rakna med
sluttande ytor utan endast horisontella plana ytor. En detaljerad héjdmodellering
av omradet kommer sannolikt att generera en béattre massbalans for
undersokningsomradet.

7 Slutsatser och rekommendationer

Omradet utgors generellt av sattningskanslig lera och utforda undersokningar
visar att aven vid liten lastokning kan langtidssattningar utvecklas. For att
undvika lastokning kravs att nivaer pa fastighetsmark och gatumark satts lika
befintlig marknivd. Om hojning av marknivan kravs utfors total lastkompensation
genom utskiftning med lattfylining.

Ur ett ekonomiskt perspektiv ar inkdp av lattfyliningsmaterial kostnadsdrivande
for ett s stort omrade som Jursla. Darfor kan stora kostnader sparas i just
markplaneringsskedet. Skumglas kostar mellan 600 — 700 kr/m? exklusive
kostnad for hantering inom detaljplaneomradet sdsom schakt- och
fyllningsarbeten.
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Anvandning av 6verskottsmassor inom omradet ar begransad da upplaggning
av massor for till exempel en bullervall kan leda till stabilitetsproblem om inte
forstarkningsatgarder sdsom kc-pelarforstarkning utfors i underliggande lerjord.
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Bilaga 1
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Bilaga 4

GEOKALKYL SAMMANSTALLNING

Summering kostnader (MSEK)

Kostnad Schakt/Fyll (MSEK) 16,0
Kostnad Grundférstarkning (MSEK) 106, 1
Kostnad Klimatanpassning (MSEK) 0,0
Kostnad Sanering (MSEK) 0,0
Total kostnad (MSEK) 122,1
Summa Schakt (m?) (tf) 89 000
Summa Fyll (m?) 65 300
Summa Schakt forstérkning (m3) (tf) 0
Summa Fyll férstarkning (m3) 0




Antal Antal Schakt Fyll  Schakt forstarkning Fyll férstirkning  Fyll forstirkning  Kostnad Kostnad grund- Kostnad Klimat-  Kostnad Total Kostnad

kallarplan gsplan (m3) (m3) (m3) (m3) Jord (m3) Schakt/Fyll (SEK) forstérkning (m3) anpassning (SEK)  Sanering (SEK)  (SEK)
(tom)
(tom)
Lagerbyggnad
Oklart om hela bottenplattan
Pélning 0 3 0 2442 0 0 0 732531 67 860 888 0 0 68593 419 behover pélas
ICA
Oklart om hela bottenplattan
Pélning 0 3 1678 0 0 0 0 167 792 5972266 0 0 6140 058 behover palas
Punkthus 1
Antalet palar kommer minska
eftersom bara barande vaggar
behover palas, inte hela plattan
Palning 0 4 274 0 0 0 0 27352 455121 0 0 482473
Punkthus 2
Antalet palar kommer minska
eftersom bara barande vaggar
behéver palas, inte hela plattan
Pélning 0 4 158 0 0 0 0 15 846 465 348 0 0 481194
Punkthus 3
Antalet palar kommer minska
eftersom bara barande vaggar
behover palas, inte hela plattan
Palning 0 4 175 0 0 0 0 17 491 322686 0 0 340177
Punkthus 4
Antalet palar kommer minska
eftersom bara barande vaggar
behéver palas, inte hela plattan
Pélning 0 4 91 0 0 0 0 9124 471323 0 0 480 447
Punkthus 5
Antalet palar kommer minska
eftersom bara barande vaggar
behover palas, inte hela plattan
Palning 0 4 364 0 0 0 0 36 403 221755 0 0 258 158
Punkthus 7
Antalet palar kommer minska
eftersom bara barande vaggar
behéver palas, inte hela plattan
Pélning 0 4 35 0 0 0 0 3479 335141 0 0 338620
Punkthus 8
Antalet palar kommer minska
eftersom bara barande vaggar
behover palas, inte hela plattan
Palning 0 4 343 0 0 0 0 34296 307 748 0 0 342 044
Bilaffar 1
Oklart om hela bottenplattan
Palning 0 2 3060 0 0 0 0 305974 6087 482 0 0 6393456 behover palas
Bilaffar 2
Oklart om hela bottenplattan
Palning 0 2 1064 0 0 0 0 106 367 3958522 0 0 4064 889 behover palas
Bilaffar 3
Oklart om hela bottenplattan
Palning 0 2 2735 0 0 0 0 273454 4373052 0 0 4 646 506 behover palas
Bilaffar 4
Oklart om hela bottenplattan
Palning 0 2 1515 0 0 0 0 151512 2950 698 0 0 3102209 behover palas
Punkthus 6
Ingen atgard 0 4 0 352 0 0 0 105 462 0 0 0 105 462
Punkthus 9
Ingen atgard 0 4 0 169 0 0 0 50 641 0 0 0 50 641

Totalsumma 0 50 11491 2962 0 0 0 2037 723 93 782 029 0 0 95 819 752




) Fyll (m3) Schakt g (m3)  Fyll Forstirkning (m3)  Kostnad Schakt/Fyll (SEK)  Kostnad Grundférst: g (SEK) Kostnad Klimatanpassning (SEK) Kostnad Sanering (SEK)  Kostnad Totalt (SEK)

0 3856 385636 4300 864 4 686 499
47 238 2801 5003 576 0 5003 576

(tom)
Totalsumma 47238 20262 0 0 6 749 679 12 290 374 0 0 19 040 052




Radetiketter Schakt (m3) Fyll (m3) Kostnad Schakt/Fyll (SEK)  Kostnad Klimatanpassning (SEK) Kostnad Sanering (SEK)

Gronyta 1 2144 15145 1728979 0 0
Gronyta 2 0 206 20554 0 0
Gronyta 3 82 7 694 777 582 0 0
Gronyta 4 3323 0 332 308 0 0
Gronyta 5 0 318 31818 0 0
Gronyta 6 59 612 67 103 0 0
Gronyta 7 8447 3976 1242321 0 0
(tom)

Gronyta 9 1003 523 152 524 0 0
Gronyta 14 7281 123 740 408 0 0
Gronyta 13 459 422 88 159 0 0
Gronyta 12 1993 1996 398 911 0 0
Gronyta 10 665 4706 537 105 0 0
Gronyta 8 2245 1833 407 726 0 0
Gronyta 15 0 551 55114 0 0
Gronyta 11 329 0 32 897 0 0
Gronyta 16 1 137 13773 0 0
Gronyta 17 70 0 6963 0 0
Gronyta 18 0 1381 138 143 0 0
Gronyta 19 1281 13 129 422 0 0
Gronyta 20 59 1133 119 149 0 0
Gronyta 21 24 1071 109 539 0 0
Gronyta 22 829 261 108 909 0 0
Totalsumma 30293 42101 7 239 407 0 0




