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Information vid mottagande av slam

Det finns lagar och regler for lagring och spridning av slam, manga &r
samma som for stallgodsel.

Grundlaggande lagstiftning for hantering och spridning av slam
. Miljobalk (1998:808)

o Férordning (1998:944) om forbud m.m. i vissa fall i samband med
hantering, inforsel och utforsel av kemiska produkter

o Foreskrifter och allmanna rad om miljéhansyn i jordbruket vad avser
vaxtnaring (SJVFS 2004:62)

o Kungorelse med foreskrifter om skydd fér miljon, sarskilt marken,
nar avloppsslam anvénds i jordbruket (SNFS 1994:2)

Nagra av reglernai korthet:

o Producenten av avloppsslammet ska lamna en innehallsdeklaration
till den som ska anvéanda slammet. Deklarationen ska bl.a. innehalla
uppgifter om ldamplig giva med hansyn tagen till fosfor-, kvave- och
metallinnehall.

o Gransvarden finns for den storsta mangd metaller som arligen far
tillforas akermarken genom anvéndning av avloppsslam.

o Stallgodsel eller andra organiska godselmedel far under en
femarsperiod inte tillforas i storre mangd an vad som motsvarar
22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och ar.

Foljande forsiktighetsmatt galler vid spridning:

o Spridning av godselmedlet ska géras under sa fa och koncentrerade
perioder som mojligt. Spridning ska undvikas l6rdagar, séndagar och
helgdagar. Transport av godsel ska ske sa att spill undviks.

o Utspritt godselmedel ska myllas ned snarast magjligt, helst inom fyra
timmar. Undantag géller vid spridning i védxande grdda.
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o Information ska ske till boende inom 300 m fran spridningsomradet.
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Milj6 och hélsoskydd

Minsta rekommenderade avstand till skyddsobjekt vid spridning
av slam

Minsta avstand som maste hallas till kant som gransar till
e bostadstomt 50 meter
e vattentakt 50 meter

e vattendrag, vattenforande diken & 6ppna vattenytor 10 meter

Felaktig spridning av slam kan ¢ka risken for att gransvarden for tung-
metaller i jorden Overskrids. Stora godselgivor kan dessutom leda till okat
naringslackage. Narboende kan uppleva lukten fran slam och godsel som
strande.

Klagomal pa storande lukt har vid flera tillfallen inkommit till Bygg och
miljokontoret fran boende nara spridningsomraden. Enligt miljébalken ska
verksamhetsutdvaren vidta skaliga atgarder for att anpassa verksamheten sa
att storningarna fér omgivningen minimeras. Byggnads- och miljoskydds-
namnden beddmer att allménheten bor tala vissa storningar fran narliggande
lantbruk.

Tillfallig lagring i samband med spridning

Lagring av slam i falt bor undvikas. Om tillfallig lagring anda sker i falt i
samband med spridning ska de allmanna rdden om stukalagring f6ljas. De
allménna raden finns i SJIVFES 2004:62 och i vagledningsmaterialet "Godsel
och Miljé" fran Jordbruksverket.

Mellanlagring av slam (= gardslager)

Lagring som sker under langre tid &n i direkt anslutning till spridning raknas
som mellanlagring. Mellanlagring av mer &n 10 ton slam vid nagot enskilt
tillfalle ar antingen anmélnings- eller tillstandspliktigt enligt bilagan till
forordningen (1998:899) om milj6farlig verksamhet och hélsoskydd.
Mellanlagringen ska ske pa tat lagringsplats. Om lagringen ska anmélas
eller tillstandsprévas framgar av forordningen.

Kontakta Bygg och miljokontoret om du har fragor, telefon 011-15 60 60.
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http://www.jordbruksverket.se/download/18.32b12c7f12940112a7c80005433/2010-055.pdf
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