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1 Sammanfattning 

I samband med detaljplanearbetet tas ett dagvatten PM fram för att beskriva 

befintlig och framtida dagvattenhantering inom detaljplaneområdet.  

Detaljplanearbetet syftar till att möjliggöra industriverksamhet inom vad som idag 

är jordbruksmark.  

I samband med exploateringen ökas hårdgörningsgraden inom planområdet, därmed 

ökar dagvattenflödet. Exploateringen medför ökad föroreningsbelastning jämfört 

med befintlig markanvändning. Samtliga föroreningsämnen ökar i samband med 

exploateringen. Utsläppet bedöms inte äventyra att MKN för recipienten till följd av 

rening som sker i inom befintlig våtdamm. Samtliga föroreningsmängder minskar 

efter renad dagvattenutsläpp.  

Hantering av mindre regn kan ske inom planområdet. Stora regn kan avledas direkt 

till befintliga våtdammen.  
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2 Bakgrund och syfte 

Den 14 september 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att 

kommunen avser att inleda planarbete. För att möjliggöra verksamhetsmark. 

Planområdet utgörs idag av jordbruksmark. 

 

I samband med planarbetet inleds en dagvattenutredning för att utreda 

dagvattenhanteringen inom planområdet samt hur exploatering av planområdet 

följer miljökvalitetsnormerna. Detaljplanen har inkluderats i dagvattenutredning för 

Malmölandet.    

 
Figur 1. Planområdets orientering 

2.1 Uppdrag 

• Beskriva områdets karaktär, befintliga dagvattenhantering och recipient 

• Beräkna flöden före och efter förändrad markanvändning. 

• Beräkna föroreningsinnehåll och reningsbehov före och efter förändrad 

markanvändning 

• Undersöka om reningsbehov föreligger och, om ja, hur rening av dagvatten 

ska ske. 

• Föreslå och beskriv lämplig lösning för att hantera dagvatten. Beskriv 

eventuella ytor som är lämpliga och behöver avsättas för ändamålet. 

Beskrivning av ansvarsförhållande för de föreslagna anläggningarna. 

• Beskriva om planförslaget påverkar möjligheten att följa MKN för områdets 

recipient. 
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3 Förutsättningar 

3.1 Styrande dokument 

• Riktlinje för hållbar dagvattenhantering 2019-04-03 

• Avledning av dag-, drän och spillvatten P110, Svenskt Vatten 2016-01-01 

• Hållbar dag- och dränvattenhantering, Råd vid planering och utformning. 

P105 Svenskt vatten, augusti 2011 

 

3.2 Underlag och källor 

Punktlista över underlagsmaterial som använts i uppdraget. 

 
• Projektplan för detaljplanen  

• VISS 

• DIKA 

• SGU 

• VA-Banken  

• Förprojektering Malmölandet 2022-01-11 

3.3 Koordinat och höjdsystem 

Gällande koordinatsystem för uppdraget är SWEREF 99 16 30 och höjdsystem 

RH2000.  

3.4 Dimensioneringsförutsättningar 

Tabell 1. Dimensioneringsförutsättningar 

Dimensionering kvartersmark – mindre 

regn. 

Omhändertagning lokalt: 10 millimeter 

Dimensionering dagvattenanläggning –

stora regn. 

Återkomsttid: 20-årsregn  

Dimensionering kontrollerad 

översvämning – extrema regn.  

Återkomsttid: 100-årsregn 

Dimensionerande flöde Metod för beräkning: Rationella metoden 

eller modellering 

Dimensionerande årsnederbörd för 

reningsanläggningar 

Korrigerad årsnederbörd: 620 millimeter  

Klimatkompensering Klimatfaktor: 1,25 

4 Befintliga förhållanden 

4.1 Beskrivning av området 

Planområdet ligger inom Malmölandet och består av jordbruksmark. Planområdet 

avgränsas av Bravikenvägen i söder och väster och Speditionsvägen i norr och 

öster. I närheten av planområdet drivs verksamheter, Postnordslagret i nordost och 

Rustas lager i sydöst.  
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Figur 2. Planområdet 

4.2 Topografi och hydrologi 

Marken inom planområdet lutar nordöstligt och nordvästligt på grund av en 

höjdrygg inom mittersta delen av planområdet. Lägsta punkt ligger längs med 

speditionsvägen som är belägen söder om planområdet.   

 
Figur 3. Höjdpunkter över planområdet 

Enligt översvämningskartering uppstår flertal marköversvämningar inom 

planområdet. Marköversvämningarna uppgår som djupast till 0,5 meter. Nordöst 

om planområdet uppgår marköversvämning till 1 meter.  

Höjdrygg 
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Figur 4. Översvämningskartering vid 100-årsregn 

Enligt rinnvägskarteringen uppstår flertal rinnvägar inom planområdet. 

Rinnvägarna sammankopplas till två stora rinnvägar som går nordöstligt och 

nordvästligt.   

 
Figur 5. Rinnvägskartering 

4.3 Recipienter och miljökvalitetsnormer 

Närmaste recipient är Pampusfjärden som är en del av Östergötlands inre skärgård. 

I Pampusfjärden mynnar bland annat Motala ström. 
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Tabell 2. Miljökvalitetsnormer och statusklassning 

 

4.4 Geologi, geoteknik och geohydrologi 

Enligt SGU:s jordartskartan består jordarten i grundlager inom planområdet av 

varierande jordarter. I sydöstra del av planområdet består jordarten av finlera. I 

nordvästra del består jordarten av glacial lera. Inom planområdet föreligger även 

urberg intill Speditionsvägen samt västra Bravikenvägen.  
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Figur 6. Jordarter i grundlager 

Enligt SGU:s jorddjupsmodell varierar jorddjupet inom planområdet. I mittersta 

delen av planområdet varierar jorddjupet 0-5 meter under markytan. På nordvästra 

och östra delen varierar jorddjupet  20-30 meter under markytan. 

 
Figur 7. Jorddjupsmodell 
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Enligt SGU:s genomsläpplighetskartering är genomsläppligheten vid infiltration 

inom planområdet låg. 

 
Figur 8. Genomsläpplighet vid infiltration 

4.5 Befintlig dagvattenhantering 

Planområdet lutar sydöstligt och nordöstligt. Längs med speditionsvägen och Västra 

Bravikenvägen finns vägdiken. Genomsläppligheten inom planområdet är låg på 

grund jordarten består av leran. Dagvattnet inom planområdet rinner mot vägdiken 

längs med speditionsvägen som slutligen avleds mot dagvattendammen som är 

belägen öster om planområdet. Dammen ägs idag av SHBK men kommer att ägas 

av Nodra i framtiden. 
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Figur 9. Befintlig dagvattenhantering 

I samband med detaljplanens genomförande föreslås en anslutning till 

dagvattendammen öster om planområdet. Planområdet ligger dock inte inom 

verksamhetsområde för dagvatten men ett projekt pågår där Nodra ska skapa 

verksamhetsområde för dagvatten och ta över befintliga anläggningar.  

5 Framtida förhållanden 

5.1 Planområdets föreslagna utformning 

Dagvattendamm  

vägdiken 

Trafikverkets 

damm  

Höjdrygg 
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Figur 10. Utkast på plankartan 

5.2 Flöden 

Dagvattenflöden för planområdet har beräknats för 20- och 100-årsregn enligt 

rationella metoden med avrinningskoefficienter hämtade från Svenskt Vattens 

publikation: Avledning av dag-, drän och spillvatten P110. För flödesberäkningar 

sattes varaktighet till 10 minuter. Klimatfaktor sattes till 1.25 för att beakta framtida 

klimatförändringar. 

 

I Tabell 3 framgår dimensionerande flöde vid 20-årsregn för befintlig 

markanvändning som uppgår till 253 l/s. I Tabell 4 framgår dimensionerande flöde 

vid 20-årsregn för framtida markanvändning som uppgår till 1894 l /s. Flödet ökas 

med cirka 87 % i samband med förändrad markanvändning.  

 
Tabell 3. Dimensionerande flöde för befintlig markanvändning vid 20-årsregn inklusive 

klimatfaktor 

 
 

Reducerad area Klimatfaktor

ha ha

Jordbruksmark 70469 7,05 Jordbruksmark 7047 0,70 1,25

Totalt 70469 7,05 - 7047 0,7

253

253

Regnintensitet  Dim.flöde

l/sl/s.ha

AreaBefintlig  

markanvädning 

Ytslag Avrinnings-koefficient                                                         

286,7

- 286,7

0,1
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Tabell 4. Dimensionerande flöde för framtida markanvändning vid 20-årsregn inklusive 

klimatfaktor 

 
 

I Tabell 5 och Tabell 6 visas dagvattenflöden från planområdet vid 100-årsregn för 

befintlig och framtida markanvändning. Förväntat dagvattenflödet för befintlig 

markanvändning är cirka 431 l/s och för framtida markanvändning cirka 3228 l/s. 

Det föreligger skillnad i dagvattenflödet vid förändrad markanvändning. 

 
Tabell 5. Dimensionerande flöde för befintlig markanvändning vid 100-årsregn inklusive 

klimatfaktor 

 
 
Tabell 6. Dimensionerande flöde för framtida markanvändning vid 100-årsregn inklusive 

klimatfaktor 

 
 

5.3 Fördröjningsbehov 

Enligt kommunens dagvattenriktlinje behövs det dagvattenåtgärder inom 

kvartersmark för att omhänderta de första 10 millimetrarna utav ett regn. Avsikten 

med omhändertagandet är rening och fördröjning av dagvattnet nära källan. Även 

grundvattenbildning vid goda förutsättningar. Exempel på några rening- och 

fördröjningsåtgärder inom kvartersmark framgår i avsnitt 6.2.  

 

Fördröjning av de första 10 millimetrarna inom fastigheten motsvarar en total 

volym på 528 𝑚3. Tabell 7 visar fördröjningsbehovet uppdelat på samtliga 

hårdgjorda ytor inom planområdet. 

 

Reducerad area

ha ha

Byggnad 41950 4,195 Tak 37755 3,776

Asfalt 17479 1,748 Asfalt 13983 1,398

Grönyta 11040 1,104 Grönyta 1104 0,110

Totalt 70469 7,0 52842 5,3 1894

0,9 1353

0,8 501

0,1 40

Framtid markanvädning Area Ytslag Avrinnings-koefficient                                                         Flöde delområde 

l/s    

Reducerad area Klimatfaktor

ha ha

Jordbruksmark 70469 7,05 Jordbruksmark 7047 0,70 1,25

Totalt 70469 7,05 - 7047 0,7

431

431

Regnintensitet  Dim.flöde

l/sl/s.ha

AreaBefintlig  

markanvädning 

Ytslag Avrinnings-koefficient                                                         

488,8

- 488,8

0,1

    

Reducerad area

ha ha

Byggnad 41950 4,195 Tak 37755 3,776

Asfalt 17479 1,748 Asfalt 13983 1,398

Grönyta 11040 1,104 Grönyta 1104 0,110

Totalt 70469 7,0 52842 5,3 3228

Framtid markanvädning Area Ytslag Avrinnings-koefficient                                                         Flöde delområde 

l/s

0,9 2307

0,8 854

0,1 67
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Tabell 7. Beräknad fördörjningsvolym för hantering av de första 10 mm 

 
 

5.4 Föroreningsbelastning 

Området som avses att planläggas är jordbruksmark, därav har den befintliga 

markanvändningen klassats som jordbruksmark. Efter exploateringen kommer 

området att utgöras av industriverksamhet, därmed har framtida markanvändning 

klassats som industriverksamhet. 

 
Tabell 8. Beräknade föroreningsmängder vid befintlig och framtida markanvändning för 

den här detaljplanen. Grönmarkerade ämnen minskar vi framtida markanvändning  

 
 
Tabell 9. Beräknade föroreningshalter vid befintlig och framtida markanvändning för den 

här detaljplanen. Grönmarkerade halter minskar vi framtida markanvändning  

 
 

Föroreningsmängden för samtliga ämnen är högre vid framtida markanvändning, 

förutom för kväve som minskas med hälften. Anledningen till ökade 

föroreningsmängder är exploateringen inom området till industriverksamhet. 

Industriverksamheter är bland de verksamheter som ger upphov till högsta 

föroreningsutsläpp till följd av ökade hårdgörningsgraden, trafikbelastning samt 

verksamheten som drivs inom planområdet.   

 

5.5 Bedömning av påverkan på recipient och reningsbehov 

Dagvattnet från planområdet avleds till pampusfjärden. För att bedöma dagvattnets 

påverkan på recipienten har planområdets föroreningsbelastning vid framtida 

markanvändning jämförts med recipientens acceptabla belastning. Vid befintlig 

markanvändning överstiger hälften av ämnena acceptabel belastning. Vid framtida 

markanvändning överstiger samtliga ämnen acceptabel belastning förutom 

kvicksilver. Därmed föreligger reningsbehov och påverkan på recipient vid orenat 

dagvattenutsläpp.  

 

Reducerad area

ha ha

Byggnad 41950 4,2 Tak 37755 3,8

Asfalt 17479 1,7 Asfalt 13983 1,4

Grönyta 11040 1,1 grönyta 1104 0,1

Totalt

Area Ytslag Avrinnings-koefficient                                                         Volym

528

0,9 378

0,8 140

0,1 11,04

      

6 37 0,30 0,73 4,3 0,022 0,19 0,25 0,0013 1 800 34 0,0022
2,5 65 0,14 0,19 0,89 0,012 0,04 0,03 0,000096 1 200 3 0,00012

Hg                  
kg/år

SS                
kg/år

Olja     
kg/år

BaP              
kg/år

Ni          
kg/år

Pb        
kg/å

Cu           
kg/år

Zn         
kg/år

Cd        
kg/år

Framtid  markanvändning 
Befintlig markanvändning 

Cr            
kg/år

Föroreningsmängder P             
kg/år

N            
kg/år

150 4000 8 12 55 0,72 2 2 0,0059 75 000 180 0,0072
250 1600 13 30 180 0,91 8 11 0,053 77 000 1400 0,093

Ni              
µg/l

Hg                     
µg/l

SS                   
µg/l

Föroreningshalter                                              
(Dagvatten-basflöde)

P                
µg/l

N               
µg/l

Pb             
µg/l

Cu           
µg/l

Zn            
µg/l

BaP                 
µg/l

Olja        
µg/l

Befintlig markanvändning 
Framtid  markanvändning 

Cd          
µg/l

Cr               
µg/l
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Tabell 10. Beräknade föroreningsmängder utan rening i kg/år/ha för befintlig och framtida 

markanvändning för den här detaljplanen i jämförelse med acceptabel belastning för 

recipienten. Rödmarkerade ämnen överstiger acceptabel belastning. 

 

En förprojektering har tagits fram för Malmölandet där planområdet för den här 

detaljplanen har inkluderats i förprojekteringen. Dagvattnet från Malmölandet 

kommer att renas inom reningslösningar enligt Figur 13. Enligt Tabell 11 och 

Tabell 12 framgår föroreningshalter och mängder efter renat dagvatten. Det framgår 

att halterna av de flesta ämnen i dagvattnet förväntas vara mindre för framtida 

markanvändning om vattnet renas jämfört med om markanvändningen är jordbruks- 

och skogsmark. Undantaget från detta är nickel och kvicksilver. 

 

Figur 11. Stora avrinningsområdet (Malmölandet) 

 

0,32 3,71 0,02 0,07 0,11 0,001 0,017 0,021 0,021 58 0,93 0,00007
0,36 9,29 0,02 0,03 0,13 0,002 0,006 0,004 0,000013 171 0,43 0,00002
0,86 5,29 0,04 0,10 0,61 0,003 0,027 0,036 0,0002 257 4,86 0,0003

Hg        SS        Olja     Zn         Föroreningsmängder (kg/år/ha) P          N            Pb        Cu           BaP         

Acceptabel belastning 
Befintlig markanvändning 
Framtid  markanvändning 

Cd        Cr       Ni        
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Tabell 11. Beräknade föroreningshalter för planerade och befintliga detaljplaner inklusive 

rening inom Malmölandet 

 

Tabell 12. Föroreningsmängder för planerade och befintliga detaljplaner inom 

Malmölandet 
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I Tabell 12 framgår att kvicksilverbelastningen från avrinningsområdet är något 

högre för detaljplanerad markanvändning jämfört med om markanvändningen är 

skog- och åkermark. Källan till kvicksilver är framförallt atmosfärisk deposition 

och enligt Riktvärdesgruppen - Stockholm läns landsting (2009) varierar uppmätta 

värden för kvicksilver mycket och är således osäkra. De anger att överskridande av 

kvicksilverhalter inte enbart ska ligga till grund för beslut om åtgärder. I dagvattnet 

från avrinningsområdet förväntas även nickelbelastningen öka något med 

detaljplanerad markanvändning. Recipienten är inte klassad med avseende på nickel 

eftersom underlagsdata saknas eller är bristfälligt. Däremot bedöms urban 

markanvändning ha betydande påverkan enligt VISS och dagvatten anges kunna 

leda till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte nås främst avseende PAH:er och 

metaller. Troligtvis är dock en skillnad på 0,2 kg nickel per år så pass liten att den 

inte kan påverka recipientens möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

Recipienten är stor till både yta och volym, vilket gör att utspädningsgraden när det 

renade dagvattnet släpps i recipient är mycket stor. Därutöver har inte 

reningseffekten av lokala anläggningar inkluderats i beräkningarna, således bör 

utgående halter från avrinningsområdet vara lägre än de beräknade. Det bör även 

betonas att osäkerheterna i beräkningarna är stora och att en skillnad på 0,2 kg 

nickel ligger inom felmarginalen för beräkningarna.  

Vid rening av dagvatten från detaljplanen i den våtdammen överstiger samtliga 

föroreningsämnen den acceptabla belastningen för framtida markanvändningen 

förutom kväve, krom och kvicksilver. Ökningen av flertal ämnen är marginell, 

tillexempel fosfor, koppar, bly, kadmium och nickel. För BaP kunde inte 

reningsmängden tas fram.   

Tabell 13. Föroreningsmängder jämfört med acceptabel belastning inklusive rening. 

 

5.6 Underlag för val av dagvattenlösning 

Det finns framtagen förprojektering dagvatten för Malmölandet som inkluderade 

planområdet för den här detaljplanen. Enligt utredningen hanteras planområdets 

dagvatten inom rening och fördröjning anläggningar enligt kapitel 6.3. 

6 Föreslagen dagvattenhantering 

6.1 Verksamhetsområde 

Planområdet kommer att ingå i verksamhetsområde för dagvatten total.  

6.2 Dagvattenhantering för mindre regn 

0,32 3,71 0,02 0,07 0,11 0,001 0,017 0,021 0,021 58 0,93 0,00007
0,36 9,29 0,02 0,03 0,13 0,002 0,006 0,004 0,000013 171 0,43 0,00002
0,86 5,29 0,04 0,10 0,61 0,003 0,027 0,036 0,0002 257 4,86 0,0003
0,53 2,07 0,04 0,08 0,52 0,003 0,016 0,024 0,0001 207 4,70 Finn ej

Hg        SS        Olja     Zn         Föroreningsmängder (kg/år/ha) P          N            Pb        Cu           BaP         

Acceptabel belastning 
Befintlig markanvändning 
Framtid  markanvändning 

Cd        Cr       Ni        

Framtid  markanvändning (inklusive rening)
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Enligt kommunens dagvattenriktlinje är det väsentligt att fastighetsägaren hanterar 

första 10 mm inom kvartersmark. Hantering av de första 10 mm får ske med 

avsikten att fördröja, rena och skapa lokal grundvattenbildning.  

 

Kommunen har tagit fram ett informationsdokument med råd och tips på hur 

omhändertagande av 10 millimeter nederbörd kan tas om hand inom kvartersmark. 

Figuren och tabellen är hämtade från dokumentet och ger förslag på lämpliga 

åtgärder för hantering av dagvatten inom den egna fastigheten.  

 

 
Figur 12.Exempel på olika åtgärder som kan vidtas för att hantera mindre regn inom 

fastigheten. För förklaring av siffror se Tabell 14. 

Tabell 14. Exempel på fördröjningsåtgärder inom kvartersmark 

Nr  Rubrik  Förklaring  

1  Dagvattendamm  Regnvatten från hårdgjorda ytor kan ledas till en damm med 

begränsat utflöde. Dammen kan vara torr när det inte regnar eller ha 

en vattenspegel. Växter och konstruktioner som gör att vattnet får 

långa rinnvägar genom dammen ökar möjligheten för en naturlig 

rening av dagvattnet.  

2  Gröna tak  Genom att plantera på ett tak kan en hårdgjord yta göras om till en 

grön yta. Om det gröna taket behöver gödslas är det viktigt att se till 

att överskottsvatten inte leds direkt till dagvattennätet.  

3  Gröna ytor och träd  Andelen hårdgjord yta på fastigheten kan minskas genom att ha 

gräsmattor, planteringar, träd mm. Hårdgjorda ytor kan avledas till 

dessa ytor vilket medför både fördröjning och rening.  

4  Växtbäddar  Regnvatten kan ledas till en växtbädd. Växtbädden byggs upp med 

makadam som då fungerar som en form av stenkista. Någon form av 

dränering behöver oftast finnas i botten. Den här metoden ger en bra 

rening av dagvattnet och är därför extra lämplig för trafikerade ytor.  

5  Stenkista/ fördröjnings-

magasin  

Regnvatten från stuprör och hårdgjorda ytor kan anslutas till en 

stenkista som är nedgrävd på fastigheten. Stenkistan består av 
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makadam med fraktioner på till exempel 16-32 mm Vatten kan 

fördröjas i hålrummen mellan stenarna, cirka 30-40 % av volymen 

består av hålrum där vatten kan  

6 Genomsläpplig 

beläggning  

Ytor som parkeringar, uteplatser mm kan byggas upp med 

beläggningar som kan dränera regnvatten. Beroende på markens 

uppbyggnad kan någon form av dränering behövas.  

 

Dräneringsvatten från fastigheten ska pumpas för att skydda mot uppdämning i 

dräneringen vid höga flöden. 

 

6.3 Dagvattenhantering för stora regn 

Enligt förprojektering för Malmölandet får planområdet avleda dagvatten till den 

befintliga våtdammen öster om planområdet. Planområdet har fått en anslutning 

direkt till dammen. Dammen har modellerats för att utredning av kapaciteten, 

resultatet har visat att dammen har kapacitet att hantera 20-årsregn inklusive 

klimatfaktor och havsnivå på +0,66 meter. Dammen har också kapacitet att hantera 

2-årsregn inklusive klimatfaktor och havsnivå på +2,38 meter. Dagvattnet från 

dammen avleds vidare i ett befintligt dagvattensystem till en planerad våtdamm för 

ytterligare rening. Se Figur 13 

 

Vägdiket längs med fastighet Händelö 2:57 har lagts in i modellen, då det dämmer 

upp från kommunens befintliga damm vid ett 20-årsregn. Resultaten från 

modelleringen visar att även om det dämmer i vägdiket så kommer nivåerna inte att 

vara så pass höga att det finns risk för översvämning, vägdiket vid Händelö 2:57 

klarar kraven vid ett 20-årsregn. Se Figur 15. Det är viktigt att planområdets servis 

anläggs med hänsyn till uppdämningsnivå från dammen.  
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Figur 13. Föreslagen dagvattenhantering 

 

 

Planområdet 

Befintlig våtdamm 

Planerad våtdamm 
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z  
Figur 14. Närbild på resultatet för ett klimatanpassat 20-årsregn med havsnivå +0,66 

meter för sträckan som går mellan punkt 1 och punkt 2. 

 

 
Figur 15. Profil på ledningsnätet från punkt 6 till punkt 2 och vidare till punkt 3. Visar 

trycklinjen för ett klimatanpassat 20-årsregn med havsnivå +0,66 meter. Trycklinjen för 

brunnarna visas i rött och trycklinjen för ledningarna visas i blått. Grön linje motsvarar 

marknivå och svarta linjer motsvarar ledningsnätet. 

Vattennivåerna i befintliga dammen förväntas stiga något då det förväntas dämma 

från ledningsnätet nedströms. Dämning sker även vid befintliga förhållanden och 

kommer inte att åtgärdas för framtiden då kommunens damm har kapacitet att 
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kunna hantera dämningen. För att beakta uppdämningen behöver planområdets 

dagvattenservis ligga över +6, se Figur 15.  

 

Vattennivåerna som förväntas i kommunens damm presenteras i Figur 16. Den 

maximala vattennivån som uppnås under ett klimatanpassat 20-årsregn är ca +5,7 

meter och det kommer att ta strax över 12 timmar att tömma magasinet, se svart 

linje i Figur 16. Den maximala vattennivån som uppnås under ett 2-årsregn är ca 

+4,9 meter, se blå linje. 

 
Figur 16. Nivåer i befintliga våtdamm 
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7 Ansvar och kostnader 

Det är fastighetsägarens ansvar att dagvatten inom fastigheten avleds till 

förbindelsepunkten samt att dagvatten som uppstår inom fastigheten inte genererar 

skador inom fastigheten. Fastighetsägaren ska äga, bygga och underhålla 

dagvattenledningar inom fastigheten fram till förbindelsepunkten.  

 

För hantering av mindre regn inom fastigheten som beskrivits i kapitel 6.2 ska  

fastighetsägaren ansvara och bekosta eventuella åtgärder. Fastighetsägaren ska äga, 

bygga och underhålla eventuella åtgärder inom fastigheten.  

 

För hantering av stora regn ska VA-huvudmannen bekosta och ansvara för den 

allmänna VA-anläggningen från förbindelsepunkt fram till utsläppspunkten eller 

recipienten. VA-huvudmannens ansvar gäller för ett 5-årsregn för fylld ledning i det 

framtida nätet och 20-årsregn för trycklinjen i marknivå. VA-huvudmannen ska 

äga, bygga och underhålla eventuella fördröjningsmagasin och reningsanläggningar 

på allmän platsmark för hantering av stora regn. 

 

Åtgärder för extrema regn och höjdsättning ska hanteras av fastighetsägaren i 

samband med byggnation. 

8 Effekter av föreslagna lösningar 

8.1 Effekter på miljökvalitetsnormer 

Vid framtid markanvändning inklusive rening ökar samtliga föroreningsmängder 

förutom kväve, krom och kvicksilver mängder. Ökningen av flertal ämnen såsom  

fosfor, koppar, bly, kadmium och nickel är marginell. Dessutom planeras en 

våtdamm nedströms som inte tagits med i beräkningarna. Därutöver har inte 

reningseffekten av lokala anläggningar inkluderats i beräkningarna, således kommer 

utgående halter från avrinningsområdet vara lägre än de beräknade. Till följd av att 

ökningsmängden per år är så pass liten och att ytterligare reningssteg kan 

förekomma bedöms det inte finnas påverkan på recipientens möjligheter att uppnå 

miljökvalitetsnormerna. Recipienten är stor till både yta och volym, vilket gör att 

utspädningsgraden när det renade dagvattnet släpps i recipient är mycket stor. Det 

bör även betonas att osäkerheterna i beräkningarna är stora och att en skillnad på 

högst 0,2 kg/år/ha ligger inom felmarginalen för beräkningarna.  

9 Fortsatta utredningar 

Inget att utreda vidare. 


