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1 Bakgrund 

1.1 Allmänt 

På uppdrag av mark- och exploateringskontoret i Norrköpings kommun har Sweco utfört 
grundvattenundersökningar inom Inre hamnen i Norrköping. Undersökningarna är en 
fortsättning och en fördjupning av de grundvattenundersökningar som redovisats i 
tidigare teknisk rapport från 2015 (Sweco 2015).  

De undersökningar som avses i denna rapport omfattar i huvudsak provtagning av 
grundvatten med avseende på föroreningshalter samt kemiska och fysikaliska 
parametrar. Provtagningen som har genomförts våren 2016 har skett i befintliga 
grundvattenrör samt i nya rör som installerats för detta ändamål. En referensprovtagning 
för bakgrundshalter i Motala ström har också utförts.  

I denna rapport beskrivs utförandet och resultaten från utförda provtagningar och en 
jämförelse med tidigare analysresultat utförs. Rapporten redovisar också hur installation 
av de nya rören har utförts. Sedan den tidigare tekniska rapporten levererats i mars 2015 
har en övervakning av grundvattennivåer fortsatt. Denna övervakning av 
grundvattennivåer redovisas också här.  

Inom ramarna för detta uppdrag har även digitala tryckgivare (s.k. divers) installerats. 
Resultaten för dessa mätningar redovisas inte här eftersom mätningar fortfarande pågår 
vid tiden för när denna rapport skrivs. Resultaten från divermätningar kommer istället att 
redovisas separat.  

Denna rapport är en teknisk rapport som endast beskriver utförande och resultat. Någon 
tolkning av analysresultat annat än en jämförelse med aktuella riktvärden utförs inte här.   

1.2 Organisation 

Beställare Norrköpings Kommun, Mark- och exploateringsenheten 

Projektansvarig Elke Myrhede 

Konsult Sweco Environment AB 

Uppdragsledare Yvonne Stiglund 

Provtagare/fältpersonal                                
 

Borrbandvagnsförare 
 

Underentreprenör 

Siri Axelson, Ingrid Franzén, Fredrik Mossmark, 
Fredrik Palm; Sweco Environment  
 
Hans-Olof Back, Jan Olofsson; Sweco Civil 
 
Finspångs Brunnsborrning 
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4 Genomförande 

4.1 Funktionstest av befintliga grundvattenrör 

I området fanns sedan tidigare ett flertal grundvattenrör installerade. Inför provtagningen 
har 18 av dessa grundvattenrör funktionstestats för att utreda om de fungerar för att 
karakterisera hydrauliska egenskaper. Funktionstestet har genomförts med slugtest där 
en bestämd volym vatten tillförs röret och där man därefter mäter hur vattennivån sjunker 
och hur lång tid det tar tills nivån är tillbaka i viloläge.  

Bedömningen av funktionen i respektive rör redovisas i sammanställningen i bilaga 2.  

4.2 Installation av nya grundvattenrör 

Under våren 2016 har nio nya grundvattenrör installerats inom Inre hamnen.   

I samband med en miljöteknisk markprovtagning på kolkajen i mars 2016 installerades 
sex rör i det ytliga grundvattenmagasinet. Fyra av dessa sitter inom 
undersökningsområdet för kolkajen och övriga två rör har installerats intill Norra 
promenaden. Grundvattenrören placerades utifrån möjligheten att fånga in eventuella 
föroreningar från kvarter uppströms grundvattenrören. Rören sattes i borrhål som 
provtogs med skruvborr. Grundvattenrören består av PEH-plast med dimension 63 mm.  

Tre grundvattenrör har även installerats i det djupa grundvattenmagasinet (GW_SE 1602, 
GW_SE 1607, GW_SE 1608). Dessa rör har installerats med hjälp av foderrörsborrning. 
Två av rören har Sweco installerat och dessa består av stål med dimension 50 mm. Det 
tredje röret fick dock Finspångs brunnsborrning installera då Swecos försök misslyckats 
på grund bottenupptryckning i röret. Det rör (GW_SE 1607)som installerats av Finspångs 
brunnsborrning är ett stålrör med dimension 140 mm.  

I figur 2 nedan visas lokaliseringen av de grundvattenrör som installerades under 2016. 
Installationsprotokoll redovisas i bilaga 1.  

Friktionsmaterialet från den nivån som grundvattenrörens filter sitter har lämnats in för 
siktanalys för att bestämma kornstorleksfördelning. Denna utgör underlag för att bedöma 
vilka jordarter som förekommer samt deras hydrauliska egenskaper. Protokollen från 
dessa siktanalyser redovisas också i bilaga 1.  
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Figur 2. Grundvattenrör som installerades 2016. 

4.3 Inmätningar 

För de grundvattenrör som installerats under 2016 har röröverkant har mätts in i 
koordinatsystem SWEREF 99 16 30 och vägts av i höjdsystem RH2000. Koordinater för 
nyinstallerade grundvattenrör redovisas ii sammanställningen i bilaga 2. 

4.1 Mätningar av grundvattennivåer med manuell lodning 

Mätningar av grundvattennivåer med manuell lodning med kabelljuslod har utförts i ett 
antal grundvattenrör inom området. I en punkt mäts även vattennivån i Motala ström. 
Mätningar har utförts en gång i månaden. 

I tidigare grundvattenundersökning som Sweco har utfört inom Inre hamnen och som 
beskrivits i en Teknisk rapport (Sweco 2015) utfördes också manuella lodningar. Sedan 
dessa mätningar avrapporterats har mätningarna fortsatt. Detta innebär att det nu finns 
mätdata från ett flertal grundvattenrör med start 3 oktober 2014 och fram till den13 juni 
2016. Under mätperioden har nya grundvattenrör tillkommit och andra grundvattenrör 
fallit bort då de har blivit skadade eller bedömts vara ur funktion. Övervakningen fortsätter 
tillsvidare med månadsvisa avläsningar.  
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och kobolt vilka istället jämförs med SGUs referensvärden för naturligt förekommande 
halter och multiplar av dessa.  

För bedömning av cyanidhalter i grundvatten används Livsmedelsverkets gränsvärden för 
dricksvatten (SLV 2011). Då grundvattnet inom området inte avses att användas för 
dricksvatten görs jämförelsen även med 3 x gränsvärdet och 10 x gränsvärdet.  

För att bedöma föreningssituationen i grundvattnet gällande organiska oljekolväten 
används Svenska Petroleuminstitutets förslag på riktvärden för dricksvatten (SPBI 2010). 

6 Resultat  

6.1 Mätningar av grundvattennivåer med manuell lodning 

Mätvärden från avläsningarna för varje rör samt i Motala ström redovisas i bilaga 2. 
Bilagan har också en översikt över samtliga rör där min, max och medelhalter redovisas 
tillsammans med djup på rören, filternivå  och koordinater för rören.  

6.2 Halter i grundvatten, kemiska och fysikaliska parametrar 

Analysresultat från grundvattenprovtagning med avseende på kemiska och fysikaliska 
parametrar anges i bilaga 6. Halter i analyserade prover jämförs med bedömningsgrunder 
som anges i kapitel 5. 

Fysikaliska parametrar som provtagits i fält, dvs löst syre, pH, konduktivitet och redox 
redovisas i bilaga 7.  

Analysprotokoll redovisas i bilaga 10.  

6.3 Halter i grundvatten, föroreningar 

Analysresultat från grundvattenprovtagning med avseende på föroreningar i grundvatten 
anges i bilaga 4. Halter i analyserade prover jämförs med bedömningsgrunder som anges 
i kapitel 5.  

I bilaga 5 redovisas jämförs halterna i grundvatten från 2016 med halter från två 
provtagningstillfällen 2014. I jämförelsen redovisas endast de grundvattenprover och de 
parametrar som det finns mätvärden från både 2016 och 2014. Den totala 
sammanställningen av halter i grundvatten vid provtagningarna 2014 redovisas i Teknisk 
rapport (Sweco 2015). 

6.4 Halter i Motala ström 

Analysresultat från provtagningar i Motala ström vad avser föroreningshalter, turbiditet, 
suspenderade ämnen och mikrobiologiska analyser redovisas i bilaga 9.  

7 Referenser 

SGU, 2013. Bedömningsgrunder för dricksvatten. Sveriges geologiska undersökning, 
rapport 2013:01 









BILAGA     
Protokoll för markundersökning

Uppdrag Uppdrag nr Provtagningspunkt

Norrköping Inre hamnen GWSE1608
Plats Koordinatangivelse enligt rikets nät

vid Kolkajen X = 132351,525 Y = 6497706.38
Undersökningsmetoder: Datum Klocka

160331
Ansvarig provtagare: Sign.

Material Inre Ø [mm] Yttre Ø [mm]

G.V.rör: GWSE1608
Medverkande personal: Sign.

Filterspets: Krysspets 50 Janne Olsson

Skyddsrör: Fredrik Mossmark

Tätning:
(Bentonitpellets, nivåer, mängder etc.)   Punktens läge (beskrivning, kartskiss etc):

Zrök = +1.109 Zmy = + På kolkajen

Filterlängd 1m, kryss-spets, perforering 6-8 mm öppna borrade hål

Zruk = -34,4 GVmurök = *) Lukt, skala 0 - 4, ingen/svag/tydlig/stark/mkt stark lukt.

Nivå
[m] Profil

Gvy, 
filter Jordart (enl SGF)

Prov
(typ,nr etc)

PID
[ppm]

Lukt
* Anmärkningar

0 Fy

1,5 Le

2,5 Sa x

7,5 Le

12 Le Innehåller friktionsandel

13 Le

34 Si

35 Sa

Anders Blom VBB VIAK AB



BILAGA     
Protokoll för markundersökning

Uppdrag Uppdrag nr Provtagningspunkt

Norrköping Inre hamnen GWSE1609
Plats Koordinatangivelse enligt rikets nät

vid Norra Promenaden X = 132351,525 Y = 6497870.16
Undersökningsmetoder: Foderrörsborrning Datum Klocka

160329
Ansvarig provtagare: Sign.

Material Inre Ø [mm] Yttre Ø [mm]

G.V.rör: GWSE1609
Medverkande personal: Sign.

Filterspets: Johnson filter, 0.5 mm 50 Janne Olsson

Skyddsrör: Fredrik Mossmark

Tätning:
(Bentonitpellets, nivåer, mängder etc.)   Punktens läge (beskrivning, kartskiss etc):

Zrök = + 2,308 Zmy = + Vid parkeringsplats, installerad i deksel.

Filterlängd 1m, 0,5 mm slitsvidd Johnsonfilter

Zruk = -7,2 GVmurök = *) Lukt, skala 0 - 4, ingen/svag/tydlig/stark/mkt stark lukt.

Nivå
[m] Profil

Gvy, 
filter Jordart (enl SGF)

Prov
(typ,nr etc)

PID
[ppm]

Lukt
* Anmärkningar

0 Fy

1,5 Le

8 grSa x Prov taget, siktanalys

9,5 Stopp mot berg

Anders Blom VBB VIAK AB



http://www.fbb.se/
mailto:david.johansson@fbb.se


mailto:david.johansson@fbb.se


Bo
rr

pl
at

se
ns

 lä
ge

˜g
ar

e/
Be

st
äl

la
re

Jo
rd

ar
te

r/
be

rg
ar

te
r m

.m
.

Te
kn

is
kt

 u
tf

ör
an

de
Pr

ov
pu

m
pn

in
g 

m
.m

.
G

v-
ni

vå
An

m
är

kn
in

ga
r

Fastighetsbeteckning (namn och nummer)

Borrföretag

Ort

Utskriftsdatum

Borrningen avslutad datum

Ortsadress (postnummer och ortsnamn)

Församling Kommun

Borrplatsens läge Borrplatsens GPS-koordinater i system: 

Borrplatsens adress Telefon (även riktnummer)

Telefon (även riktnummer)˜gares/beställares namn

Utdelningsadress, om annan än borrplatsens adress ovan

Borrmaskinstyp

Borrhål fodrat Ytterdiameter Godstjocklek

mm

djup från

djup från

Totaldjup från markytan Jorddjup från markytan (djup till berg) Borrhålets bottendiameter

Typ av kapacitetsmätning Pumpens maxkapacitet

Pump- eller blåsdjup
under markytan Pump- eller blåstid Vattenmängd

Vid kapacitetsmätningen sjönk
vattenytan (räknat från markytan)

Stabil grundvattennivå under markytan Datum vid mätningstillfället Mätning av grundvattennivån har skett antal timmar

Anmärkningar

Annan anmärkning

Underskrift

Namnförtydligande Certi�erad borrare nr

Tätning mellan foderrör och berg har skett med

Brunnens användning

Djup under markytan Jordart/bergart Färg

Vattenanalys utförd
fys. kemisk
bakteriologisk
radon

Vatten�aska lämnad
ja
nej

Analysresultat
bifogas
insändes senare

från till

till

till

m

m

djup från

djup från

till

till
m

mg/l

mg/l

mg/l mS/m

mS/m

mS/m

mS/m

konduktivitet

Konduktivitet anges i milliSiemens per meter, mS/m

Uppmätt kloridhalt m under markytan

mg/l

m

mmmm

m

m

tim

tim

liter/tim

liter/tim

liter/tim

Anmärkningar (vattenförekomst, sprickor m.m.)

sänkhammare

stålrör x
Ytterdiameter Godstjocklek

mmxannan rörtyp:

annan:

m före vattenuttag efter vattenuttag

blåsning �ottörmätning

före tryckning

efter tryckning

pumpning

tryckning sprängning gradborrning, riktning:

hushållsvatten energi värme/kyla kommunalt vatten övrigt:

cementering
extra
plaströrsfodring annan:

BRUNNS- OCH BORR-
PROTOKOLL

SWEREF �� TM SWEREF �� (WGS ��) RT�� �,� gon V

SGU diarienr: 916548327

2016-04-28

Protnr: 18130

Borrad enligt Normbrunn-07

FBB FINSPÅNGS BRUNNSBORRNING AB

INDUSTRIVÄGEN 2-4

BOX 2056,612 02 FINSPÅNG
Tel: 0122-10064
Fax: 0122-10062

E-post: INFO@Fbb.se

www.fbb.se

2016-05-30

Saltängen 1:1 Norrköping

Norrköping

Jungfrugatan

Sweco Environment AB 070-3187690

Box 5397 402 28 Göteborg

0.0 2.0 sand

2.0 11.5 lera
11.5 16.0 sand
16.0 18.0 grus

x

x 139.7 5.0 0.0 18.0

18.0 18.0 139.0

x Observationsbrunn, -rör

x

1.0 x

Rostfri sil monterad mellan 16,5 - 17,5 m, slitsvidd 0,75mm.

Tobias Koljo

0033/07



Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

643,8

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå

2Brun SAND

Tjälfarl.
klass

GWSE 1607 15,0 m 1

Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.
TK Geo 13

1850,6

Benämning av material

U
ppdragsnr:
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P
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p

0,002 0,006 0,02 0,063 0,2 0,6 2 6,3 20 60 200

0,125 0,355 1 4 11,2 32 4520 60 2006,30,60,20,0630,020,010,0060,002 2

Cu = d 60 / d 10

Kornstorlek d, mm
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

559,9

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå
Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.

TK Geo 13

1076,1

Benämning av material Tjälfarl.
klass

GWSE 1608 35,5 m 2 3BBrun siltig SAND

U
ppdragsnr:

K
O

R
N

F
Ö

R
D

E
L

N
IN

G
F

raktionsindelning
1981

P
R

O
V

T
A
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IN
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D
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:
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B
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A
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rovtagningsredska
p

0,002 0,006 0,02 0,063 0,2 0,6 2 6,3 20 60 200

0,125 0,355 1 4 11,2 32 4520 60 2006,30,60,20,0630,020,010,0060,002 2

Cu = d 60 / d 10

Kornstorlek d, mm
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Ler Silt Sand Grus Sten

Siktning Sedimentering
PROV Totalt Siktad provmängd g Största korn- Provmängd Förbehandling Lerhalt % av Graderingstal

lab prov g < 60 mm < 20 mm storlek mm g Metod Humus Järn Salter mtrl < 0,06 mm

340,3

PROV Borrhål eller provgrop Djup el Nivå
Mtrltyp enl. tab. 5.1-1.

TK Geo 13

340,3

Benämning av material Tjälfarl.
klass

GWSE 1609 9,9 m 1 2Brun grusig SAND

U
ppdragsnr:
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O
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raktionsindelning
1981

P
R

O
V

T
A

G
N

IN
G

D
atum

:
LA

B
O

R
A

T
O

R
IE

U
N

D
E

R
S

Ö
K

N
IN

G
A

R
D

atum
:

2016-04-27
S

IG
N

:
H

elena
S

eger

G
odkänd

den
2016-04-27

M
erafB

erhe
P

rovtagningsredska
p

0,002 0,006 0,02 0,063 0,2 0,6 2 6,3 20 60 200

0,125 0,355 1 4 11,2 32 4520 60 2006,30,60,20,0630,020,010,0060,002 2

Cu = d 60 / d 10

Kornstorlek d, mm
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Bilaga 2

Grundvattennivåmätning Inre Hamnen

Projektnr:1181097000

Mätstart: 2014-10-01



Punkt X-koord Y-koord Z (rök)
Rök-my 

(m) Z (my)

Rördjup 
(rök-

botten)

Filternivå, 
mätt från 

Rök

Filternivå, 
mätt från 
markyta

Medel 
GVY

Max 
GVY Min GVY

Nivås-
pann

Typ av rör, 
dimension 

(mm) Funktion oktober 2015 Funktion mars 2016
G-1402 132374,16 6497647,13 1,913 -0,09 2,003 3,64 1,64-3,64 1,73-3,73 0,334 0,433 0,243 0,190 PEH Ø63 Mkt bra tillrinning Fungerar
V1-1402 132471,87 6497720,57 1,896 0,36 1,536 2,94 1-3 0,74-2,74 0,455 0,596 0,311 0,285 PEH Ø50 Mkt bra tillrinning Fungerar
V2-1403 132581,13 6497838,29 1,738 0,51 1,228 2,96 2-3 1,49-2,49 0,279 0,508 0,038 0,470 PEH Ø50 Bra tillrinning Fungerar
V3-1401 132770,43 6497837,09 2,311 0,70 1,611 3 1-3 0,3-2,3 0,810 0,931 0,516 0,415 PEH Ø50 Mkt bra tillrinning Fungerar
V5-1403 132669,51 6497817,05 1,778 0,50 1,278 2,96 1-3 0,5-2,5 0,500 0,748 0,238 0,510 PEH Ø50 Långsam avsänkning Fungerar
V7-1401 132694,28 6497888,61 1,847 -0,03 1,877 2,42 0,5-2,5 0,53-2,53 1,372 1,847 1,077 0,770 PEH Ø50 Bra tillrinning Fungerar
J-1401 132274,43 6497617,29 2,236 0,32 1,916 3 1-3 0,68-2,68 0,759 0,846 0,646 0,200 PEH Ø63 Dålig tillrinning Ingen bedömning
K-1403 132354,03 6497593,82 1,609 -0,06 1,669 4 2-4 2,06-4,06 0,253 0,439 -0,081 0,520 PEH Ø50 Långsam avsänkning Sämre funktion (dålig tillrinning)
K-1405* 132399,11 6497597,56 1,871 0,20 1,671 1,8 1-2 0,8-1,8 0,299 0,460 0,181 0,279 PEH Ø50 Mkt dålig tillrinning Sämre funktion (skadad röröverkant)
K-1407 132552,07 6497592,22 2,092 0,51 1,582 4 2-4 1,49-3,49 0,119 0,462 -0,308 0,770 PEH Ø50 Bra tillrinning Fungerar
K-1408 132621,14 6497618,77 1,973 0,62 1,353 3,96 1-3 0,38-2,38 0,892 1,000 0,793 0,207 PEH Ø50 Långsam avsänkning. Röret är förstört. Finn ej längre. 
K-1409 132718,18 6497675,76 1,447 0,40 1,047 3 1-3 0,6-2,6 0,253 0,557 -0,053 0,610 PEH Ø50 Bra tillrinning Fungerar
M-1403 132383,09 6497733,59 2,026 0,64 1,386 2,89 2-3 1,36-2,36 -0,151 0,166 -0,344 0,510 PEH Ø50 Mkt bra tillrinning Fungerar
GW-A1R1 132498,99 6497852,1 1,675 -0,05 1,725 1,98 1-2 1,05-2,05 0,853 0,955 0,615 0,340 PEH Mkt bra tillrinning Sämre funktion (översvämmas tidvis)
GW21 132271,2 6497582,01 1,523 -0,06 1,583 3,44 ? ? 0,317 0,503 0,113 0,390 PEH Långsam avsänkning Fungerar för provtagning & nivåmätning 
SKD_GW89 132448,38 6497575 1,564 -0,06 1,624 2,99 1-3 1,06-3,06 0,266 0,544 -0,816 1,360 PEH Mkt dålig tillrinning Ingen bedömning gjord
SKD_GW90 132493,16 6497579,54 1,553 -0,04 1,593 3 1-3 1,04-3,04 0,555 1,043 0,153 0,890 PEH Mkt dålig tillrinning Fungerar ej
SKD_GW91 132530,91 6497584,44 1,514 -0,04 1,554 3 1-3 1,04-3,04 0,218 0,344 0,124 0,220 PEH Långsam avsänkning Ingen bedömning gjord
SKD_GW92 132576,38 6497591,89 1,455 -0,09 1,545 3 1-3 1,09-3,09 0,173 0,435 -0,110 0,545 PEH Långsam avsänkning Fungerar
SKD_GW6 132452,32 6497627,47 2,309 0,00 2,309 2,95 2-3 2,0-3,0 0,732 0,959 0,509 0,450 PEH OK tillrinning Fungerar, del av lokalt GV-magasin
SKD_GW2 132453,74 6497687,39 1,856 0,31 1,546 2,95 1-3 0,69-2,69 0,279 0,476 0,111 0,365 PEH Mkt bra tillrinning Fungerar
SKD_GW69 132444,62 6497607,65 3,106 0,49 2,616 3,9 2-4 1,51-3,51 0,564 0,716 0,406 0,310 PEH Långsam avsänkning Fungerar
SKD_GW2_31 132521,9463 6497636,626 1,932 0,08 1,852 3,97 3-4 2,92-3,92 0,57 0,84 0,36 0,485 PEH Ingen bedömning gjord
GW_C2B47 132570,46 6497746,86 1,535 -0,02 1,555 2,42 1,4-2,4 1,42-2,42 0,291 0,535 0,125 0,410 PEH Bra tillrinning Fungerar
SKD_GW4 132402,83 6497638,9 2,053 0,00 2,05 2,96 2-3 2,0-3,0 0,145 0,453 -0,107 0,560 PEH Långsam avsänkning Ingen bedömning gjord
SKD_GW1 132298,48 6497709,8 2,566 0,46 2,11 3,95 2-3 1,54-2,54 0,204 0,626 -0,339 0,965 PEH Mycket dålig tillrinning Ingen bedömning gjord
SKD_GW85 132528,3 6497612,86 2,087 0,34 1,75 3,9 2-4 1,66-3,66 0,440 0,687 0,262 0,425 PEH Långsam avsänkning Fungerar
T-1405 132289,28 6497765,03 1,939 0,32 1,619 3,95 2-4 1,68-3,68 0,102 0,279 -0,111 0,390 PEH Ø50 Bra tillrinning Fungerar
GV1  132291.92 6497808.32 1,76 0,36 1,40 2,89 ? ? PEH Ingen bedömning gjord
13S3 132758,74 6497800,95 2,00 0,70 1,30 24,5 ? ? 0,467 0,60 0,33 0,270 Stål Tätt, fungerar ej
13S010** 132591,77 6497933,96 2,735 0,98 1,70 20,47 ? ? 1,13 1,21 1,02 0,195 Stål Fungerar för provtagning & nivåmätning
13S015 132583,18 6497641,89 2,30 1,00 1,30 22,5 ? ? 0,24 0,82 -0,36 1,180 Stål Tätt, fungerar ej
13S016 132308,52 6497684,20 3,00 1,40 1,60 20,5 ? ? 0,82 1,24 0,06 1,180 Stål Tätt, fungerar ej
15S024 132522,17 6497914,47 2,20 0,50 1,70 18 ? ? 0,74 0,85 0,45 0,400 Stål Trasig, påkörd
15S025 132550,94 6497710,73 2,60 1,10 1,50 25,5 ? ? -0,01 0,25 -0,26 0,505 Stål Tätt, fungerar ej
HW16_037 (GWSE1606) 132630,86 6497701,30 1,093 -0,06 1,153 3,110 2,11-3,11 2,05 0,12 0,17 0,05 0,120 PEH Ø63 Fungerar
HW16_045(GWSE1605) 132787,74 6497742,66 1,684 1,07 0,62 4 3-4 1,9-2,9 0,02 0,18 -0,07 0,250 PEH Ø63 Fungerar
HW16_051(GWSW1603) 132902,89 6497773,07 1,768 0,52 1,25 5 4-5 4,48 0,05 0,14 -0,04 0,180 PEH Ø63 Fungerar
HW16_064(GWSE1604) 132810,38 6497729,06 1,995 1,00 1,00 5 4-5 3-4 - - - - PEH Ø63 Fungerar
GWSE-1601 132590,51 6497933,74 2,62 0,89 1,73 3 2-3 1,1-2,1 0,26 0,28 0,22 0,060 PEH Ø63 Fungerar
GWSE-1602 132350,30 6497870,41 3,259 0,89 2,37 5 4-5 3,1-4,1 0,64 0,95 0,37 0,580 PEH Ø63 Fungerar
GWSE-1607 132350,35 6497590,66 1,592 18 16,5-17,5 Stål Ø140 Fungerar
GWSE-1608 132784,00 6497706,39 1,109 35,51 -0,27 0,28 -1,81 2,085 Stål  Ø50 Fungerar
GWSE-1609 132351,53 6497870,16 2,303 9,5 0,29 0,38 0,18 0,205 Stål  Ø50 Fungerar
Havsnivån (Spik kajen) 132274,73 6497546,84 - - 1,538 - - - 0,12 0,36 -0,26 0,620

* Z (rök)= 1,871 ; Z (rök- my)= 0,20  under perioden 2014-10-15 till 2015-11-25 
**Z (rök)= 2,7 ; Z (rök- my)= 1,03  under perioden 2013-08-06 till 2015-07-10. 



Marknivå: 2,00 Max: 0,43 Marknivå: 1,54 Max: 0,60
Toppnivå: 1,91 Min: 0,24 Toppnivå: 1,90 Min: 0,31
Spetsnivå: -1,73 Medel: 0,33 Spetsnivå: -1,04 Medel: 0,46

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 12:40 1,58 0,33 IFRA Diver avläst 2014-10-15 13:00 1,585 0,31 IFRA
2014-10-28 09:00 1,59 0,32 IFRA Diver avläst 2014-10-28 07:00 1,52 0,38 IFRA
2014-11-13 13:00 1,56 0,35 IFRA Diver avläst 2014-11-13 14:30 1,44 0,46 IFRA
2014-11-25 08:40 1,61 0,30 IFRA Diver avläst 2014-11-25 10:00 1,485 0,41 IFRA
2014-12-09 - - - IFRA Ingen mätning - grinden låst 2014-12-09 08:00 1,518 0,378 IFRA
2014-12-22 08:50 1,57 0,34 IFRA Diver avläst 2014-12-22 09:30 1,42 0,476 IFRA
2015-01-09 09:00 1,54 0,37 IFRA Diver avläst 2015-01-09 08:00 1,37 0,526 IFRA
2015-01-26 11:00 1,48 0,43 IFRA Diver avläst  och upplockad 2015-01-26 08:30 1,33 0,566 IFRA
2015-02-26 14:10 1,495 0,42 IFRA 2015-02-26 15:00 1,34 0,556 IFRA
2015-02-04 11:00 1,54 0,37 IFRA 2015-04-02 08:00 1,42 0,476 IFRA
2015-05-06 - - - IFRA Ingen mätning - grinden låst 2015-05-06 08:00 1,3 0,596 IFRA Kommit kraftigt regn under natten
2015-06-05 09:00 1,55 0,36 IFRA 2015-06-05 08:15 1,41 0,486 IFRA
2015-07-10 09:00 1,56 0,35 IFRA 2015-07-10 08:30 1,41 0,486 IFRA
2015-08-14 09:30 1,59 0,32 IFRA 2015-08-14 10:00 1,49 0,406 IFRA
2015-09-18 09:30 1,57 0,343 IFRA 2015-09-18 08:00 1,43 0,466 IFRA
2015-10-15 08:00 1,67 0,24 IFRA 2015-10-15 08:00 1,56 0,34 IFRA
2015-11-25 10:00 1,58 0,33 IFRA 2015-11-25 10:00 1,39 0,51 IFRA
2016-12-21 13:00 - - IFRA Ingen mätning - grinden låst 2016-12-21 13:00 1,34 0,56 IFRA
2016-01-28 13:00 1,66 0,25 IFRA 2016-01-28 13:00 1,4 0,50 IFRA
2016-03-02 1,57 0,34 IFRA 2016-03-02 1,39 0,506 IFRA
2016-04-12 12:45 1,63 0,28 AMF 2016-04-14 12:10 1,49 0,406 AMF
2016-05-20 09:00 1,66 0,25 AMF 2016-05-19 08:50 1,52 0,376 AMF Tagit upp o tömt diver till divermate
2016-06-13 - - IFRA Grind låst 2016-06-13 09:00 1,575 0,321 IFRA

Marknivå: 1,23 Max: 0,51 Marknivå: 1,61 Max: 0,93
Toppnivå: 1,74 Min: 0,04 Toppnivå: 2,31 Min: 0,52
Spetsnivå: -1,22 Medel: 0,28 Spetsnivå: -0,69 Medel: 0,81

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 09:00 1,45 0,29 IFRA 2014-10-15 11:00 1,398 0,91 IFRA
2014-10-28 06:50 1,53 0,21 IFRA 2014-10-28 09:00 1,44 0,87 IFRA
2014-11-13 14:45 1,44 0,30 IFRA 2014-11-13 14:30 1,425 0,89 IFRA
2014-11-25 09:40 1,62 0,12 IFRA Påkört men OK! 2014-11-25 - - - IFRA Ej mätt. Grind låst
2014-12-09 08:40 1,7 0,038 IFRA 2014-12-09 08:45 1,473 0,84 IFRA
2014-12-22 10:00 1,37 0,368 IFRA 2014-12-22 08:30 1,45 0,86 IFRA
2015-01-09 08:00 1,3 0,438 IFRA 2015-01-09 08:00 1,46 0,85 IFRA
2015-01-26 09:00 1,29 0,448 IFRA 2015-01-26 09:00 1,57 0,741 IFRA
2015-02-26 16:00 1,41 0,328 IFRA 2015-02-26 14:45 1,43 0,881 IFRA
2015-04-02 10:00 1,41 0,328 IFRA 2015-04-02 10:00 1,41 0,901 IFRA
2015-05-06 08:50 1,3 0,438 IFRA Kommit mycket regn under natten 2015-05-06 10:00 - IFRA Ej mätt. Grind låst
2015-06-05 09:00 1,37 0,368 IFRA 2015-06-05 09:00 1,43 0,881 IFRA
2015-07-10 08:30 1,41 0,328 IFRA 2015-07-10 07:30 1,44 0,871 IFRA
2015-08-14 10:00 1,49 0,248 IFRA 2015-08-14 10:30 1,6 0,711 IFRA
2015-09-18 08:00 1,48 0,258 IFRA 2015-09-18 09:00 1,38 0,931 IFRA
2015-10-15 08:00 1,69 0,05 IFRA 2015-10-15 08:00 1,67 0,64 IFRA
2015-11-25 10:00 1,23 0,51 IFRA 2015-11-25 10:00 1,48 0,831 IFRA
2016-12-21 13:00 1,24 0,50 IFRA 2016-12-21 13:00 1,44 0,871 IFRA
2016-01-28 13:00 1,58 0,16 IFRA 2016-01-28 13:00 1,56 0,75 IFRA

2016-04-14 11:00 1,59 0,148 AMF 2016-03-02 1,6 0,711 IFRA
2016-05-20 12.15 1,55 0,188 AMF 2016-04-14 12:00 1,57 0,741 AMF
2016-06-13 09:00 1,65 0,088 IFRA 2016-05-19 10:00 1,795 0,516 AMF Tömt diver till divermate

Rörnamn V1-1402

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn V2-1403 Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn V3-1401

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn G-1402 Grundvattenmätning Inre hamnen



Marknivå: 1,28 Max: 0,75 Marknivå: 1,88 Max: 1,847
Toppnivå: 1,78 Min: 0,24 Toppnivå: 1,85 Min: 1,077
Spetsnivå: -0,18 Medel: 0,50 Spetsnivå: -0,57 Medel: 1,372

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 13:00 1,22 0,56 IFRA 2014-10-15 13:00 0,39 1,46 IFRA
2014-10-28 06:50 1,293 0,49 IFRA 2014-10-28 09:10 0,44 1,41 IFRA
2014-11-13 15:00 1,265 0,51 IFRA 2014-11-13 14:30 0,44 1,41 IFRA
2015-11-25 09:30 1,22 0,56 IFRA 2014-11-25 09:30 0,39 1,46 IFRA
2014-12-09 08:30 1,33 0,448 IFRA 2014-12-09 08:30 0,44 1,407 IFRA
2014-12-22 10:00 1,255 0,523 IFRA 2014-12-22 - IFRA Ingen mätning - Parkerad bil ivägen
2015-01-09 08:00 1,18 0,598 IFRA 2015-01-09 - IFRA Ingen mätning - Parkerad bil ivägen
2015-01-26 09:00 1,25 0,528 IFRA 2015-01-26 09:00 0,47 1,377 IFRA
2015-02-26 15:50 1,28 0,498 IFRA 2015-02-26 14:50 0,41 1,437 IFRA
2015-04-02 09:00 1,21 0,568 IFRA 2015-04-02 - - IFRA Ingen mätning - Parkerad bil ivägen
2015-05-06 08:50 1,03 0,748 IFRA Regnat kraftigt under kvällen 2015-05-06 10:00 0 1,847 IFRA Vatten står i marknivå
2015-06-05 09:00 1,22 0,558 IFRA 2015-06-05 09:00 0,37 1,477 IFRA
2015-07-10 07:30 1,12 0,658 IFRA 2015-07-10 07:30 - - IFRA Ingen mätning. Vattenpöl över.
2015-08-14 11:00 1,38 0,398 IFRA 2015-08-14 10:30 0,515 1,332 IFRA
2015-09-18 09:00 1,14 0,638 IFRA 2015-09-18 09:00 - - IFRA Ingen mätning. Vattenpöl över.
2015-10-15 08:00 1,5 0,28 IFRA 2015-10-15 08:00 0,66 1,187 IFRA
2015-11-25 10:00 1,36 0,42 IFRA 2015-11-25 10:00 0,49 1,357 IFRA
2016-12-21 13:00 1,21 0,57 IFRA 2016-12-21 13:00 0,37 1,477 IFRA
2016-01-28 13:00 1,095 0,68 IFRA 2016-01-28 13:00 - - IFRA Ingen mätning. Fastfrusen dexel.
2016-03-02 1,39 0,388 IFRA 2016-03-02 0,61 1,237 IFRA

2016-04-14 11:00 1,435 0,343 AMF 2016-04-14 11:00 0,585 1,262 AMF
2016-05-20 12.15 1,48 0,298 AMF 2015-05-20 12:15 0,72 1,127 AMF
2016-06-13 09:50 1,54 0,238 IFRA 2015-06-13 09:00 0,77 1,077 IFRA

Marknivå: 1,92 Max: 0,85 Marknivå: 1,67 Max: 0,44
Toppnivå: 2,24 Min: 0,65 Toppnivå: 1,61 Min: -0,08
Spetsnivå: Medel: 0,76 Spetsnivå: -2,39 Medel: 0,25

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 08:30 1,48 0,76 IFRA 2014-10-15 10:30 1,69 -0,08 IFRA
2014-10-28 09:00 1,475 0,76 IFRA 2014-10-28 08:00 1,495 0,11 IFRA
2014-11-13 13:15 1,46 0,78 IFRA 2014-11-13 14:30 1,45 0,16 IFRA
2014-11-25 10:15 1,52 0,72 IFRA 2014-11-25 10:00 1,42 0,19 IFRA
2014-12-09 11:00 1,53 0,706 IFRA 2014-12-09 11:40 1,44 0,169 IFRA
2014-12-22 09:30 1,49 0,746 IFRA 2014-12-22 09:40 1,45 0,159 IFRA
2015-01-09 09:00 1,545 0,691 IFRA 2015-01-09 09:30 1,42 0,189 IFRA
2015-01-26 10:00 1,48 0,756 IFRA 2015-01-26 - - IFRA Ingen mätning. Is och snö
2015-02-26 15:15 1,445 0,791 IFRA 2015-02-26 15:15 1,17 0,439 IFRA
2015-04-02 11:00 1,43 0,806 IFRA 2015-04-02 11:00 1,23 0,379 IFRA
2015-05-06 13:00 1,45 0,786 IFRA Kommit kraftigt regn under natten 2015-05-06 13:00 1,26 0,349 IFRA Regnat kraftigt under natten
2015-06-05 09:00 1,48 0,756 IFRA 2015-06-05 09:00 1,27 0,339 IFRA
2015-07-10 10:00 1,39 0,846 IFRA 2015-07-10 09:00 1,28 0,329 IFRA
2015-08-14 10:00 1,49 0,746 IFRA 2015-08-14 09:00 1,265 0,344 IFRA
2015-09-18 09:00 1,39 0,846 IFRA 2015-09-18 09:00 1,25 0,359 IFRA
2015-10-15 08:00 1,54 0,70 IFRA 2015-10-15 08:00 1,23 0,38 IFRA
2015-11-25 10:00 1,43 0,81 IFRA 2015-11-25 10:00 1,36 0,25 IFRA
2016-12-21 13:00 1,4 0,84 IFRA 2016-12-21 13:00 1,36 0,25 IFRA
2016-01-28 13:00 1,59 0,65 IFRA 2016-01-28 13:00 1,38 0,23 IFRA
2016-03-08 1,55 0,686 IFRA 2016-03-02 1,34 0,269 IFRA

2016-04-14 15:45 1,445 0,791 AMF
2016-05-20 13:00 1,47 0,766 AMF
2016-06-13 09:30 1,495 0,741 IFRA

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn V5-1403 Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn V7-1401

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn J-1401 Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn K-1403



Marknivå: 1,67 Max: 0,46 Marknivå: 1,58 Max: 0,46
Toppnivå: 1,87 Min: 0,18 Toppnivå: 2,09 Min: -0,31
Toppnivå ny: 1,67 Medel: 0,30 Spetsnivå: 1,91 Medel: 0,12
Spetsnivå: -0,13

Datum: Avsläsningsdatum
Datum: Avsläsningsdatum Tid: Tid för grundvattenmätning
Tid: Tid för grundvattenmätning Avläsning: Meter från röröverkant
Avläsning: Meter från röröverkant Ansvarig: Vem som utfört mätningen
Ansvarig: Vem som utfört mätningen GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 10:30 1,98 0,11 IFRA Diver avläst o raderad från diver. 

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning 2014-10-28 08:30 2,02 0,07 IFRA Diver avläst. 
2014-10-15 10:30 1,655 0,22 IFRA 2014-11-13 13:40 1,91 0,18 IFRA Diver avläst. 
2014-10-28 08:30 1,66 0,21 IFRA 2014-11-25 10:46 2,19 -0,10 IFRA Diver avläst. 
2014-11-13 13:15 1,615 0,26 IFRA 2014-12-09 11:15 2,2 -0,108 IFRA Diver avläst, och flyttad till K-1408
2014-11-25 10:30 1,653 0,22 IFRA 2014-12-22 09:30 1,65 0,442 IFRA
2014-12-09 11:40 1,69 0,181 IFRA 2015-01-09 09:30 1,63 0,462 IFRA
2014-12-22 09:40 1,53 0,341 IFRA 2015-01-26 10:30 1,8 0,292 IFRA
2015-01-09 09:30 1,47 0,401 IFRA 2015-02-26 15:30 1,93 0,162 IFRA
2015-01-26 10:45 1,43 0,441 IFRA 2015-04-02 11:00 1,93 0,162 IFRA
2015-02-26 15:15 1,555 0,316 IFRA 2015-05-06 13.00 2,18 -0,088 IFRA Regnat kraftigt under natten
2015-04-02 11:00 1,61 0,261 IFRA 2015-06-05 09:00 1,86 0,232 IFRA
2015-05-06 13.00 1,54 0,331 IFRA 2015-07-10 09:30 1,87 0,222 IFRA
2015-06-05 09:00 1,57 0,301 IFRA 2015-08-14 09:00 1,96 0,132 IFRA
2015-07-10 09:00 1,56 0,311 IFRA 2015-09-18 09:00 2,05 0,042 IFRA
2015-08-14 09:00 1,585 0,286 IFRA 2015-10-15 08:00 2,29 -0,20 IFRA
2015-09-18 09:00 1,58 0,291 IFRA 2015-11-25 10:00 1,72 0,37 IFRA
2015-10-15 08:00 1,69 0,18 IFRA 2016-12-21 13:00 1,71 0,38 IFRA
2015-11-25 10:00 1,29 0,38 IFRA Bortplogad. Rör överkant = marknivå 2016-01-28 13:00 2,4 -0,31 IFRA
2016-12-21 13:00 1,21 0,46 IFRA Rör överkant = marknivå 2016-03-02 1,85 0,242 IFRA
2016-01-28 13:00 - - IFRA Ingen mätning. Stor snöhög ivägen. 2016-04-14 15:15 2,14 -0,048 AMF
2016-03-02 IFRA Ingen mätning pga Ispropp 2016-05-20 13.30 1,93 0,162 AMF

2016-06-13 08:30 2,19 -0,098 IFRA

Marknivå: 1,35 Max: 1,00 Marknivå: 1,05 Max: 0,56
Toppnivå: 1,97 Min: 0,79 Toppnivå: 1,45 Min: -0,05
Spetsnivå: -1,99 Medel: 0,89 Spetsnivå: -1,55 Medel: 0,25

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 10:40 0,973 1,00 IFRA 2014-10-15 10:40 1,25 0,20 IFRA
2014-10-28 08:30 1,043 0,93 IFRA 2014-10-28 08:30 1,285 0,16 IFRA
2014-11-13 13:50 1,025 0,95 IFRA 2014-11-13 13:50 1,185 0,26 IFRA
2014-11-25 11:00 1,03 0,94 IFRA 2014-11-25 11:00 1,35 0,10 IFRA
2014-12-09 11:20 1,18 0,793 IFRA 2014-12-09 11:00 1,42 0,027 IFRA
2014-12-22 09:50 1,17 0,803 IFRA 2014-12-22 10:00 1,06 0,387 IFRA
2015-01-09 09:35 1,07 0,903 IFRA 2015-01-09 09:40 0,98 0,467 IFRA
2015-01-26 10:35 1,16 0,813 IFRA 2015-01-26 11:00 0,96 0,487 IFRA
2015-02-26 - - IFRA Röret är bortplogat. 2015-02-26 15:30 1,1 0,347 IFRA

Divers hittad och oskadd. 2015-04-02 11:00 1,15 0,297 IFRA
Inga fler mätningar i detta rör. 2015-05-06 1300 1,13 0,317 IFRA

2015-06-05 09:00 1,12 0,327 IFRA
2015-07-10 09:30 1,05 0,397 IFRA
2015-08-14 09:00 1,24 0,207 IFRA
2015-09-18 09:00 1,07 0,377 IFRA
2015-10-15 08:00 1,5 -0,05 IFRA
2015-11-26 10:00 0,98 0,47 IFRA
2016-12-21 13:00 0,89 0,56 IFRA
2016-01-28 13:00 1,4 0,05 IFRA
2016-03-02 1,15 0,297 IFRA
2016-04-14 1500 1,395 0,052 AMF
2016-05-20 1345 1,31 0,137 AMF
2016-06-13 08:30 1,49 -0,043 IFRA

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn K-1405 Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn K-1407

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn K-1408 Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn K-1409



Marknivå: 1,39 Max: 0,17 Marknivå: 1,73 Max: 0,96
Toppnivå: 2,03 Min: -0,34 Toppnivå: 1,68 Min: 0,62
Spetsnivå: Medel: -0,15 Spetsnivå: -0,30 Medel: 0,85

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 12:30 2,115 -0,09 IFRA Diver avläst 2014-10-15 10:00 0,8 0,88 IFRA
2014-10-28 12:00 2,195 -0,17 IFRA Diver avläst 2014-10-28 09:00 0,79 0,89 IFRA
2014-11-13 14:00 2,148 -0,12 IFRA Diver avläst 2014-11-13 15:00 0,76 0,92 IFRA
2014-11-25 08:55 2,225 -0,20 IFRA Diver avläst 2014-11-25 11:00 0,79 0,89 IFRA
2014-12-09 09:50 2,285 -0,259 IFRA Diver avläst, flyttad till SKDGW4 2014-12-09 09:00 0,82 0,855 IFRA
2014-12-22 09:30 2,185 -0,159 IFRA 2014-12-22 08:00 0,82 0,855 IFRA
2015-01-09 07:30 2,15 -0,124 IFRA 2015-01-09 08:00 0,865 0,81 IFRA
2015-01-26 09:00 2,07 -0,044 IFRA 2015-01-26 - - IFRA Ingen mätning. Snö och is
2015-02-26 15:00 2,05 -0,024 IFRA 2015-02-26 15:10 0,72 0,955 IFRA
2015-04-02 08:00 2,07 -0,044 IFRA 2015-04-02 10:00 0,75 0,925 IFRA
2015-05-06 08:00 1,86 0,166 IFRA Kommit kraftigt regn under natten 2015-05-06 13:00 0,74 0,935 IFRA Regnat kraftigt under natten
2015-06-05 08:30 2,13 -0,104 IFRA 2015-06-05 07:30 1,06 0,615 IFRA Lodet konstigt, tveksamt mätvärde
2015-07-10 08:30 2,11 -0,084 IFRA 2015-07-10 10:00 0,88 0,795 IFRA
2015-08-14 - - IFRA Ingen mätning. Grinden låst. 2015-08-14 11:30 0,81 0,865 IFRA
2015-09-18 08:00 2,1 -0,074 IFRA 2015-09-18 08:00 - - IFRA Ingen mätning. Röret i en vattenpöl.
2015-10-15 08:00 2,34 -0,31 IFRA 2015-10-15 08:00 0,89 0,785 IFRA
2015-11-25 10:00 2,21 -0,18 IFRA 2015-11-25 10:00 - - IFRA Ingen mätning pga parkerad bil.
2016-12-21 13:00 2,13 -0,10 IFRA 2016-12-21 13:00 0,77 0,905 IFRA
2016-01-28 13:00 2,24 -0,21 IFRA 2016-01-28 13:00 - - IFRA Ingen mätning. Isklump i röröppning
2016-03-02 2,27 -0,244 IFRA 2016-04-14 - - AMF Ingen mätning. Bil parkerad ivägen
2016-04-14 15:30 2,33 -0,304 AMF 2016-05-20 12:30 0,89 0,785 AMF
2016-05-20 13:00 2,3 -0,274 AMF 2016-06-13 IFRA Ingen mätning. Bil parkerad ivägen
2016-06-13 07:50 2,37 -0,344 IFRA

Marknivå: 1,58 Max: 0,50 Marknivå: 1,62 Max: 0,54
Toppnivå: 1,52 Min: 0,11 Toppnivå: 1,56 Min: -0,82
Spetsnivå: -1,92 Medel: 0,32 Spetsnivå: -1,43 Medel: 0,27

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 11:00 1,21 0,31 IFRA 2014-10-15 10:40 2,38 -0,82 IFRA Ej återhämtat sig efter provt.
2014-10-28 08:00 1,22 0,30 IFRA 2014-10-28 08:30 1,9 -0,34 IFRA
2014-11-13 13:15 1,18 0,34 IFRA 2014-11-13 13:20 1,36 0,20 IFRA
2014-11-25 10:00 1,32 0,20 IFRA 2014-11-25 10:30 1,02 0,54 IFRA
2014-12-09 12:00 1,36 0,163 IFRA 2014-12-09 11:40 1,27 0,294 IFRA
2014-12-22 09:40 1,14 0,383 IFRA 2014-12-22 10:00 1,285 0,279 IFRA
2015-01-09 09:30 1,085 0,438 IFRA 2015-01-09 - - IFRA Ingen mätning- locket fastfruset
2015-01-26 11:30 1,02 0,503 IFRA 2015-01-26 - - IFRA Ingen mätning - Snö och is
2015-02-26 15:15 1,15 0,373 IFRA 2015-02-26 15:15 1,16 0,404 IFRA
2015-04-02 11:00 1,15 0,373 IFRA 2015-04-02 - - IFRA Missat att mäta detta rör
2015-05-06 13:00 1,12 0,403 IFRA Regnat kraftigt under natten 2015-05-06 13:00 1,05 0,514 IFRA Regnat kraftigt under natten
2015-06-05 09:00 1,13 0,393 IFRA 2015-06-05 09:00 1,13 0,434 IFRA
2015-07-10 09:00 1,14 0,383 IFRA 2015-07-10 10:00 1,03 0,534 IFRA
2015-08-14 09:00 1,2 0,323 IFRA 2015-08-14 09:00 1,13 0,434 IFRA
2015-09-18 09:00 1,18 0,343 IFRA 2015-09-18 09:00 1,11 0,454 IFRA
2015-10-15 08:00 1,39 0,13 IFRA 2015-10-15 08:00 - - IFRA Får ej upp lock
2015-11-25 10:00 1,11 0,41 IFRA 2015-11-25 10:00 - - IFRA Får ej upp lock
2016-12-21 13:00 1,02 0,50 IFRA 2016-12-21 13:00 - - IFRA Får ej upp lock
2016-01-28 13:00 1,41 0,11 IFRA 2016-01-28 13:00 - - IFRA Får ej upp lock
2016-03-02 1,15 0,373 IFRA 2016-04-14 15:25 1,32 0,244 AMF

2016-04-14 15:35 1,33 0,193 AMF 2016-05-20 13:30 1,12 0,444 AMF
2016-05-20 13:00 1,32 0,203 AMF 2016-06-13 10:00 1,2 0,364 IFRA
2016-06-13 08:00 1,4 0,123 IFRA

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn M-1403 Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn GW_A1R1

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn GW21 Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn SKD-GW89



Marknivå: 1,59 Max: 1,04 Marknivå: 1,55 Max: 0,34
Toppnivå: 1,55 Min: 0,15 Toppnivå: 1,51 Min: 0,12
Spetsnivå: -1,45 Medel: 0,56 Spetsnivå: -1,49 Medel: 0,22

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 10:40 0,88 0,67 IFRA 2014-10-15 10:00 1,328 0,19 IFRA
2014-10-28 08:30 1,123 0,43 IFRA 2014-10-28 08:30 - - IFRA Får ej upp skruvlock.
2014-11-13 0,95 0,95 0,60 IFRA 2014-11-13 13:30 1,22 0,29 IFRA
2014-11-25 10:30 0,695 0,86 IFRA 2014-11-25 10:30 1,31 0,20 IFRA
2014-12-09 11:40 1,05 0,503 IFRA 2014-12-09 11:40 1,39 0,12 IFRA
2014-12-22 10:00 0,95 0,603 IFRA 2014-12-22 10:00 1,17 0,34 IFRA
2015-01-09 10:00 0,71 0,843 IFRA 2015-01-09 10:00 IFRA Ingen mätning: Lock påkört 
2015-01-26 10:00 - - IFRA Ingen mätning - Snö och is 2015-01-26 10:00 IFRA Ingen mätning - pga snö och is
2015-02-26 15:30 0,97 0,583 IFRA 2015-02-26 10:00 IFRA Locket påkört och trasigt - får ej upp
2015-04-02 11:00 1,32 0,233 IFRA Glapp i lodet - får konstigt värde 2016-04-14 15:15 1,36 0,15 AMF Locket uppborrat
2015-05-06 13.00 - - IFRA Timmer ivägen 2016-05-20 13:30 1,26 0,25 AMF
2015-06-05 09:00 0,85 0,703 IFRA 2016-06-13 08:30 1,33 0,18 IFRA
2015-07-10 09:00 0,53 1,023 IFRA
2015-08-14 09:00 0,99 0,563 IFRA
2015-09-18 10:00 0,51 1,043 IFRA
2015-10-15 08:00 1,36 0,19 IFRA
2015-11-26 10:00 0,95 0,60 IFRA
2016-12-21 13:00 0,82 0,73 IFRA
2016-01-28 13:00 1,4 0,15 IFRA
2016-03-02 1,31 0,243 IFRA

2016-04-14 15:15 1,24 0,313 AMF
2016-05-20 13:30 1,13 0,423 AMF Asfalt över, asfalt ramlar ner i röret
2016-06-13 08:30 1,22 0,333 IFRA

Marknivå: 1,55 Max: 0,44 Marknivå: 2,31 Max: 0,96
Toppnivå: 1,46 Min: -0,11 Toppnivå: 2,31 Min: 0,51
Spetsnivå: -1,54 Medel: 0,17 Spetsnivå: -0,64 Medel: 0,73

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 10:40 1,392 0,06 IFRA 2014-10-15 11:15 1,652 0,66 IFRA Diver avläst
2014-10-28 09:00 1,395 0,06 IFRA 2014-10-28 07:10 1,565 0,74 IFRA Diver avläst
2014-11-13 13:40 1,3 0,16 IFRA 2014-11-13 14:00 1,5 0,81 IFRA Diver avläst
2014-11-25 11:00 1,51 -0,05 IFRA 2014-11-25 09:00 1,57 0,74 IFRA Diver avläst
2014-12-09 12:00 1,565 -0,11 IFRA 2014-12-09 10:20 1,59 0,719 IFRA Diver avläst, flyttad till GW69
2014-12-22 10:00 1,08 0,375 IFRA 2014-12-22 09:15 1,505 0,804 IFRA
2015-01-09 09:40 1,05 0,405 IFRA 2015-01-09 08:20 1,53 0,779 IFRA
2015-01-26 - - IFRA Ingen mätning - pga snö och is 2015-01-26 09:00 1,49 0,819 IFRA
2015-02-26 15:30 1,18 0,275 IFRA 2015-02-26 14:30 1,35 0,959 IFRA
2015-04-02 11:00 1,18 0,275 IFRA 2015-04-02 09:00 1,39 0,919 IFRA
2015-05-06 13.00 1,21 0,245 IFRA 2015-05-06 08:00 1,57 0,739 IFRA Regnat kraftigt under natten
2015-06-05 09:00 1,2 0,255 IFRA 2015-06-05 08:00 1,44 0,869 IFRA
2015-07-10 10:00 1,19 0,265 IFRA 2015-07-10 08:30 1,51 0,799 IFRA
2015-08-14 09:00 1,24 0,215 IFRA 2015-08-14 10:00 1,55 0,759 IFRA
2015-09-18 09:00 1,32 0,135 IFRA 2015-09-18 10:00 1,49 0,819 IFRA
2015-10-15 08:00 1,49 -0,03 IFRA 2015-10-15 08:00 1,76 0,55 IFRA
2015-11-26 10:00 1,14 0,32 IFRA 2015-11-26 10:00 1,67 0,64 IFRA
2016-12-21 13:00 1,02 0,44 IFRA 2016-12-21 13:00 1,55 0,76 IFRA
2016-01-28 13:00 1,48 -0,02 IFRA 2016-01-28 13:00 1,68 0,63 IFRA
2016-03-02 1,15 0,305 IFRA 2016-03-02 1,68 0,629 IFRA
2016-04-14 15:10 1,39 0,065 AMF 2016-04-14 12:20 1,68 0,629 AMF
2016-05-20 13:30 - - AMF Dexel borta, asfalt över hålet 2016-05-15 16:00 1,745 0,564 AMF Tömt diver till divermate
2016-06-13 08:30 1,435 0,02 IFRA 2016-06-13 09:45 1,8 0,509 IFRA

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn SKD GW90 Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn SKD GW91

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn SKD GW92 Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn SKD_GW6 



Marknivå: 1,55 Max: 0,48 Marknivå: 2,62 Max: 0,72
Toppnivå: 1,86 Min: 0,11 Toppnivå: 3,11 Min: 0,41
Spetsnivå: Medel: 0,28 Spetsnivå: -0,79 Medel: 0,56

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 12:00 1,635 0,22 IFRA 2014-10_15 12:00 2,655 0,45 IFRA
2014-10-28 07:50 1,67 0,19 IFRA 2014-10-28 07:30 2,6 0,51 IFRA
2014-11-13 14:00 1,575 0,28 IFRA 2014-11-13 12:30 2,52 0,59 IFRA
2014-11-25 09:30 1,6 0,26 IFRA 2014-11-25 09:30 2,54 0,57 IFRA
2014-12-09 09:30 1,685 0,171 IFRA 2014-12-09 10:40 2,555 0,551 IFRA Diver installerad.
2014-12-22 09:00 1,555 0,301 IFRA 2014-12-22 09:05 2,51 0,596 IFRA Diver avläst
2015-01-09 08:00 1,495 0,361 IFRA 2015-01-09 08:30 2,49 0,616 IFRA Diver avläst
2015-01-26 09:40 1,38 0,476 IFRA 2015-01-26 09:30 2,42 0,686 IFRA Diver avläst
2015-02-26 14:30 1,44 0,416 IFRA 2015-02-26 14:30 2,41 0,696 IFRA Diver avläst och upplockad. 
2015-04-02 09:00 1,47 0,386 IFRA 2015-04-02 09:00 2,39 0,716 IFRA
2015-05-06 08:00 1,5 0,356 IFRA Regnat kraftigt under natten 2015-05-06 08:00 2,41 0,696 IFRA Regnat kraftigt under natten
2015-06-05 08:00 1,56 0,296 IFRA 2015-06-05 08:00 2,51 0,596 IFRA
2015-07-10 08:30 1,55 0,306 IFRA 2015-07-10 08:30 2,59 0,516 IFRA
2015-08-14 10:00 1,64 0,216 IFRA 2015-08-14 10:00 2,7 0,406 IFRA
2015-09-18 09:30 1,6 0,256 IFRA 2015-09-18 10:00 2,58 0,526 IFRA
2015-10-15 08:00 1,735 0,12 IFRA 2015-10-15 08:00 2,7 0,41 IFRA
2015-11-26 10:00 1,56 0,30 IFRA 2015-11-26 10:00 2,69 0,42 IFRA
2016-12-21 13:00 1,48 0,38 IFRA 2016-12-21 13:00 2,52 0,59 IFRA
2016-01-28 13:00 1,56 0,30 IFRA 2016-01-28 13:00 2,54 0,57 IFRA
2016-03-02 1,55 0,306 IFRA 2016-03-02 2,5 0,606 IFRA
2016-14-14 12:15 1,64 0,216 AMF 2016-04-14 12:30 2,56 0,546 AMF
20160520 12:30 1,645 0,211 AMF 2016-05-20 12:45 2,685 0,421 AMF

2016-06-13 09:45 1,745 0,111 IFRA 2016-06-13 09:30 2,85 0,256 IFRA

Marknivå: 1,85 Max: 0,84 Marknivå: 2,05 Max: 0,45
Toppnivå: 1,932 Min: 0,36 Toppnivå: 2,05 Min: -0,11
Spetsnivå: Medel: 0,57 Spetsnivå: -0,91 Medel: 0,14

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 12:30 1,575 0,36 IFRA 2014-10-15 12:00 2,13 -0,08 IFRA
2014-10-28 07:30 1,505 0,43 IFRA 2014-10-28 07:30 2,16 -0,11 IFRA
2014-11-13 13:00 1,405 0,53 IFRA 2014-11-13 14:00 1,975 0,08 IFRA
2014-11-25 09:10 1,42 0,51 IFRA 2014-11-25 09:30 2 0,05 IFRA
2014-12-09 09:15 1,44 0,492 IFRA 2014-12-09 10:10 2,03 0,023 IFRA Diver installerad. 
2014-12-22 09:15 1,36 0,572 IFRA 2014-12-22 09:00 1,95 0,103 IFRA Diver avläst
2015-01-09 08:30 1,34 0,592 IFRA 2015-01-09 08:30 1,79 0,263 IFRA Diver avläst
2015-01-26 09:45 1,18 0,752 IFRA 2015-01-26 09:45 1,61 0,443 IFRA Diver avläst
2015-02-26 14:30 1,09 0,842 IFRA 2015-02-26 14:20 1,6 0,453 IFRA Diver avläst och upptagen. 
2015-04-02 09:00 1,18 0,752 IFRA 2015-04-02 10:00 1,61 0,443 IFRA
2015-05-06 08:00 1,3 0,632 IFRA 2015-05-06 08:00 1,73 0,323 IFRA Regnat kraftigt under natten
2015-06-05 08:00 1,32 0,612 IFRA 2015-06-05 08:00 1,81 0,243 IFRA
2015-07-10 09:00 1,39 0,542 IFRA 2015-07-10 08:30 1,92 0,133 IFRA
2015-08-14 10:00 1,43 0,502 IFRA 2015-08-14 10:00 2,01 0,043 IFRA
2015-09-18 10:00 1,42 0,512 IFRA 2015-09-18 09:30 2,05 0,003 IFRA
2015-10-15 08:00 1,51 0,422 IFRA 2015-10-15 08:00 2,1 -0,05 IFRA
2015-11-26 10:00 1,43 0,502 IFRA 2015-11-26 10:00 1,96 0,09 IFRA
2016-12-21 13:00 1,3 0,632 IFRA 2016-12-21 13:00 1,67 0,38 IFRA

2016-01-28 13:00 1,39 0,54 IFRA 2016-01-28 13:00 1,86 0,19 IFRA
2016-03-02 08:00 1,3 0,632 IFRA 2016-03-02 1,81 0,243 IFRA

2016-04-14 12:15 1,96 0,093 AMF
2016-05-20 1245 2,05 0,003 AMF
2016-06-13 09:30 2,1 -0,047 IFRA

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn SKD_GW4

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn SKD_GW2 Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn SKD_GW69

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn SKD_GW2_31



Marknivå: 1,56 Max: 0,54 Marknivå: 2,11 Max: 0,63
Toppnivå: 1,54 Min: 0,13 Toppnivå: 2,57 Min: -0,34
Spetsnivå: -0,88 Medel: 0,29 Spetsnivå: -1,38 Medel: 0,20

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 13:00 1,29 0,25 IFRA 2014-10-15 10:00 Tomt - IFRA
2014-10-28 09:00 1,31 0,23 IFRA 2014-10-28 06:50 Tomt - IFRA
2014-11-13 14:30 1,23 0,31 IFRA 2014-11-13 15:00 2,905 -0,34 IFRA
2014-11-25 09:30 1,35 0,19 IFRA 2014-11-25 09:30 2,54 0,03 IFRA
2014-12-09 08:00 1,41 0,125 IFRA 2014-12-09 08:00 2,43 0,14 IFRA
2014-12-22 08:15 1,25 0,285 IFRA 2014-12-22 08:00 2,18 0,39 IFRA
2015-01-09 07:30 1,1 0,435 IFRA 2015-01-09 07:20 2,14 0,43 IFRA
2015-01-26 09:00 1,07 0,465 IFRA 2015-01-26 08:30 2,19 0,38 IFRA
2015-02-26 1500 1,24 0,295 IFRA 2015-02-26 15:45 2,03 0,54 IFRA
2015-04-02 - - IFRA Ingen mätning -fel (glapp) på lodet 2015-04-02 07:30 2,09 0,48 IFRA
2015-05-06 08:40 1,2 0,335 IFRA Kommit kraftigt regn under natten 2015-05-06 07:45 1,94 0,63 IFRA Kommit kraftigt regn under natten
2015-06-05 09:00 1,2 0,335 IFRA 2015-06-05 08:00 2,19 0,38 IFRA
2015-07-10 07:30 1,21 0,325 IFRA 2015-07-10 08:00 2,25 0,32 IFRA
2015-08-14 10:30 1,24 0,295 IFRA 2015-08-14 09:30 2,51 0,06 IFRA
2015-09-18 08:00 1,27 0,265 IFRA 2015-09-18 08:00 2,56 0,01 IFRA
2015-10-15 08:00 1,41 0,125 IFRA 2015-10-15 08:00 2,62 -0,05 IFRA
2015-11-25 10:00 1,0 0,535 IFRA 2015-11-25 10:00 2,67 -0,10 IFRA
2016-12-21 13:00 1,08 0,455 IFRA 2016-12-21 13:00 2,64 -0,07 IFRA
2016-01-28 13:00 IFRA Ingen mätning. Isklump i röröppning 2016-01-28 13:00 2,46 0,11 IFRA
2016-03-02 IFRA Fruset, ingen mätning 2016-03-02 08:00 2,18 0,39 IFRA
2016-04-14 1205 1,32 0,215 AMF
2016-05-20 1230 1,305 0,23 AMF
2016-06-13 09:30 1,4 0,135 IFRA

Marknivå: 1,747 Max: 0,69 Marknivå: 1,62 Max: 0,28
Toppnivå: 2,087 Min: 0,26 Toppnivå: 1,94 Min: -0,111
Spetsnivå: 1,813 Medel: 0,44 Spetsnivå: -2,01 Medel: 0,10

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 12:00 1,825 0,262 IFRA Barometer avläst 2014-10-15 09:30 1,83 0,11 IFRA
2014-10-28 07:30 1,79 0,297 IFRA Barometer avläst 2014-10-28 06:30 1,805 0,13 IFRA
2014-11-13 12:30 1,73 0,357 IFRA Barometer avläst 2014-11-13 15:00 1,763 0,18 IFRA
2014-11-25 09:05 1,71 0,377 IFRA Barometer avläst 2014-11-25 07:30 1,83 0,11 IFRA
2014-12-09 09:00 1,71 0,377 IFRA B avläst. B hängde 2 cm för långt ner. 2014-12-09 08:00 1,875 0,064 IFRA
2014-12-22 09:12 1,66 0,427 IFRA Barometer avläst 2014-12-22 08:00 1,81 0,129 IFRA
2015-01-09 08:30 1,61 0,477 IFRA Barometer avläst 2015-01-09 07:30 1,843 0,10 IFRA
2015-01-26 09:45 1,49 0,597 IFRA B avläst. B hängde 2 cm för långt ner. 2015-01-26 08:30 1,77 0,169 IFRA
2015-02-26 14:30 1,4 0,687 IFRA Barometer avläst och upplockad 2015-02-26 15:45 1,66 0,279 IFRA
2015-04-02 09:00 1,46 0,627 IFRA 2015-04-02 07:30 1,66 0,279 IFRA
2015-05-06 08:00 1,48 0,607 IFRA Kommit kraftigt regn under natten 2015-05-06 07:45 1,75 0,189 IFRA Kommit kraftigt regn under natten
2015-06-05 08:00 1,58 0,507 IFRA 2015-06-05 07:45 1,73 0,209 IFRA
2015-07-10 09:00 1,65 0,437 IFRA 2015-07-10 08:30 1,81 0,129 IFRA
2015-08-14 10:00 1,71 0,377 IFRA 2015-08-14 09:30 1,84 0,099 IFRA
2015-09-18 10:00 1,69 0,397 IFRA 2015-09-18 09:00 1,82 0,119 IFRA
2015-10-15 08:00 1,77 0,32 IFRA 2015-10-15 08:00 1,94 -0,001 IFRA
2015-11-25 10:00 1,69 0,397 IFRA 2015-11-25 10:00 1,91 0,029 IFRA
2016-12-21 13:00 1,57 0,517 IFRA 2016-12-21 13:00 1,8 0,139 IFRA

2016-01-28 13:00 1,64 0,45 IFRA 2016-01-28 13:00 1,89 0,05 IFRA
2016-03-02 1,56 0,527 IFRA 2016-03-02 1,89 0,049 IFRA

2016-04-14 12:30 1,655 0,432 AMF 2016-04-14 1,95 -0,011 AMF
2016-05-20 13.00 1,705 0,382 AMF 2016-05-20 2,015 -0,076 AMF
2016-06-13 10:00 1,805 0,282 Ifra 2016-06-13 08:00 2,05 -0,111 IFRA

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn SKD-GW1

Grundvattenmätning Inre hamnen SKD_GW85 Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn T-1405

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn GW-C2B47



Marknivå: 1,40 Max: 0,55 Marknivå: 1,30 Max: 0,60
Toppnivå: 1,76 Min: 0,18 Toppnivå: 2,00 Min: 0,33
Spetsnivå: 2,89 Medel: 0,34 Spetsnivå: -22,50 Medel: 0,47

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2014-10-15 08:00 1,58 0,18 IFRA 2013-08-06 1,4 0,6 LAEN
2014-10-28 06:30 1,57 0,19 IFRA 2014-10-15 08:00 1,67 0,33 IFRA
2014-11-13 15:00 1,57 0,19 IFRA 2014-10-28 06:40 1,58 0,42 IFRA
2014-11-25 07:30 1,57 0,19 IFRA 2014-11-13 15:00 1,57 0,43 IFRA
2014-12-09 08:00 1,575 0,19 IFRA 2014-11-25 10:00 1,62 0,38 IFRA
2014-12-22 08:00 1,564 0,20 IFRA 2014-12-09 08:45 1,625 0,38 IFRA
2015-01-09 07:30 1,56 0,20 IFRA 2014-12-22 08:30 1,62 0,38 IFRA
2015-04-02 08:00 1,46 0,30 IFRA 2015-01-09 08:00 1,575 0,43 IFRA
2015-05-06 08:00 1,38 0,38 IFRA 2015-04-02 10:10 1,52 0,48 IFRA
2015-06-05 08:00 1,36 0,40 IFRA 2015-05-06 08:40 1,49 0,51 IFRA Regnat kraftigt under natten
2015-07-10 08:30 1,35 0,41 IFRA 2015-06-05 09:00 1,48 0,52 IFRA
2015-08-14 10:00 1,34 0,42 IFRA 2015-07-10 07:30 1,48 0,52 IFRA
2015-09-18 08:00 1,32 0,44 IFRA 2015-08-14 11:00 1,46 0,54 IFRA
2015-10-15 08:00 1,32 0,44 IFRA 2015-09-18 09:00 1,5 0,50 IFRA
2015-11-25 10:00 1,38 0,38 IFRA 2015-10-15 08:00 1,52 0,48 IFRA
2016-12-21 13:00 1,25 0,51 IFRA 2015-11-25 10:00 1,53 0,47 IFRA
2016-01-28 13:00 1,22 0,54 IFRA 2016-12-21 13:00 1,48 0,52 IFRA
2016-03-02 1,21 0,55 IFRA 2016-01-28 13:00 1,47 0,53 IFRA

Marknivå: 1,70 Max: 1,21 Marknivå: 1,60 Max: 1,24
Toppnivå: 2,70 Min: 1,02 Toppnivå: 3,00 Min: 0,06
Toppnivå ny: 2,74 Spetsnivå: -17,50 Medel: 0,82
Spetsnivå: -17,80 Medel: 1,13

Datum: Avsläsningsdatum
Datum: Avsläsningsdatum Tid: Tid för grundvattenmätning
Tid: Tid för grundvattenmätning Avläsning: Meter från röröverkant
Avläsning: Meter från röröverkant Ansvarig: Vem som utfört mätningen
Ansvarig: Vem som utfört mätningen GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning 2013-08-06 2,8 0,20 LAEN

2013-08-06 1,6 1,1 LAEN 2015-04-02 11:10 2,94 0,06 IFRA
2015-04-02 11:00 1,67 1,03 IFRA 2015-05-06 07:45 2,75 0,25 IFRA Kommit kraftigt regn under natten
2015-04-09 1,49 1,21 LAEN 2015-06-05 09:00 1,94 1,06 IFRA
2015-05-06 09:00 1,49 1,21 IFRA 2015-07-10 08:00 1,92 1,08 IFRA
2015-06-05 07:30 1,52 1,18 IFRA 2015-08-14 10:30 1,93 1,07 IFRA
2015-07-10 09:00 1,53 1,17 IFRA 2015-09-18 08:00 2,06 0,94 IFRA
2015-08-14 11:00 - - IFRA Röret ligger ner, blivit påkört. 2015-10-15 08:00 2,15 0,85 IFRA
2016-04-14 10:30 1,61 1,13 AMF Röret har ny z-höjd. 2015-11-25 10:00 1,96 1,04 IFRA
2016-05-19 11:20 1,615 1,13 AMF Rör över mark 98 cm, ny diver på 2,15 m 2016-12-21 13:00 1,76 1,24 IFRA
2016-06-13 10:15 1,725 1,02 IFRA 2016-01-28 13:00 2,05 0,95 IFRA

2016-03-02 1,91 1,09 IFRA

OBS! Detta rör har blandats 
ihop med 13S15!

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn GV1 Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn 13S3

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn 13S10 Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn 13S16



Marknivå: 1,30 Max: 0,82 Marknivå: 1,70 Max: 0,85
Toppnivå: 2,60 Min: -0,36 Toppnivå: 2,20 Min: 0,45
Spetsnivå: -20,20 Medel: 0,24 Spetsnivå: -15,80 Medel: 0,74

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2013-08-06 2,4 0,2 LAEN 2015-04-02 1,75 0,45
2015-04-02 08:00 2,14 0,46 IFRA 2015-05-05 09:00 1,37 0,83 IFRA Kommit kraftigt regn under natten
2015-05-06 08:15 1,98 0,62 IFRA Kommit kraftigt regn under natten 2015-06-05 09:00 1,35 0,85 IFRA
2015-06-05 08:00 1,78 0,82 IFRA 2015-07-10 09:00 1,38 0,82 IFRA
2015-07-10 09:00 1,785 0,82 IFRA 2015-08-14 - - IFRA Röret påkört, ligger ner.
2015-08-14 09:30 1,79 0,81 IFRA  Inga fler mätningar.
2015-09-18 08:00 2,9 -0,30 IFRA
2015-10-15 08:00 2,96 -0,36 IFRA
2015-11-25 10:00 - - IFRA Missat mätning i detta rör
2016-12-21 13:00 2,6 0,00 IFRA

2016-01-28 13:00 2,91 -0,31 IFRA
2016-03-02 2,72 -0,12 IFRA

OBS. Detta rör har blandats 
ihop med 13S16!

Marknivå: 1,50 Max: 0,25 Marknivå: 1,73 Max: 0,28
Toppnivå: 2,60 Min: -0,26 Toppnivå: 2,62 Min: 0,22
Spetsnivå: -22,90 Medel: -0,01 Spetsnivå: Medel: 0,26

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2015-04-02 - - IFRA Hittar inte röret. 2016-04-14 2,35 0,27 AMF
2015-05-06 08:30 2,61 -0,01 IFRA Kommit kraftigt regn under natten 2016-05-19 2,39 0,28 AMF
2015-06-05 09:00 2,61 -0,01 IFRA 2016-06-13 10:15 2,45 0,22 Ifra
2015-07-10 08:00 2,635 -0,03 IFRA
2015-08-14 10:30 2,62 -0,02 IFRA
2015-09-18 08:00 2,74 -0,14 IFRA
2015-10-15 08:00 2,855 -0,26 IFRA
2015-11-25 10:00 2,42 0,18 IFRA
2016-12-21 13:00 2,35 0,25 IFRA

2016-01-28 13:00 2,78 -0,18 IFRA
2016-03-02 2,53 0,07 IFRA

Grundvattenmätning Inre hamnen Rörnamn 13S15 Grundvattenmätning Inre Hamnen Rörnamn 15S024

Grundvattenmätning Inre Hamnen Rörnamn 15S025 Grundvattenmätning Inre Hamnen GWSE1601



Marknivå: Max: 0,95 Marknivå: Max:
Toppnivå: 3,26 Min: 0,37 Toppnivå: 1,59 Min:
Spetsnivå: Medel: 0,64 Spetsnivå: Medel:

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2016-04-14 2,31 0,95 AMF 2016-04-28 1,51 0,08 MOSS
2016-04-28 2,6 0,66 MOSS 2016-05-19 11:00 AMF Ej avläst. Ny diver på 1,5 meter
2016-05-19 11:45 2,7 0,56 AMF 2016-06-13 08:15 1,645 -0,05 IFRA
2016-06-13 07:50 2,89 0,37 IFRA

Marknivå: Max: 0,28 Marknivå: Max: 0,38
Toppnivå: 1,11 Min: -1,81 Toppnivå: 2,30 Min: 0,18
Spetsnivå: Medel: -0,27 Spetsnivå: Medel: 0,29

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2016-04-14 15:00 0,915 0,194 AMF 2016-04-14 - - Ingen mätning
2016-04-28 0,86 0,25 MOSS 2016-04-28 1,92 0,38 MOSS
2016-05-19 10.50 0,83 0,28 AFM 2016-05-20 11:30 1,985 0,32 AMF Ny diver på 2,5 meter
2016-06-13 08:30 2,915 -1,81 IFRA 2016-06-13 07:50 2,125 0,18 IFRA

Grundvattenmätning Inre Hamnen GWSE1602 Grundvattenmätning Inre Hamnen GWSE1607

Grundvattenmätning Inre Hamnen GWSE1608 Grundvattenmätning Inre Hamnen GWSE1609



Marknivå: 1,25 Max: 0,14 Marknivå: Max: 0,18
Toppnivå: 1,77 Min: -0,04 Toppnivå: 1,68 Min: -0,07
Spetsnivå: Medel: 0,05 Spetsnivå: Medel: 0,02

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2016-05-20 14:00 1,63 0,14 AMF 2016-04-14 1,73 -0,05 AMF
2016-06-13 08:30 1,81 -0,04 Ifra 2016-05-20 1,5 0,18 AMF Osäkert värde pga grumligt vatten

2016-06-13 08:30 1,75 -0,07 IFRA Osäkert värde pga grumligt vatten

Marknivå: 1,15 Max: 0,17 Marknivå: 1,15 Max: -0,96
Toppnivå: 1,09 Min: 0,05 Toppnivå: 1,09 Min: -0,96
Spetsnivå: Medel: 0,12 Spetsnivå: Medel: -0,96

Datum: Avsläsningsdatum Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning Tid: Tid för grundvattenmätning
Avläsning: Meter från röröverkant Avläsning: Meter från röröverkant
Ansvarig: Vem som utfört mätningen Ansvarig: Vem som utfört mätningen
GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd GVY: Grundvattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning Datum Tid Avläsning GVY Ansvarig Anmärkning
2016-04-14 0,94 0,15 AMF 2016-05-20 - - AMF Missat loda detta rör
2016-05-20 14:00 0,92 0,17 AMF 2016-06-13 2,05 -0,96 IFRA
2016-06-13 09:00 1,04 0,05 IFRA

Grundvattenmätning Inre Hamnen HW16_051 (GWSE1603) Grundvattenmätning Inre Hamnen HW16_045 (GWSE1605)

Grundvattenmätning Inre Hamnen HW16_037 (GWSE1606) Grundvattenmätning Inre Hamnen HW16_064 (GWSE1604)



Marknivå: 1,538 Max: 0,36
Min: -0,26
Medel: 0,12

Datum: Avsläsningsdatum
Tid: Tid för grundvattenmätning
Ansvarig: Vem som utfört mätningen
VY: Vattenyta i absoluthöjd

Datum Tid Avläsning VY Ansvarig Anmärkning
2015-02-26 15:15 1,39 0,148 IFRA
2015-04-02 10:00 1,4 0,138 IFRA
2015-05-06 13.00 1,55 -0,012 IFRA
2015-06-05 09:00 1,33 0,208 IFRA
2015-07-10 09:00 1,28 0,258 IFRA
2015-08-14 09:00 1,38 0,158 IFRA
2015-09-18 09:00 1,46 0,078 IFRA
2015-10-15 08:00 1,77 -0,232 IFRA
2015-11-25 10:00 1,24 0,298 IFRA
2015-11-26 08:00 1,18 0,358 IFRA
2016-12-21 13:00 1,18 0,358 IFRA
2016-01-28 13:00 1,8 -0,262 IFRA
2016-03-02 1,27 0,268 IFRA
2016-04-14 - - - Ingen mätning
2016-05-20 1,38 0,158 AMF

2016-06-13 08:00 1,65 -0,112 IFRA

Grundvattenmätning Inre hamnen Havsnivån vid Motala 
Ström (spik i kajen)
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Bilaga 4. Sammanställning av klassade analysresultat för grundvatten med avseende på föroreningar, provtagning mars 2016

Dricksvatten - SLV (SLVFS 2001:30) Otjänligt 10 10 5 50 2000 1 20 0,01 0,1 1
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Projektnr: 1181097280
Projektnamn: Inre hamnen
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M-1403 2016-03-08 0,7 0,16 1,2 1 5,5 <0,1 3,4 510 3 0,49 1,9 1,7 <1 0,083 <0,2 0,3 0,48 0,108 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
V1-1402 2016-03-08 <0,2 <0,05 <0,02 <0,2 <0,2 <0,1 <0,2 1,4 <0,2 <0,2 <0.5 <1 <1 <0,01 <0,2 <0,3 <0,3 0,01 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
GW-C2B47 2016-03-08 <0,2 0,16 0,026 <0,2 7,5 <0,1 1,3 94 <0,2 0,27 <0.5 3 <1 0,013 0,3 <0,3 <0,3 0,03 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 1,2 <1 <1 <1 Ospec
V2-1403 2016-03-08 1,9 16 0,11 3,9 14 <0,1 3 39 8,1 2 <1 16 <1 0,23 <0,2 0,88 1,2 0,25 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
V5-1405 0,25 <0,05 <0,02 <0,2 4,6 <0,1 1,4 5,5 <0,2 0,57 1,1 <1 <1 <0,01 <0,2 <0,3 <0,3 0,01 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
K-1409 2016-03-08 4,6 0,15 0,041 0,48 1,6 <0,1 3,8 17 1,6 3,3 3 2,8 <1 <0,01 <0,2 <0,3 <0,3 0,016 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
K-1407 2016-03-08 2,7 <0,1 <0,04 0,82 <0,4 <0,1 0,43 3,4 7,3 0,81 <1 64 2 17 34 440 100 13 <20 <20 <200 <200 <500 <10 <100 59 2 1,2 <1 1,9 Bensin
SKD-GW90 2016-03-08 - - - - - - - - - - - 1,1 <1 - - - - 0,87 - - - - - - - - - - - - -
V7-1401 2016-03-08 0,71 <0,05 <0,02 0,62 <0,2 <0,1 0,53 13 0,62 <0,2 <0.5 1,2 <1 0,027 2,2 1,6 <0,3 0,049 <20 <20 59 130 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ospec petroleumkolväte
GW21 2016-03-08 0,43 <0,05 <0,02 0,25 <0,2 <0,1 0,84 8 0,79 0,22 5,7 <1 <1 <0,01 <0,2 <0,3 <0,3 0,01 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
T-1405 2016-03-08 0,4 <0,1 <0,04 <0,4 5,4 <0,1 11 26 0,6 6 13 1,2 <1 0,019 0,42 <0,3 <0,3 0,035 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
G1402 2016-03-09 <2 <0,5 <0,2 <2 <2 <0,1 2,4 <10 <2 <2 <5 6,8 1,3 0,12 5,1 3 0,75 0,147 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 87 2,2 1,1 1 Bensin
V3-1401 2016-03-09 0,94 <0,05 <0,02 0,33 <0,2 <0,1 1 5,1 9,1 0,37 <0.5 25 1,3 0,019 <0,2 <0,3 <0,3 0,027 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
SKD-GW231 2016-03-09 <1 <0,25 <0,1 <1 <1 <0,1 1,4 <5 <1 <1 <2.5 37 <1 0,04 <0,2 <0,3 <0,3 0,044 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
J1401 2016-03-09 0,32 <0,05 <0,02 <0,2 0,27 <0,1 1,7 8,3 0,28 0,83 2,1 <1 <1 0,071 <0,2 0,67 0,4 0,08 <20 <20 57 250 190 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ospec petroleumkolväte
SKD-GW6 2016-03-09 5,8 10 0,053 5 7,9 <0,1 5 58 12 3 <0.5 200 5 <1 3100 <20 <20 1 870 68 <2000 <2000 <5000 3500 <1000 <500 18000 7000 400 5200 Bensin
SKD-GW69 2016-03-09 4,1 <0,5 <0,2 <2 <2 <0,1 6,2 <10 <2 2,8 <5 180 4,1 <1 2800 3,3 3,5 1 <20 <20 <2000 <2000 <5000 830 <1000 <500 13000 2100 77 4000 Bensin
SKD-GW2 2016-03-10 <0,2 0,18 <0,02 0,53 1,4 <0,1 0,42 2,1 0,57 0,42 <0.5 7,7 <1 0,017 0,46 <0,3 <0,3 0,028 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 1,7 Bensin
SKD-GW4 2016-03-10 10 5,4 2,1 17 3,2 <0,1 310 6500 <2 190 <5 35 2,7 <0,01 100 3,1 <0,3 0,01 <20 <20 <20 <20 <50 <10 12 <5 9,2 1,7 5,3 7,4 Bensin
SKD-GW85 2016-03-09 0,62 0,39 <0,02 0,85 2,3 <0,1 1,9 5,8 0,72 0,56 1 5,7 <1 <0,01 <0,2 <0,3 <0,3 0,01 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
SKD-GW92 2016-03-09 <0,4 <0,1 <0,04 0,74 <0,4 <0,1 4 13 1,8 1,4 <1 2,9 <1 0,039 <0,2 <0,3 <0,3 0,055 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
SKD-GW89 2016-03-09 1,6 <0,1 <0,04 0,71 0,89 <0,1 22 47 1 3,6 8 3,3 <1 <0,01 <0,2 <0,3 <0,3 0,01 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
K-1405 2016-03-08 - - - - - - - - - - 0,91 7,3 <1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
SKD-GW91 2016-03-11 1,5 <0,1 <0,04 0,98 <0,4 <0,1 2,8 <2 4,3 0,77 5,9 4,3 <1 <0,01 <0,2 <0,3 <0,3 0,01 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
HW16_064 2016-03-14 11 <1 <0,4 <4 <4 <0,1 <4 <20 4,2 <4 <10 40 1,3 0,38 <0,2 1,5 2,1 0,45 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
HW16-037 2016-03-14 1,7 <0,1 <0,04 0,76 <0,4 <0,1 0,8 3,5 1,4 <0,4 1 12 <1 0,11 0,43 1,1 0,64 0,128 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
HW16-051 2016-03-14 2,8 3,5 <0,1 3,2 9,9 <0,1 4,6 26 3,5 3,1 <2.5 1,4 <1 <0,01 <0,2 <0,3 <0,3 0,01 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
GW-SE1601 2016-03-15 3,5 4,2 0,048 0,75 2,2 <0,1 3,2 30 2,3 1,2 1,3 150 2,1 0,16 0,27 0,4 0,82 0,219 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 1,1 <1 <1 Ospec
GW-SE1602 2016-03-15 2,8 <0,05 0,045 <0,2 16 0,26 5,2 <1 3,3 0,77 9,6 6,9 <1 1,1 0,46 3,1 5,1 1,1 <20 <20 <20 <20 62 <10 <10 <5 <0,5 8,1 <1 <1 Ospec
HW16-045 2016-03-15 14 19 <1 11 17 <0,1 <10 73 15 <10 <25 24 <1 0,27 0,43 1,5 1,3 0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 9,6 <1 <1 Ospec
GWSE1607 2016-06-02 <0,2 <0,05 <0,02 <0,2 <0,2 <0,1 0,59 < 1,0 < 0,20 < 0,20 3,4 < 1,0 < 1,0 < 0,010 < 0,20 < 0,30 < 0,30 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
GWSE1608 2016-06-02 <0,4 0,11 <0,04 <0,4 0,87 <0,1 0,01 6,1 < 0,40 1,9 3,6 < 1,0 < 1,0 < 0,010 < 0,20 < 0,30 < 0,30 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
GWSE1609 2016-06-02 0,34 <0,05 <0,02 <0,2 <0,2 <0,1 1,8 9400 < 0,20 0,38 1,8 < 1,0 < 1,0 < 0,010 < 0,20 < 0,30 < 0,30 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1 Ej påvisad
Motala Ström 2016-03-14 - - - - <20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*För metallerna arsenik, bly, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, natrium, nickel, zink samt mangan är analysresultaten jämförda med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU-FS 2013-2)
**För metallerna kobolt och vanadin är analysresultaten jämförda med SGU:s referensvärden för naturligt förekommande halter samt multipplar av dessa (SGU-FS 2013-2).
***Cyanidhalterna är jämförda med multipplar av Livsmedelsverkets dricksvattennorm för cyanid (SLVFS 2001:30).

Ångor i byggnader (SPI 2012)
Risk för fri fas

Under nedanstående gränser

SGU 2013 - Klass 2, Låg halt

Rapporteringsgräns > riktvärde

SGU 2013 - Klass 3, måttlig halt
SGU 2013 - Klass 4, Hög halt
SGU 2013 - Klass 5, Mycket hög halt
Miljörisk ytvatten (SPI 2012)



Bilaga 5. Jämförelse av halter i grundvatten 2016 och 2014

SGU 2013- Klass 1, mycket låg halt <1 <0,1 <0,5 <20 <0,005 <0,5 <0,5 <5 1xRef 1 0,5 50
1 0,1 0,5 20 0,005 0,5 0,5 5 3xRef 3 1,5 150 0,02
2 0,5 5 200 0,01 1 5 10 10xRef 10 5 500 0,1
5 1 10 1000 0,05 2 10 100 0,2

10 5 50 2000 1 10 20 1000 1
0,05 120 5 0,5 300 150 300 3000 3000 500 120 5 500 500 500 500

2000 10 300 3000 100 25 800 10000 25000 50 7000 6000 3000
150 10 1 2000 1000 1500 3000 2000 3000 500 40 10000 10000 2000 3000

Projektnr: 
1181097280
Projektnamn: Inre 
hamnen

Provtagningsdatu
m

Arsenik As*

Kadm
ium

 Cd*

Krom
 Cr*

Koppar Cu*

Kvicksilver Hg*

Bly Pb*

N
ickel N

i*

Zink Zn*

Vanadin V**

Kobolt Co**

Cyanid, total***

PAH-L

PAH-M

PAH-H

Alifater >C5-C8

Alifater >C8-C10

Alifater >C10-C12

Alifater >C12-C16

Alifater >C16-C35

Arom
ater >C8-
C10

Arom
ater >C10-
C16

Arom
ater >C16-
C35

Bensen

Toluen

Etylbensen

M
/P/O

-Xylen

Grundvattenrör Enhet µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
G-1402 2014-06-25 <1 <0,05 <0,5 <1 <0,02 <0,2 6,63 10,4 0,145 6,42 3080 11 6 0,49 <10 <10 <10 <10 <10 2,46 2,99 <1 8,78 0,72 1,58 2,88
G-1402 2014-10-01 <5 <0,3 <3 <5 <0,02 <1 <3 <10 1,88 0,502 <5 28 13 0,27 <10 <10 <10 <10 <10 1,52 5,92 <1 33,4 0,52 0,74 1,56
G1402 2016-03-09 <2 <0,2 <2 <2 <0,1 <0,5 2,4 <10 <2 <2 6,8 5,1 3 0,75 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 87 2,2 1,1 1
GW_C2B47 2014-10-01 <1 <0,05 <0,5 <1 <0,02 <0,2 1,52 39,7 0,469 0,628 <5 0,016 <0,025 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,5 <0,1 0,15
GW-C2B47 2016-03-08 <0,2 0,026 <0,2 7,5 <0,1 0,16 1,3 94 <0,2 0,27 3 0,3 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 1,2 <1 <1 <1
GW21 2014-10-01 <1 <0,05 0,801 <1 <0,02 <0,2 <0,5 6,16 1,07 0,255 <5 0,055 <0,025 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
GW21 2016-03-08 0,43 <0,02 0,25 <0,2 <0,1 <0,05 0,84 8 0,79 0,22 <1 <0,2 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1
J-1401 2014-06-25 3,42 <0,05 <0,5 <1 <0,02 <0,2 5,22 3,29 2,68 2,87 - <0,015 0,036 <0,04 <10 <10 <10 <10 23 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
J-1401 2014-10-01 <1 0,0563 <0,5 <1 <0,02 <0,2 3,94 9,41 1,26 1,94 - 0,27 0,54 0,074 <10 <10 <10 36 68 <0,3 3,38 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
J1401 2016-03-09 0,32 <0,02 <0,2 0,27 <0,1 <0,05 1,7 8,3 0,28 0,83 <1 <0,2 0,67 0,4 <20 <20 57 250 190 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1
K-1405 2014-06-25 1,92 <0,05 <0,5 <1 <0,02 <0,2 1,36 <2 0,415 1,52 3300 0,22 0,015 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 0,06 0,274 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
K-1405 2014-10-01 5,65 <0,05 <0,5 <1 <0,02 <0,2 0,849 <2 0,602 1,77 105 - - - - - - - - - - - - - -
K-1405 2016-03-08 - - - - - - - - - - 7,3 - - - - - - - - - - - - - - -
K-1407 2014-06-25 3,69 <0,05 0,676 <1 <0,02 <0,2 0,749 5,07 2,19 1,07 44300 1200 230 4,1 <10 <10 <10 10 11 93,6 340 2,4 4,27 0,39 0,86 4,7
K-1407 2014-10-01 <1 <0,05 0,549 <1 <0,02 <0,2 <0,5 <2 2,87 1,07 154 110 36 2,8 <10 <10 <10 <10 <10 13,3 29,3 1,2 4,69 0,48 0,48 2,77
K-1407 2016-03-08 2,7 <0,04 0,82 <0,4 <0,1 <0,1 0,43 3,4 7,3 0,81 64 34 440 100 <20 <20 <200 <200 <500 <10 <100 59 2 1,2 <1 1,9
K-1409 2014-06-25 1,62 <0,05 2,12 5,3 <0,02 5,07 0,947 8,72 10 0,453 18 0,026 <0,025 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 0,06 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
K-1409 2014-10-01 2,45 <0,05 0,984 <1 <0,02 <0,2 0,719 4,07 4,27 0,888 <5 0,017 <0,025 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
K-1409 2016-03-08 4,6 0,041 0,48 1,6 <0,1 0,15 3,8 17 1,6 3,3 2,8 <0,2 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1
M-1403 2014-06-25 <1 0,106 4,03 1,08 <0,02 <0,2 6,17 319 5,76 4,62 - 0,02 0,08 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
M-1403 2014-10-01 4,04 0,237 4,72 2,28 <0,02 <0,2 4,4 290 3,05 1,77 - <0,015 0,084 0,12 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
M-1403 2016-03-08 0,7 1,2 1 5,5 <0,1 0,16 3,4 510 3 0,49 1,7 <0,2 0,3 0,48 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1
SKD_GW6 2014-10-01 6 <0,05 1,41 <1 0,0973 <0,2 1,75 2,99 1,98 1,52 244 6100 2,5 <0,04 <1000 <1000 257 12 <10 3960 131 <1 28500 18700 1050 8150
SKD-GW6 2016-03-09 5,8 0,053 5 7,9 <0,1 10 5 58 12 3 200 3100 <20 <20 870 68 <2000 <2000 <5000 3500 <1000 <500 18000 7000 400 5200
SKD_GW2 2014-10-01 <1 <0,05 0,629 <1 <0,02 <0,2 <0,5 <2 0,566 0,317 <5 0,36 0,15 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
SKD-GW2 2016-03-10 <0,2 <0,02 0,53 1,4 <0,1 0,18 0,42 2,1 0,57 0,42 7,7 0,46 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 1,7
SKD_GW4 2014-10-01 <5 <0,3 20,4 <5 <0,02 1,4 266 1760 16 186 20 1,4 4,6 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 20,1 3,2 <1 20 1,93 1,25 1,73
SKD-GW4 2016-03-10 10 2,1 17 3,2 <0,1 5,4 310 6500 <2 190 35 100 3,1 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 12 <5 9,2 1,7 5,3 7,4
SKD_GW69 2014-10-01 3,55 <0,05 0,909 <1 <0,02 <0,2 4,94 <2 2,2 2,31 126 3000 2 0,66 147 3210 238 14 12 2260 104 <1 277 19,2 2,82 2900
SKD-GW69 2016-03-09 4,1 <0,2 <2 <2 <0,1 <0,5 6,2 <10 <2 2,8 180 2800 3,3 3,5 <20 <20 <2000 <2000 <5000 830 <1000 <500 13000 2100 77 4000
SKD_GW85 2014-10-01 <1 <0,05 <0,5 1,29 <0,02 <0,2 1,14 7,13 0,521 0,578 6 0,024 <0,025 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
SKD-GW85 2016-03-09 0,62 <0,02 0,85 2,3 <0,1 0,39 1,9 5,8 0,72 0,56 5,7 <0,2 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1
SKD_GW89 2014-10-01 - - - - - - - - - - <5 - - - - - - - - - - - - - -
SKD-GW89 2016-03-09 1,6 <0,04 0,71 0,89 <0,1 <0,1 22 47 1 3,6 3,3 <0,2 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1
SKD_GW90 2014-10-01 6,3 <0,05 1,06 <1 <0,02 0,372 15,2 2,55 1,79 1,32 - - - - - - - - - - - - - - -
SKD-GW90 2016-03-08 - - - - - - - - - - 1,1 - - - - - - - - - - - - - - -
SKD_GW91 2014-10-01 1,94 <0,05 0,631 <1 <0,02 <0,2 1,39 <2 4,49 0,3 - 0,04 <0,025 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
SKD-GW91 2016-03-11 1,5 <0,04 0,98 <0,4 <0,1 <0,1 2,8 <2 4,3 0,77 4,3 <0,2 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1
SKD_GW92 2014-10-01 <2 <0,1 <1 <2 <0,02 <0,4 5,07 4,24 2,24 2,09 <5 0,052 0,11 0,01 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
SKD-GW92 2016-03-09 <0,4 <0,04 0,74 <0,4 <0,1 <0,1 4 13 1,8 1,4 2,9 <0,2 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1
T-1405 2014-06-25 <1 <0,05 <0,5 1,97 <0,02 <0,2 8,6 31,4 0,36 6,6 20 <0,015 <0,025 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
T-1405 2014-10-01 <1 0,0602 <0,5 2,85 <0,02 <0,2 9,68 29,3 0,478 7,07 - <0,015 <0,025 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
T-1405 2016-03-08 0,4 <0,04 <0,4 5,4 <0,1 <0,1 11 26 0,6 6 1,2 0,42 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1
V1-1402 2014-06-25 <1 <0,05 <0,5 <1 <0,02 <0,2 <0,5 <2 0,365 <0,05 - 0,65 0,58 <0,04 <10 <10 11 56 78 <0,3 8,17 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
V1-1402 2014-10-01 <1 <0,05 <0,5 <1 <0,02 <0,2 0,976 <2 0,375 0,0879 - 0,5 0,31 0,039 <10 <10 <10 16 19 <0,3 3,34 <1 <0,2 <0,5 <0,1 0,15
V1-1402 2016-03-08 <0,2 <0,02 <0,2 <0,2 <0,1 <0,05 <0,2 1,4 <0,2 <0,2 <1 <0,2 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1
V2-1403 2014-06-25 <1 <0,05 1,8 <1 <0,02 <0,2 <0,5 <2 2,81 0,939 - 0,012 0,069 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,5 <0,1 0,15
V2-1403 2014-10-01 <1 <0,05 1,48 <1 <0,02 <0,2 <0,5 <2 3,08 0,876 - 0,02 0,094 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
V2-1403 2016-03-08 1,9 0,11 3,9 14 <0,1 16 3 39 8,1 2 16 <0,2 0,88 1,2 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1
V3-1401 2014-06-25 3 <0,05 0,789 <1 <0,02 <0,2 0,958 3,23 4,2 1,48 - 0,023 0,01 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 0,07 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
V3-1401 2014-10-01 <1 0,0648 <0,5 <1 <0,02 <0,2 1,31 7,48 8,52 0,831 - 0,01 <0,025 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
V3-1401 2016-03-09 0,94 <0,02 0,33 <0,2 <0,1 <0,05 1 5,1 9,1 0,37 25 <0,2 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1
V5-1403 2014-06-25 1,12 <0,05 0,715 <1 <0,02 1,02 1,09 3,77 1,26 0,934 - 0,016 <0,025 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
V5-1403 2014-10-01 <1 <0,05 <0,5 <1 <0,02 <0,2 1,3 2,74 0,134 0,649 - <0,015 <0,025 <0,04 <10 <10 <10 <10 <10 <0,3 <0,775 <1 <0,2 <0,2 <0,2 0,2
V5-1405 0,25 <0,02 <0,2 4,6 <0,1 <0,05 1,4 5,5 <0,2 0,57 <1 <0,2 <0,3 <0,3 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1
V7-1401 2014-06-25 <1 <0,05 0,533 <1 <0,02 <0,2 0,719 2,67 0,341 0,322 - 5,2 4,5 0,77 <10 <10 137 874 1400 18,5 60,8 <1 <0,2 <0,5 <0,1 0,15
V7-1401 2014-10-01 <1 <0,05 0,624 <1 <0,02 <0,2 0,566 5,85 0,723 0,39 - 3,6 2,3 0,4 <10 <10 46 269 450 6,52 21,6 <1 0,26 <0,2 <0,2 0,2
V7-1401 2016-03-08 0,71 <0,02 0,62 <0,2 <0,1 <0,05 0,53 13 0,62 <0,2 1,2 2,2 1,6 <0,3 <20 <20 59 130 <50 <10 <10 <5 <0,5 <1 <1 <1

*För metallerna arsenik, bly, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, natrium, nickel, zink samt mangan är analysresultaten jämförda med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU-FS 2013-2)
**För metallerna kobolt och vanadin är analysresultaten jämförda med SGU:s referensvärden för naturligt förekommande halter samt multipplar av dessa (SGU-FS 2013-2).
***Cyanidhalterna är jämförda med multipplar av Livsmedelsverkets dricksvattennorm för cyanid (SLVFS 2001:30).

Under nedanstående gränser

Miljörisk ytvatten (SPI 2012)
Ångor i byggnader (SPI 2012)
Risk för fri fas

Rapporteringsgräns > riktvärde

SGU 2013 - Klass 2, Låg halt
SGU 2013 - Klass 3, måttlig halt
SGU 2013 - Klass 4, Hög halt
SGU 2013 - Klass 5, Mycket hög halt



Bilaga 4. Sammanställning av klassade analysresultat för grundvattenprover med avseende på kemiska och fysikaliska parametrar, provtagning mars 2016

Dricksvatten, otjänligt (SLVFS 2001:30)  10.5 1 50 0.5 1.5
60-180 7,5-8,5 2.1 0.5 0.02 5 0.5 25 2 0.01 0.05 0.4 5 5 0.1 0.01 2 3 50 10
30-60 6,5-7,5 4.9 1.5 0.04 15 2 50 5 0.05 0.1 0.8 50 25 0.2 0.02 5 6 100 20
10-30 5,5-6,5 9.8 3 0.1 30 4 75 20 0.1 0.5 1.5 100 50 0.5 0.06 10 12 300 60
<30 <5,5 21 6 0.6 60 8 150 50 0.5 1.5 4 300 100 1 0.1 30 50 400 100

Projektnr: 1181097280
Projektnamn: Inre hamnen
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M-1403 2016-03-08 140 7.4 20.9 9.2 27 0.25 0.081 16 0.41 0.002 <1 0.038 2.5 44 - 1.8 <0,007 0.049 0.2 54 24 0.036 61 2.6 63 3.3 70 16
V1-1402 2016-03-08 68 7.4 21 5.3 39 0.86 0.28 54 <0,1 <0,002 <1 0.42 3.3 31 - <0,44 <0,007 0.54 <0,2 21 56 0.11 33 2.8 3.7 2.5 25 12
GW-C2B47 2016-03-08 36 7 21 2.1 66 0.028 0.009 42 1.2 0.003 <1 0.12 4.2 17 - 5.3 0.0099 0.15 <0,2 14 25 0.19 13 1.4 23 1.6 18 7.4
V2-1403 2016-03-08 830 7.3 21 30 67 12 4 300 <0,1 <0,002 <1 13 28 350 - <0,44 <0,007 17 0.7 840 <1 6.6 140 48 140 30 3500 470
V5-1405 140 7.1 20.9 6.9 190 9.2 3 410 <0,1 0.006 <1 4.8 24 26 - <0,44 0.02 6.2 0.95 8.2 4.5 5.3 44 3.2 14 5.2 330 7
K-1409 2016-03-08 240 7 20.9 6.1 200 0.67 0.22 370 <0,1 0.003 <1 1.8 12 42 - <0,44 0.0099 2.3 0.93 19 3.1 11 37 4.1 15 5.3 1400 41
K-1407 2016-03-08 890 7.2 21 30 360 0.98 0.32 430 <0,1 <0,002 <1 12 16 160 - <0,44 <0,007 15 0.77 130 <1 32 180 17 150 31 3000 110
SKD-GW90 2016-03-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V7-1401 2016-03-08 340 6.9 21 19 730 0.037 0.012 420 <0,1 <0,002 <1 3.8 20 120 - <0,44 <0,007 4.9 <0,2 140 140 75 110 19 150 19 900 79
GW21 2016-03-08 300 7.3 21 19 43 1.3 0.43 100 <0,1 0.008 <1 24 6.6 180 - <0,44 0.026 31 0.55 360 160 1.2 86 29 14 43 1700 160
T-1405 2016-03-08 500 7.1 21 30 1400 0.074 0.024 350 7.8 0.076 1,0 1.1 14 190 - 35 0.25 1.4 0.23 340 120 0.03 190 13 20 29 190 170
G1402 2016-03-09 1100 6.6 21.6 110 >2000 0.074 0.024 160 <0,1 <0,002 <1 94 120 400 - <0,44 <0,007 120 0.22 85 2000 130 640 110 30 41 8200 87
V3-1401 2016-03-09 460 7.2 21.5 17 180 0.031 0.01 250 <0,1 <0,002 <1 0.65 8 70 - <0,44 <0,007 0.84 0.5 21 <1 9.1 100 8.5 220 8.6 1300 26
SKD-GW231 2016-03-09 1100 6.7 21.4 50 800 0.31 0.1 1300 <0,1 <0,002 <1 26 45 310 - <0,44 <0,007 33 0.68 600 210 100 130 140 19 46 4000 260
J1401 2016-03-09 480 7.3 21.3 14 120 0.16 0.052 250 0.15 0.012 <1 2.2 12 92 - 0.66 0.039 2.8 0.49 68 15 9.1 78 11 35 25 1100 68
SKD-GW6 2016-03-09 340 6.8 21.3 19 550 0.028 0.009 1600 <0,1 <0,002 <1 28 54 130 - <0,44 <0,007 36 <0,2 280 3.2 46 120 13 71 11 1600 100
SKD-GW69 2016-03-09 920 7.4 21.4 39 200 0.13 0.042 79 <0,1 0.002 <1 41 55 210 - <0,44 <0,007 53 0.42 - 140 2.9 220 37 27 32 2000 130
SKD-GW2 2016-03-10 250 7.1 21.7 9.6 48 1.9 0.63 110 0.18 0.014 <1 9.1 6.5 79 - 0.8 0.046 12 0.36 92 57 0.5 50 11 4.5 11 800 49
SKD-GW4 2016-03-10 <2 3.9 21.3 55 130 0.24 0.077 210 0.22 <0,002 <1 47 33 350 - 0.97 <0,007 60 1 210 2400 41 240 89 20 15 38000 140
SKD-GW85 2016-03-09 480 6.9 21.9 15 55 1.4 0.46 450 <0,1 0.015 <1 6.8 19 130 - <0,44 0.049 8.7 0.71 170 61 1.5 67 26 15 23 1100 110
SKD-GW92 2016-03-09 1700 7.3 21.7 34 110 2.5 0.83 290 0.11 0.021 <1 65 19 400 - 0.49 0.069 84 1.1 560 84 0.63 170 49 29 220 2800 300
SKD-GW89 2016-03-09 590 7.3 22.7 21 98 1.5 0.5 230 <0,1 0.055 <1 7.6 25 280 17 <0,44 0.18 9.8 0.41 610 17 0.26 63 53 16 31 2900 320
K-1405 2016-03-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SKD-GW91 2016-03-11 1200 7.4 21.5 44 150 0.15 0.048 42 <0,1 <0,002 <1 9.2 18 350 17 <0,44 <0,007 12 0.4 660 17 1 210 65 30 43 3300 380
HW16-064 1000 7.1 21.7 63 610 0.15 0.048 290 <0,1 <0,002 <1 20 55 >2500 37 <0,44 <0,007 26 0.54 8800 320 15 280 110 300 200 2700 6000
HW16-037 2016-03-14 420 7.7 21.9 27 >2000 2.2 0.73 110 <0,1 <0,002 <1 5.6 26 250 9.1 <0,44 <0,007 7.2 0.51 520 190 2 120 45 14 17 570 280
HW16-051 2016-03-14 1300 6.7 21.2 56 >2000 0.089 0.029 180 <0,1 <0,002 <1 39 170 420 24 <0,44 <0,007 50 0.75 1100 120 30 190 130 70 51 16000 570
GW-SE1601 2016-03-15 410 7.4 21.5 21 25 0.61 0.2 160 <0,1 0.036 <1 1.2 18 100 13 <0,44 0.12 1.5 0.3 120 37 11 130 12 34 23 850 47
GW-SE1602 2016-03-15 81 5.8 22 20 >2000 0.04 0.013 38 <0,1 <0,002 <1 0.45 27 100 15 <0,44 <0,007 0.58 0.76 35 40 0.0073 100 24 88 11 140 62
HW16-045 2016-03-15 48 5.6 22 96 >2000 0.028 0.009 530 <0,1 0.004 <1 26 150 >2500 62 <0,44 0.013 33 0.44 12000 590 51 420 160 130 230 3000 8600
Motala Ström 54 7.4 21.6 3.7 52 <0,02 0.005 47 0.39 0.004 <1 0.05 14 24 - 1.7 0.013 0.064 0.21 29 27 8 20 3.8 - 2.9 230 20

Under nedanstående gränser

SGU 2013 - Klass 2, Låg halt
SGU 2013 - Klass 3, måttlig halt
SGU 2013 - Klass 4, Hög halt
SGU 2013 - Klass 5, Mycket hög halt
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BILAGA 8

TECKENFÖRKLARING

!( Provtagna grundvattenrör 2016
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BILAGA 9.  Bakgrundshalter i Motala ström

VATTENPROVTAGNING I MOTALA STRÖM. REFERENSPROVTAGNING SAMT PROVTAGNING MED AVSEENDE PÅ BADVATTENKVALITET
Under detektionsgränsen
Övriga resultat

Provtagningsdatum 2016-03-11 2016-06-02 2016-06-16 2016-07-07 2016-07-07 2016-07-07 2016-07-07 2016-08-09 2016-08-09 2016-08-09 2016-08-09 2016-09-08 2016-09-08

Märkning SW16-Gasverket SW16-Gasverket SW16-Gasverket SW16-Strömsholmen SW16-Uppströms SW-16-Gasverket SW16- Nedströms SW16-Strömsholmen SW16-Uppströms SW16-Gasverket SW16-Nedströms SW16-Uppströms SW16-Nedströms
Alifatiska föreningar
Alifater >C10-C12 (mg/l) < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C12-C16 (mg/l) < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C12-C35 (mg/l) < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
Alifater >C16-C35 (mg/l) < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
Alifater >C5-C12 (mg/l) < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Alifater >C5-C8 (mg/l) < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C8-C10 (mg/l) < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020

Aromatiska föreningar
Aromater >C8-C10 (mg/l) < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Aromater >C10-C16 (mg/l) < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Aromater >C16-C35 (mg/l) < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050
Bensen (mg/l) < 0,10 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050
Toluen (mg/l) < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Etylbensen (mg/l) < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
M/P/O-Xylen (mg/l) < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Summa TEX (mg/l) < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020

PAH:er
Naftalen (µg/l) 0,032 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Benso(a)pyren  (µg/l) < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
PAH-L (µg/l) < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
PAH:M (µg/l) < 0,20 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30
PAH:H (µg/l) < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30
Summa cancerogena PAH (µg/l) < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Summa övriga PAH (µg/l) < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30

Metaller
Arsenik As (uppslutet) (mg/l) < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 0,00072 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 0,00062 < 0,00050 < 0,00050
Barium Ba (uppslutet) (mg/l) < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Bly Pb (uppslutet) (mg/l) < 0,00050 0,00067 0,00068 < 0,00050 0,00099 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050
Järn Fe (end surgjort) (mg/l) 8 - -
Kadmium Cd (uppslutet) (mg/l) < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010
Kobolt Co (uppslutet) (mg/l) < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Koppar Cu (end surgjort) (mg/l) < 0,020
Koppar Cu (uppslutet) (mg/l) 0,0025 0,0013 0,0011 < 0,0010 0,0011 < 0,0010 < 0,0010 0,0011 0,001 0,0011 0,0012
Krom Cr (uppslutet) (mg/l) < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 0,0043
Kvicksilver Hg (uppslutet) (mg/l) < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010
Magnesium Mg (end surgjort) (mg/l) 3,8 - -
Mangan Mn (end surgjort) (mg/l) 0,23 - -
Natrium Na (end surgjort) (mg/l) 20 - -
Nickel Ni (uppslutet) (mg/l) < 0,0010 0,0024 0,0023 0,0015 0,0021 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 0,0035
Vanadin V (uppslutet) (mg/l) < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 0,00066 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050
Zink Zn (uppslutet) (mg/l) 0,0061 < 0,0050 < 0,0050 0,0096 0,18 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050

Övriga grundämnen, salter o joner
Cyanid, lättillgänglig (µg/l) < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Cyanid, total (µg/l) < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Fluorid (mg/l) 0,21
Klorid (mg/l) 29
Kalcium Ca (end surgjort) (mg/l) 20
Kalium K (end surgjort) (mg/l) 2,9
Sulfat (mg/l) 27

Mikrobiologiska parametrar (badvatten)
Escherichia coli (cfu/100 ml) > 800 60 168 126 > 1000 80 112 130 > 1000
Intestinala enterokocker (cfu/100 ml) < 10 < 10 30 430 90 80 90 > 1000

Näringsämnen
Ammonium (mg/l) 0,064
Ammonium-nitrogen (NH4-N) (mg/l) 0,05
Fosfat (PO4) (mg/l) < 0,020
Fosfatfosfor (PO4-P) (mg/l) 0,005
Nitrat (NO3) (mg/l) 1,7
Nitrat-kväve (NO3-N) (mg/l) 0,39
Nitrat-kväve (NO3-N) (mg/l) 0,39
Nitrit (NO2) (mg/l) 0,013
Nitrit-nitrogen (NO2-N) (mg/l) 0,004

Fysikaliska parametrar
Alkalinitet (mg HCO3/l) 54
COD-Mn (mg O2/l) 14
Färg (410 nm) (mg Pt/l) 47
pH () 7,4 7,4 7,8 7,8 7,8 7,4 7,9 7,9 7,9 7,5 7,9 7,2
Totalhårdhet (°dH) (°dH) 3,7
Temperatur vid pH-mätning (°C) 21,6 21,8 21,6 21,6 21,6 21,6 22,5 22,6 22,6 20,6 22,2 22,2
Konduktivitet (mS/m) 24 37 19 48 47 65 29 63 93 380 46 110
Suspenderade ämnen (mg/l) 6,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2 1,5 1,9 46 1,4 4
Turbiditet (FNU) 52 1,5 3,9 1,4 1,8 1,7 2,1 1,9 1,7 1,4 21 1,1 1,5
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Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l0.013Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.012Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.031Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.019Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.019Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.41Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-040193-01

Í%R%^ÂÂ}KÃYÎ
EUSELI2-00319375

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.011Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.024Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.023Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.016Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.51Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.42Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU1400Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l350Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.1pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.0Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l500Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m190Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l340Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l120Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.23Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l1.2Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l14COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l1.4Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l1.1Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.074Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l0.024Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l35Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

10%

mg/l7.8Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

10%

mg/l0.25Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.076Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l>1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH30Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l170Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l29Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l190Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l0.030Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l13Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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13 mod

mg/l0.19Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.00040Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.020Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00010Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000040Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0060Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0054Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00040Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.013Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.011Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00060Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.026Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-040194-01

EUSELI2-00319375
Í%R%^ÂÂ}KÄbÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03090492Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: GW21
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU43Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l100Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.3pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.0Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l300Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m180Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l360Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l160Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.55Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l< 1.0Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l6.6COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l31Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l24Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l1.3Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.43Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.026Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.0080Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH19Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l160Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l43Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l86Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l1.2Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l29Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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29 mod

mg/l1.7Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.00043Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.014Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00022Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00020Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.00025Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0057Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00084Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00079Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0080Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-040195-01

EUSELI2-00319375
Í%R%^ÂÂ}KÅkÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03090491Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: V7-1401
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l0.059Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l0.061Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l0.13Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l0.18Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ospec 
petroleumkolväte

Oljetyp a)*

µg/l0.017Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.020Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.046Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.027Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.024Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.52Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.13Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l1.5Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l1.2Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.064Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.048Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.15Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.11Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.025Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l3.8Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l2.2Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l1.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU730Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l420Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

6.9pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.0Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l340Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m120Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l140Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l140Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l< 0.20Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l1.2Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l20COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l4.9Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l3.8Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.037Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l0.012Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH19Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l79Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l19Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l110Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l75Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-040195-01

Í%R%^ÂÂ}KÅkÎ
EUSELI2-00319375

mod

mg/l19Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.90Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.00071Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.15Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00020Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00020Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.00062Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.00050Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.00053Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00062Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.013Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-040196-01

EUSELI2-00319375
Í%R%^ÂÂ}KÆtÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03090490Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: SKD-GW90
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l0.10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l0.10Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

OspecOljetyp a)*

µg/l1.0Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l0.75Krysen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l1.5Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l1.2Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.49Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.17Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l5.1Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.067Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.092Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.059Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l0.20Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.95Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.35Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l1.9Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l1.5Pyren a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l0.38Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l5.5Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.22Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l4.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l5.5Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU>2000Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l550Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.3pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.0Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l520Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m220Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l480Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l15Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.38Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

mg O2/l23COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l15Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l12Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.58Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.19Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH17Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l290Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l31Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l42Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l1.5Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l50Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l1.2Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/l0.0076Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.022Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.00021Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.000040Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00053Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00058Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00048Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0055Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0022Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0018Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0087Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-040197-01

EUSELI2-00319375
Í%R%^ÂÂ}KÇ}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03090488Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: K-1409
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.011Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.011Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU200Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l370Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.0pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C20.9Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l240Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m42Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l19Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l3.1Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.93Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l2.8Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l12COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l2.3Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l1.8Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.67Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.22Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.0099Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.0030Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH6.1Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l41Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l5.3Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l37Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l11Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l4.1Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-040197-01
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4.1 mod

mg/l1.4Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.0046Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.015Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00015Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.000041Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0033Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0016Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00048Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0030Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0038Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0016Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.017Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-040198-01

EUSELI2-00319375
Í%R%^ÂÂ}LÂBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03090487Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: V5-1405
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-040198-01
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU190Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l410Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.1pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C20.9Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l140Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m26Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l8.2Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.5Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.95Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l< 1.0Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l24COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l6.2Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l4.8Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l9.2Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l3.0Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.020Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.0060Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH6.9Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l7.0Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l5.2Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l44Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l5.3Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l3.2Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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3.2 mod

mg/l0.33Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.00025Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.014Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00057Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0046Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0011Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.0014Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00020Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0055Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-040199-01

EUSELI2-00319375
Í%R%^ÂÂ}L!KÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03090486Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: V2-1403
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l0.21Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.16Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.34Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.23Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.14Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.039Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l1.1Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.037Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.019Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l0.031Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.12Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.088Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.35Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.29Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.11Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l1.1Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.88Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l1.2Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU67Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l300Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.3pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.0Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l830Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m350Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l840Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l< 1.0Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.70Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l16Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l28COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l17Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l13Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l12Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l4.0Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH30Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l470Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l30Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l140Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l6.6Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l48Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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48 mod

mg/l3.5Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.0019Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.14Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.016Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00011Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0020Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.014Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0039Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.0010Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.0030Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0081Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.039Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-040200-01

EUSELI2-00319375
Í%R%^ÂÂ}L"TÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03090485Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: GW-C2B47
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.0012Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

OspecOljetyp a)*

µg/l0.011Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.015Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.031Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.013Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.015Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.29Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-040200-01

Í%R%^ÂÂ}L"TÎ
EUSELI2-00319375

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.023Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.028Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.027Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.015Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.40Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU66Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l42Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.0pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.0Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l36Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m17Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l14Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l25Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l< 0.20Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l3.0Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l4.2COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l0.15Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.12Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.028Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l0.0090Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l5.3Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

10%

mg/l1.2Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

10%

mg/l0.0099Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.0030Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH2.1Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l7.4Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l1.6Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

20%

mg/l13Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l0.19Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l1.4Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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1.4 mod

mg/l0.018Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.00020Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.023Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.00016Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.000026Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00027Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0075Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.00050Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.0013Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00020Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.094Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-040201-01

EUSELI2-00319375
Í%R%^ÂÂ}L#]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03090484Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: V1-1402
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.015Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-040201-01

Í%R%^ÂÂ}L#]Î
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.011Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU39Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l54Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.4pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.0Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l68Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m31Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l21Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l56Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l< 0.20Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l< 1.0Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l3.3COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l0.54Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.42Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.86Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.28Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH5.3Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l12Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l2.5Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l33Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l0.11Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l2.8Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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2.8 mod

mg/l0.025Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.00020Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0037Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00020Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00020Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.00050Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l< 0.00020Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00020Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0014Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-040202-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03090483Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: M-1403
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l0.076Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.064Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.13Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.083Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.059Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.013Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.43Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-040202-01

Í%R%^ÂÂ}L$fÎ
EUSELI2-00319375

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.036Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.011Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.13Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.12Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.049Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.37Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.48Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU27Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l16Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.4pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C20.9Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l140Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m44Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l54Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l24Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.20Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l1.7Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l2.5COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l0.049Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.038Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.25Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.081Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l1.8Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.41Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH9.2Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l16Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l3.3Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l61Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l0.036Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l2.6Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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2.6 mod

mg/l0.070Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.00070Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.063Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.00016Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0012Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00049Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0055Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0010Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0019Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.0034Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0030Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.51Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-040203-01

EUSELI2-00319375
Í%R%^ÂÂ}L%oÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03090489Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-08

Utskriftsdatum: 2016-03-21

Provmärkning: K-1407
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.0020Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0012Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0019M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0035Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l<0.20Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l<0.3Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l<0.20Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l<0.50Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l<0.5Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l<0.10Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l0.059Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

BensinOljetyp a)*

µg/l27Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l18Krysen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l24Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l17Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l7.4Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l1.8Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l96Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l16Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l3.0Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l15Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3515%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l29Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l160Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l43Antracen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l120Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l86Pyren a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l5.6Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l480Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l34Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l440Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l100Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU360Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l430Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.2pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.0Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l890Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m160Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l130Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l< 1.0Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.77Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

10%

µg/l2.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l64Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l16COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l15Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l12Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.98Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.32Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH30Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l110Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l31Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l180Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l32Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l17Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17 mod

mg/l3.0Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.0027Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.15Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.00010Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000040Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00081Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00040Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.00082Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.0010Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.00043Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0073Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0034Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.
Höjd rapporteringsgräns för alifater och aromater på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-042863-01

EUSELI2-00320209
Í%R%^ÂÂ}kWXÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03110539Provnummer: Ankomsttemp °C 11

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-10

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: G1402
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.087Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0022Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0011Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0042Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

BensinOljetyp a)*

µg/l0.14Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.14Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.19Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.12Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.083Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.021Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.69Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l1.2Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l1.3Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l2.6Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3515%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l1.1Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.50Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.30Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.58Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.45Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.064Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l8.1Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l5.1Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l3.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.75Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU>2000Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l160Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

6.6pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.6Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l1100Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m400Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l85Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l2000Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.22Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l1.3Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l6.8Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l120COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l120Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l94Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.074Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l0.024Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH110Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l87Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l41Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l640Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l130Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l110Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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110 mod

mg/l8.2Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.0020Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.030Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00050Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00020Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.0020Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.0020Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.0020Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.0050Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0024Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.0020Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.010Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-042864-01

EUSELI2-00320209
Í%R%^ÂÂ}kXaÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03110540Provnummer: Ankomsttemp °C 11

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-10

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: V3-1401
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l0.015Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.011Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.028Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.019Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.015Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.011Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.032Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.029Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.012Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU180Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l250Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.2pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.5Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l460Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m70Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l21Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l< 1.0Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.50Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l1.3Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l25Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l8.0COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l0.84Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.65Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.031Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l0.010Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH17Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l26Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l8.6Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l100Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l9.1Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l8.5Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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8.5 mod

mg/l1.3Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.00094Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.22Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00037Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00020Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.00033Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.00050Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.00100Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0091Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0051Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-042865-01

EUSELI2-00320209
Í%R%^ÂÂ}kYjÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03110541Provnummer: Ankomsttemp °C 11

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-10

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: SKD-GW231
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l0.025Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.019Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.056Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.040Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.024Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.076Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.031Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.029Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.020Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU800Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l1300Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

6.7pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.4Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l1100Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m310Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l600Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l210Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.68Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l37Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l45COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l33Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l26Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.31Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.10Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH50Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l260Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l46Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l130Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l100Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l140Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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140 mod

mg/l4.0Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.0010Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.019Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00025Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.0010Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.0010Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.0010Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.0025Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0014Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.0010Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.0050Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-042866-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03110542Provnummer: Ankomsttemp °C 11

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-10

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: J1401
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l0.057Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l0.057Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l0.25Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l0.19Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l0.44Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ospec 
petroleumkolväte

Oljetyp a)*

µg/l0.071Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.063Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.10Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.071Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.037Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.011Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.35Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.033Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l0.032Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.12Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.055Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.073Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.18Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.25Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.043Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.78Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.67Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.40Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU120Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l250Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.3pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.3Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l480Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m92Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l68Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l15Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.49Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l< 1.0Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l12COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l2.8Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l2.2Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.16Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.052Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.66Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.15Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.039Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.012Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH14Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l68Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l25Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l78Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l9.1Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mod

mg/l11Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l1.1Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.00032Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.035Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00083Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00027Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0021Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0017Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00028Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0083Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-042867-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03110543Provnummer: Ankomsttemp °C 11

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-10

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: SKD-GW6
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l18Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l7.0Toluen a)LidMiljö.0A.01.2115%

mg/l0.40Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2115%

mg/l5.2M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2115%

mg/l13Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l0.87Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.068Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l<2.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l<3.0Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l<2.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l<5.0Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l<5.0Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l3.5Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l<1.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l<0.50Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

BensinOljetyp a)*

µg/l<1.0Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l<1.0Krysen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l<2.0Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l<1.0Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l<1.0Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l<1.0Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 10.0Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l3100Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l2.4Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l2.0Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3515%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l1.2Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l4.0Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l<1.0Antracen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l1.5Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l1.1Pyren a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l<1.0Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l3200Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l3100Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 20.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 20.0Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU550Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l1600Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

6.8pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.3Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l340Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m130Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l280Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l3.2Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l< 0.20Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l5.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l200Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l54COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l36Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l28Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.028Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l0.0090Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH19Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l100Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l11Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l120Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l46Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l13Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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13 mod

mg/l1.6Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.0058Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.071Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.010Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.000053Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0030Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0079Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0050Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.00050Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.0050Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.012Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.058Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

30%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH, alifater och aromater på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-042868-01

EUSELI2-00320209
Í%R%^ÂÂ}k\ÉÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03110550Provnummer: Ankomsttemp °C 11

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-10

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: SKD-GW89
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

FNU93Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l200Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.8pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.5Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l850Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m350Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l880Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l8.8Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.40Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

mg O2/l31COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l14Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l11Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.89Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.29Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.013Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.0040Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH30Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l530Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-042868-01
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mg/l43Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l87Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l7.6Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l80Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l3.5Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.031Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l0.033Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-042869-01

EUSELI2-00320209
Í%R%^ÂÂ}k]'Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03110551Provnummer: Ankomsttemp °C 11

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-10

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: K-1405
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l7.3Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg/l0.00091Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-042871-01

EUSELI2-00320209
Í%R%^ÂÂ}k_9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03110544Provnummer: Ankomsttemp °C 11

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-10

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: SKD-GW69
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l13Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l2.1Toluen a)LidMiljö.0A.01.2115%

mg/l0.077Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2115%

mg/l4.0M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2115%

mg/l6.1Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l<2.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l<3.0Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l<2.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l<5.0Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l<5Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l0.83Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l<1.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l<0.50Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

BensinOljetyp a)*

µg/l<1.0Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l<1.0Krysen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l<1.0Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l<1.0Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l<1.0Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l<1.0Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l3.0Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l2800Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l2.4Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l1.9Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3515%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l<1.0Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l1.3Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l<1.0Antracen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l<1.0Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l<1.0Pyren a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l<1.0Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l2800Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l2800Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l3.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l3.5Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU200Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l79Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.4pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.4Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l920Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m210Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l210Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l140Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.42Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l4.1Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l180Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l55COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l53Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l41Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.13Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.042Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH39Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l130Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l32Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l220Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l2.9Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l37Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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37 mod

mg/l2.0Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.0041Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.027Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00050Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00020Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0028Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.0020Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.0020Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.0050Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0062Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.0020Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.010Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för alifater, aromater och pah på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-042872-01

EUSELI2-00320209
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03110546Provnummer: Ankomsttemp °C 11

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-10

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: SKD-GW2
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0017M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0027Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

BensinOljetyp a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.028Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.017Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.016Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.22Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.044Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.19Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l0.12Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.012Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.012Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.61Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.46Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU48Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l110Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.1pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.7Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l250Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m79Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l92Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l57Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.36Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l7.7Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l6.5COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l12Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l9.1Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l1.9Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.63Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.80Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.18Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.046Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.014Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH9.6Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l49Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l11Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l50Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l0.50Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l11Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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11 mod

mg/l0.80Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.00020Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0045Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00018Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00042Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0014Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00053Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.00050Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.00042Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00057Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0021Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-042873-01

EUSELI2-00320209
Í%R%^ÂÂ}kaKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03110547Provnummer: Ankomsttemp °C 11

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-10

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: SKD-GW4
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.0092Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0017Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0053Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0074M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.014Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.012Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

BensinOljetyp a)*

µg/l0.011Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l100Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.29Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l1.0Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3515%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l2.0Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.92Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.13Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.044Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.024Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l110Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l100Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l3.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU130Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l210Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

3.9pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.3Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l< 2.0Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199625%

mS/m350Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l210Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l2400Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l1.0Fluorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

µg/l2.7Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l35Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l33COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l60Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l47Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.24Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.077Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.97Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.22Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH55Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l140Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l15Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l240Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l41Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l89Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mod

mg/l38Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.010Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.020Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0054Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0021Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.19Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l0.0032Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.017Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.0050Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.31Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.0020Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l6.5Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

30%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-042874-01

EUSELI2-00320209
Í%R%^ÂÂ}kbTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03110548Provnummer: Ankomsttemp °C 11

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-10

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: SKD-GW85
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU55Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l450Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

6.9pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.9Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l480Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m130Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l170Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l61Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.71Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l5.7Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l19COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l8.7Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l6.8Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l1.4Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.46Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.049Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.015Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH15Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l110Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l23Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l67Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l1.5Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l26Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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26 mod

mg/l1.1Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.00062Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.015Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00039Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00056Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0023Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00085Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0010Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.0019Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00072Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0058Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-042875-01

EUSELI2-00320209
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03110549Provnummer: Ankomsttemp °C 11

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-10

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: SKD-GW92
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l0.044Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.029Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.078Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.039Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.032Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.23Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.013Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.012Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.023Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.079Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.065Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.023Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU110Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l290Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.3pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.7Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l1700Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m400Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l560Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l84Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l1.1Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l2.9Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l19COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l84Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l65Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l2.5Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.83Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.49Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.11Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.069Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.021Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH34Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l300Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l220Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l170Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l0.63Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l49Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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49 mod

mg/l2.8Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.00040Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.029Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00010Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000040Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0014Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00040Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.00074Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.0010Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.0040Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0018Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.013Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-042929-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03120103Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-11

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: SKD-GW91
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU150Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l42Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.4pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.5Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l1200Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m350Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l660Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l17Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.40Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l4.3Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l18COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l17DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l12Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l9.2Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.15Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.048Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH44Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l380Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l43Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l210Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l1.0Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mod

mg/l65Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l3.3Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.0015Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.030Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.00010Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000040Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00077Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00040Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.00098Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0059Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0028Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0043Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.0020Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03120104Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-11

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: Motala Ström
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

FNU52Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l47Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.4pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.6Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l54Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m24Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l29Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l27Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.21Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

mg O2/l14COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l0.064Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.050Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l< 0.020Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l1.7Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.39Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.013Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.0040Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH3.7Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l20Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/l2.9Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l20Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l8.0Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l3.8Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.23Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.020Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03120105Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-11

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: SKD-GW89
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-042931-01

Í%R%^ÂÂ}lH@Î
EUSELI2-00320397

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU98Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l230Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.3pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.7Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l590Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m280Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l610Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l17Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.41Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l3.3Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l25COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l17DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l9.8Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l7.6Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l1.5Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.50Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.18Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.055Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH21Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l320Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l31Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l63Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l0.26Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mod

mg/l53Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l2.9Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.0016Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.016Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00010Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000040Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0036Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00089Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00071Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0080Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.022Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0010Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.047Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03120106Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-11

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: SKD-GW90
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l1.1Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03120107Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-11

Utskriftsdatum: 2016-03-24

Provmärkning: SKD-GW64
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l0.29Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.27Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.63Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l0.38Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.24Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.059Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l1.9Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.021Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.041Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.013Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l0.013Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.18Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.16Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.57Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.55Pyren a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l0.21Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l1.7Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l1.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l2.1Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU610Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l290Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.1pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.7Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l1000Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m>2500Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l8800Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l320Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.54Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l1.3Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l40Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l55COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l37DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l26Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l20Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.15Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.048Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH63Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l6000Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l200Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l280Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l15Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mod

mg/l110Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l2.7Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.011Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.30Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.0010Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00040Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.0040Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.0040Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.0040Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.010Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.0040Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0042Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.020Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03150569Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-14

Utskriftsdatum: 2016-03-30

Provmärkning: HW16-037
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l0.13Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.096Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.16Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.11Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.073Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.020Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.59Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.20Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.19Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.039Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l0.13Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.38Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.12Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.26Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.20Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.055Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l1.6Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.43Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l1.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.64Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU>2000Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l110Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.7pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.9Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l420Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m250Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l520Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l190Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.51Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l12Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l26COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l9.1DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l7.2Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l5.6Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l2.2Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.73Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH27Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l280Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l17Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l120Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l2.0Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mod

mg/l45Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.57Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.0017Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.014Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00010Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000040Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00040Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00040Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.00076Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0010Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.00080Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0014Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0035Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03150570Provnummer:

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-14

Utskriftsdatum: 2016-03-30

Provmärkning: HW16-051
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU>2000Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l180Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

6.7pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.2Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l1300Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m420Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l1100Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l120Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.75Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l1.4Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l170COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l24DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l50Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l39Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.089Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l0.029Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH56Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l570Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l51Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l190Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l30Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mod

mg/l130Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l16Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.0028Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.070Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.0035Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0031Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0099Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0032Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.0025Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0046Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0035Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.026Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Kemisk kommentar
Klorid analyserat på filtrerat prov p.g.a. komplex matris.
Provet är dekanterat före analys av organiska parametrar.
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.
DOC är analyserat på vattenfasen.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-046148-01

EUSELI2-00321375
Í%R%^ÂÂ~/@ÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03160827Provnummer: Ankomsttemp °C 18,0

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-16

Utskriftsdatum: 2016-04-01

Provmärkning: GW-SE1601
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0011Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0021Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

OspecOljetyp a)*

µg/l0.11Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.079Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.24Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.16Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.12Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.023Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.72Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.24Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.027Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.040Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.016Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.17Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.17Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.099Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.78Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.27Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.40Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.82Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU25Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l160Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.4pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.5Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l410Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m100Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l120Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l37Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.30Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l2.1Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l150Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l18COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l13DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l1.5Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l1.2Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.61Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.20Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.12Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.036Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH21Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l47Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l23Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l130Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l11Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mod

mg/l12Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.85Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.0035Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.034Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.0042Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.000048Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0012Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0022Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00075Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0013Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.0032Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0023Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.030Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-046149-01

EUSELI2-00321375
Í%R%^ÂÂ~/A#Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03160829Provnummer: Ankomsttemp °C 18,0

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-16

Utskriftsdatum: 2016-04-01

Provmärkning: HW16-045
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0096Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.011Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

OspecOljetyp a)*

µg/l0.16Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.18Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.37Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.27Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.16Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.032Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l1.2Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.12Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.26Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.053Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l0.060Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.37Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.10Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.52Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.42Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.14Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l2.0Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.43Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l1.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l1.3Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU>2000Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l530Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

5.6pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.0Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l48Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m>2500Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l12000Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l590Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.44Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

25%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l24Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l150COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l62DOC a)SS EN 1484:199710%

mg/l33Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l26Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.028Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l0.0090Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l0.013Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l0.0040Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH96Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l8600Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l230Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l420Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l51Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mod

mg/l160Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l3.0Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.014Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.13Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.019Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.0010Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.010Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.017Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.011Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l< 0.025Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.010Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.015Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.073Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-052141-01

EUSELI2-00321375
Í%R%^ÂÂ~u5KÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-03160828Provnummer: Ankomsttemp °C 18,0

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-03-16

Utskriftsdatum: 2016-04-13

Provmärkning: GW-SE1602
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0081Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0091Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l0.062Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l0.069Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

OspecOljetyp a)*

µg/l0.73Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l0.62Krysen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l1.4Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l1.1Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.58Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.18Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l4.6Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.18Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.25Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.027Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-052141-01

Í%R%^ÂÂ~u5KÎ
EUSELI2-00321375

µg/l0.11Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l0.70Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.28Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l1.0Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l0.94Pyren a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l0.52Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3510%

µg/l4.0Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.46Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l3.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l5.1Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

.Lukt, styrka, vid 20°C a)fd SLV 1990-01-01, metod 
1, mod

.Lukt, art, vid 20 °C a)fd SLV 1990-01-01, metod 
1, mod

FNU>2000Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l38Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

5.8pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.0Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l81Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m100Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l35Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l40Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.76Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l6.9Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l27COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l15DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l0.58Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.45Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.040Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l0.013Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH20Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l62Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l11Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mod

mg/l100Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l0.0073Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l24Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.14Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.0028Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.088Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.000045Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00077Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.016Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00026Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0096Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0052Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0033Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.0010Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

Kemisk kommentar
Metallerna är filtrerade på lab ett tag efter provtagningen innan analys av end surgjort.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-092847-01

EUSELI2-00341554
Í%R%^ÂÂÇbABÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-06030013Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagningsdatum

13,4
2016-06-02

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-06-02

Utskriftsdatum: 2016-06-13

Provmärkning: GWSE1607
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU39Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l100Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

8.2pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.4Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l200Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m210Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l560Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l41Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.96Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l< 1.0Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l2.5COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l2.2DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l0.78Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.61Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l< 0.020Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH15Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l230Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l11Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l68Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/l1.8Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l24Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.49Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.00020Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.094Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00020Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00020Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0034Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00059Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00020Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.0010Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

siri.axelson@sweco.se   (siri.axelson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-092848-01

EUSELI2-00341554
Í%R%^ÂÂÇbBKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-06030014Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagningsdatum

13,4
2016-06-02

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-06-02

Utskriftsdatum: 2016-06-13

Provmärkning: GWSE1608
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-092848-01

Í%R%^ÂÂÇbBKÎ
EUSELI2-00341554

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU97Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l57Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

7.6pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.3Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l29Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m350Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l1200Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l32Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l0.75Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l< 1.0Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l3.2COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l< 2.0DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l0.90Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.70Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l< 0.020Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH25Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l420Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l13Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l99Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Í%R%^ÂÂÇbBKÎ
EUSELI2-00341554

mg/l1.0Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l47Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.86Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.00040Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.13Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.00011Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000040Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.0019Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.00087Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l< 0.00040Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0036Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.0100Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00040Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l0.0061Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

siri.axelson@sweco.se   (siri.axelson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-092849-01

EUSELI2-00341554
Í%R%^ÂÂÇbCTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1181097200

Sweco Environment AB 
Ingrid Franzén
Hospitalsgatan 22
61132 NYKÖPING
Sverige Kundnummer: SL7620907

Provbeskrivning:

177-2016-06030015Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagningsdatum

13,4
2016-06-02

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-06-02

Utskriftsdatum: 2016-06-13

Provmärkning: GWSE1609
Provtagningsplats: Kolgårdskajen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-092849-01

Í%R%^ÂÂÇbCTÎ
EUSELI2-00341554

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

FNU59Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l88Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 
C

20%

8.1pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.0Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l370Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m160Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l320Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l32Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 
Kone

15%

mg/l1.1Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 
mod / Kone

10%

µg/l< 1.0Cyanid, lättillgänglig a)SS-EN ISO 14403:201220%

µg/l< 1.0Cyanid, total a)SS-EN ISO 14403:201220%

mg O2/l3.2COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l13DOC a)SS EN 1484:199720%

mg/l0.75Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.58Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l< 0.020Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 
/KONE

30%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.10Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 
Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 
Kone

°dH24Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l150Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l12Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l130Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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Í%R%^ÂÂÇbCTÎ
EUSELI2-00341554

mg/l2.0Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

10%

mg/l24Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.43Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l0.00034Arsenik As (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l0.22Barium Ba (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

25%

mg/l0.00038Kobolt, Co (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00020Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0018Molybden, Mo (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

35%

mg/l0.0018Nickel Ni (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

15%

mg/l< 0.00020Vanadin, V (end surgjort) a)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod

20%

mg/l9.4Zink Zn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 
mod

30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

siri.axelson@sweco.se   (siri.axelson@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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