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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 10000 m². (Begränsas av användningsgräns)

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta totalhöjd är 12 meter. (Begränsas av användningsgräns)
h2 Högsta totalhöjd är 5 meter. (Begränsas av användningsgräns)

Markens anordnande och vegetation
n1 Minst 15 procent av fastighetsytan ska vara genomsläpplig och bestå av grönyta

med gräs, plantering för grön fasad, planteringsytor och träd i fria former. Hit
räknas inte armerat gräs. (Begränsas av användningsgräns)

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. (Begränsas av

användningsgräns)

Skydd mot störningar
m1 Byggnad ska uppföras med brandklassad fasad i EL 30 mot Västra Bravikenvägen

och Östra Bravikenvägen.
m2 Fönster i fasad ska utföras i lägst brandteknisk klass EW30 mot Västra

Bravikenvägen och Östra Bravikenvägen.
m3 Byggnader ska utföras med material och konstruktioner som tål återkommande

fukt- och vattenpåverkan.

Stängsel, utfart och annan utgång
Utfartsförbud

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom användningsområdet.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK
Skydd mot störningar

Utrymningsmöjlighet bort från Västra Bravikenvägen och Östra Bravikenvägen ska finnas.
Kvartersmark ska höjdsättas så att rinnvägar för dagvatten enligt rinnpilsillustration kan uppfyllas.

Friskluftsintag ska placeras på tak eller bort från Västra Bravikenvägen och Östra Bravikenvägen.
Byggnaden ska ha möjlighet till central avstängning av ventilation.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år och börjar gälla fr.o.m. Laga Kraft

PLANKARTAPLANBESTÄMMELSER

RINNVÄGAR FÖR DAGVATTEN ORIENTERINGSKARTA
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SAMRÅDSHANDLING SPN 2025/0599

Detaljplan för del av fastigheten

Händelö 2:41 (söder om Speditionsvägen)

inom Kvillinge i Norrköpings kommun
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enhetschef detaljplanering
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planarkitekt

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering den

PLANSKALA 1:1000 FORMAT A1 Ritad av

Josefine Bard

Registreringsnummer

Planhandlingar består av:
X Plankarta med bestämmelser och

Illustrationskarta
X Planbeskrivning
X Undersökning om betydande miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning
X Fastighetsförteckning
X Grundkarta

Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

  
  
  

Standardförfarande
Samrådshandling
2025-09-26
Granskningshandling

Antagen i SPN/KF

Laga kraft Koordinatsystem: Sweref 99 16 30 i plan
och RH 2000 i höjd

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
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