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Bilagor 

Beteckning  Datum Rev. 
datum 
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Bilaga 1 Borrhålsförteckning 2023-10-06 
 

1 
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Ritningar 

Beteckning Typ Skala Format Datum Rev. 
datum 

G-10.1-001 Plan 1:2000 A1 2023-10-06 
 

G-10.2-001 Sektion A-A  H 1:100, L 1:1500 A1 2023-10-06  

G-10.2-002 Sektion B-B H 1:100, L 1:1500 A1 2023-10-06  
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1 Objekt 
På uppdrag av Norrköpings kommun har Sweco Sverige AB utfört en 
geoteknisk utredning i området Butängen, Norrköping, se Figur 1. Detta för att 
få en bättre bild av djup till berg, lerans egenskaper samt grundvattennivåer 
inom delområden av Butängen planprogram. 

 

Figur 1. Flygbild från minkarta.lantmateriet med aktuellt undersökningsområde markerat i rött ( 
hämtad 2023-06-14). 

Framtaget planprogram för området beskriver läge för Norrköpings nya 
resecentrum i och med Ostlänkens dragning genom Norrköping, samt ny 
stadsbebyggelse, parkmark och kollektivtrafikstråk.  

Området Butängen är beläget i norra centrala delarna av Norrköping. Butängen har historiskt 
nyttjats som närings- och industriområde. Då området utgör en attraktiv del av Norrköping så 
utreder Norrköping kommuns förutsättningarna för att exploatera området med kontor, bostäder och 
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centrumbebyggelse enligt 

 

 

Figur 2. 
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Det planeras även en dagvattenkanal för avvattning av den nya stadsdelen. Denna ska mynna vid 
Slottshagen nordöst om Ståthögavägen, se 
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genom staden. Öster om det aktuella området utbreder sig en vidsträckt 
sedimentslätt ned mot Motala ström och Bråviken. 

Enligt SGU:s jordartskarta består den ytliga naturliga jorden inom aktuellt 
område av postglacial finlera. Precis söder om området förekommer ett stort 
område svämsediment av ler-silt. Norr om området förekommer ett mindre 
område av sandig morän, se Figur 3. Jorddjupet varierar enligt SGU mellan 10-
50 m med ett tilltagande djup i östlig riktning, se Figur 4. 

 

Figur 3. Jordartskarta från SGU.se med aktuellt område i rött. 

 

Figur 4. Jorddjupskarta från SGU.se med aktuellt område markerat i rött. 

5.1 Topografi & ytbeskaffenhet 
Aktuellt område utgörs av ett industriområde och centralstationen i Norrköping. 
Området avgränsas i söder av Norra promenaden och Fredrikdalsgatan i norr. 
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Tabell 8. Portrycksstation 

ID Toppnivå Markytenivå Spetsnivå Djup 
[m] Datum Portryck [kpa] 

23S001PP +2,9 +1,9 

-2,1 4 

2023-
08-14 

46,50 

2023-
08-24 

48,17 

2023-
09-01 

46 

-10,1 12 

2023-
08-14 

158,04 

2023-
08-24 

157,06 

2023-
09-01 

157 

-15,1 17 

2023-
08-14 

181,29 

2023-
08-24 

180,60 

2023-
09-01 

180 

17S21P +3,8 2,7 

-0,4 3 

2023-
08-14 

28,45 

2023-
08-24 

30,41 

2023-
09-01 

32 

-5,4 8 

2023-
08-14 

79,66 

2023-
08-24 

78,87 

2023-
09-01 

79 

-13,4 16 
2023-
08-14 

Ur funktion 

 

10 Härledda värden 
Jordens tunghet väljs som karaktäristiska värden ur tabeller i TK Geo 13 
(Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, TDOK 2013:0667). 

CRS-försök (belastningsförsök har utförts på ostörda jordprover i det antal 
nivåer som visas i Tabell 6. Resultat från CRS-försök redovisas i Bilaga 5.  
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Undersökningar av lerans skjuvhållfasthet innefattar konförsök på ostörda 
prover (Kv) samt utvärderade CPT-sonderingar. I Bilaga 6 redovisas samtliga 
CPT-sonderingar utvärderade med Conrad version 3.1. Lerans skjuvhållfasthet 
är korrigerad med avseende på rådande konflytgräns för Kv och CPT:er enligt 
SGI Information 3. 

Vattenkvot, konflytgräns, densitet och sensitivitet är sammanställda från 
rutinanalyser på ostörda provtagningar (Kv) och redovisas med avseende på 
dess djup. Överkonsolideringsgrad är sammanställt från CPT-sonderingar och 
redovisas med avseende på djup. Härledda värden sammanställs i figur 5-11. 
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Figur 5. Sammanställning av jordens odränerade skjuvhållfasthet korrigerad med avseende på 
konflytgräns redovisad med avseende på nivå. 

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2
0 20 40 60 80 100

N
iv

å 
 R

H
20

00

Odränerad skjuvhållfasthet [kPa]

23S001_Kv

23S005_Kv

23S006_Kv

23S007_Kv

23S001_CPT

23S005_CPT

23S006_CPT

23S007_CPT





 
 

 

Sweco | Markteknisk undersökningsrapport  

30058123: Butängen planprogram del 2 

Datum 2023-10-06 Ver   

AR \\sestofs010\projekt\22284\30058123_butängen_planprogram_steg_2,_norrköping\000\10_text\g\mur\30058123_mur.docx  19/24 

 

Figur 7. Jordens densitet med avseende på nivå. 
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Figur 8. Jordens vattenkvot med avseende på nivå.  
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Figur 9. Jordens konflytgräns med avseende på nivå. 
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Figur 10. Jordens sensitivitet med avseende på nivå. 
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Figur 11. Jordens överkonsolideringsgrad med avseende på nivå från CPT-sonderingar. 
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Bilaga 1 
UPPDRAG 
Butängen Planprogram steg 2 

Dokument 
MUR Geoteknik 

Bilaga 

Borrhålsförteckning 
Uppdragsnummer 

30058123 



ID x [RH2000] y [RH2000] z[RH2000] vim skr CPT JB Kv GW PP 
23S001 6497821.749 132015.553 1.895 X X X X X X  

23S001A 6497821.478 132014.551 1.901       X 
23S001B 6497821.279 132013.579 1.916       X 
23S001C 6497821.034 132012.611 1.947       X 
23S002 6497927.983 132049.504 -1.313 X   X    
23S003 6497778.664 131853.919 2.106 X   X    
23S004 6497959.956   131819.308                
23S005 6497693.016 131406.472 2.542  X X X X   
23S006 6498051.853 131422.153 2.799  X X  X   
23S007 6498190.685 131625.577 2.583  X X  X   
23S008 6498440.921 132303.741 2.204 X   X    
23S009 6498226.619 131832.249 3.352 X   X    

 

Punkt 23S004 togs bort ur borrpgrogrammet. 

 



 

 

 

 

  

Bilaga 2 
UPPDRAG 
Butängen Planprogram steg 2 

Dokument 
MUR Geoteknik 

Bilaga 

Fältprotokoll 
Uppdragsnummer 

30058123 



Punktnr: Datum: Stoppkod:

23S001 2023-06-19 90

Sidomått Sektion

GW yta (umy)

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 1,60 Fy (stgrsa)

1,60  - 2,20 Let

2,20  - Kod 90

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Miljöteknik
Djup (m) 

Anmärkning
under ref.yta

Datum

Djup (m) Anmärkning
under ref.yta

Metod:

Skr

Grundvattenobservationer Ref.linje

        Fältprotokoll störd provtagning
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30058123,00 Butängen Claire Ellinger

MUR Bilaga 2 sida 1 av 12



Punktnr: Datum: Stoppkod:

23S005 2023-06-14 90

Sidomått Sektion

GW yta (umy)

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,30 Hu

0,30  - 1,60 siLet

1,60  - Kod 90

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

        Fältprotokoll störd provtagning
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30058123,00 Butängen Claire Ellinger

Metod:

Skr

Grundvattenobservationer Ref.linje

Datum

Djup (m) Anmärkning
under ref.yta

Miljöteknik
Djup (m) 

Anmärkning
under ref.yta

MUR Bilaga 2 sida 2 av 12



Punktnr: Datum: Stoppkod:

23S006 2023-06-12 90

Sidomått Sektion

GW yta (umy)

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,30 Fyll (saSi)

0,30  - 2,20 siLet

2,20  - 2,50 siLe

2,50  - Kod 90

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Miljöteknik
Djup (m) 

Anmärkning
under ref.yta

Datum

Djup (m) Anmärkning
under ref.yta

Lite glas i

Metod:

Skr

Grundvattenobservationer Ref.linje

        Fältprotokoll störd provtagning
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30058123,00 Butängen Claire Ellinger

MUR Bilaga 2 sida 3 av 12



Punktnr: Datum: Stoppkod:

23S007 2023-06-12 90

Sidomått Sektion

GW yta (umy)

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,30 Fyll sagr mull

0,30  - 1,20 Let

1,20  - 1,60 siLe

1,60  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Miljöteknik
Djup (m) 

Anmärkning
under ref.yta

Datum

Djup (m) Anmärkning
under ref.yta

Metod:

Skr

Grundvattenobservationer Ref.linje

        Fältprotokoll störd provtagning
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30058123,00 Butängen Claire Ellinger

MUR Bilaga 2 sida 4 av 12



Uppdragsnr:

30058123

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2023-08-14 2,65 0,60 SEBHAN

2023-08-24 2,60 0,65 SEBHAN

2023-09-01 2,68 0,57 SEBHAN

2023-06-20 God CLEL

Tätning gängtejp

Datum
Sjunk-

/Stighastighet.  
Nivå m. u.ök. rör

Sign

Huv,lock verktyg? Lock, insex

Anmärkning

Funktionskontroll efter insatallation

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under 
ÖK-rör. d=

Grundvatten 
nivå

Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning av 
rör och observation av sjunk- respektive stighastighet

Geotextil

Filterlängd 0,50

Diameter 1"

Markyta nivå 1,90

ÖK rör nivå 3,25

Total rörlängd 24,50

Höjd över markytan 1,35

Spetsnivå -21,26

Rörtyp (Rö, Rf, Pp) Rf

Rörmaterial Stål

Filtertyp

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

23S001 2023-06-20

Installation och mätning av grundvattenrör

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Butängen Claire Ellinger

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå

MUR Bilaga 2 sida 5 av 12



ID Toppnivå Spetsnivå Markytenivå Datum Uppmätt 
nivå 

Motsvarande 
djup under 

markytan [m] 

23S001 +3,25 -21,26 +1,90 2023-08-14 +0,60 1,3 

2023-08-24 +0,65 1,25 

2023-09-01 +0,57 1,33 

17S21P +4,1 -18,4 +2,7 2018-03-17 +1,37 1,33 

2023-08-14 +1,50 1,20 

2023-08-24 +1,19 1,51 

2023-09-01 +1,19 1,51 

 

MUR Bilaga 2 sida 6 av 12
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Sida nr

1

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått:

St 2

Mailadress:
Telefon:
Djup (m) 
under ref.yta

Ö 83

M 243

U 414

Ö 179

M 535

U 1021

Ö 151

M 244

U 318

Ö 112

M 3710

U 9628

Ö 406

M 1546

U 3085

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Fältprotokoll för kolvprovtagning

30058123

Uppdragsnamn:

Butängen Claire Ellinger

Uppdragsnr: Fältgeotekniker:

23S001

meter under ref. nivå
Kontaktperson Grundvattenobservationer 

Fältbedömning av provetHylsa nr. Anm.

3
gyLe

gyLe

gyLe

6
gyLe

gyLe

gyLe

10
siLe

siLe

siLe

Skredat

13
siLe

siLe

siLe

Skredat

17
si

si

si

Kod 90

Datum:

2023-06-20

MUR Bilaga 2 sida 9 av 12



Sida nr

1

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått:

St 2

Mailadress:
Telefon:
Djup (m) 
under ref.yta

Ö 956

M 1251

U 9553

Ö 1577

M 1822

U 2206

Ö 767

M 1137

U 1933

Ö 105

M 1005

U 1631

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Kod 90

15
siLe

siLe

siLe

10
Le

Le

Le

6
siLe suff

siLe suff

siLe suff

3
siLe suff toppfylld 1cm

siLe suff

siLe suff

Hylsa nr. Fältbedömning av provet Anm.

meter under ref. nivå

Fältprotokoll för kolvprovtagning
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30058123 Butängen Claire Ellinger

Datum:

23S005 2023-06-14

Kontaktperson Grundvattenobservationer 

MUR Bilaga 2 sida 10 av 12



Sida nr

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått:

St 2

Mailadress:
Telefon:
Djup (m) 
under ref.yta

Ö 353

M 689

U 1014

Ö 149

M 340

U 2211

Ö 534

M 630

U 874

Ö 681

M 887

U 3302

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Kod 90

11
siLe

siLe

siLe

8
siLe

siLe

siLe

5
siLe Suf

siLe Suf

siLe Suf

3
siLe Suf fläckig. Toppfylld 2,5cm

siLe Suf fläckig

siLe Suf fläckig

Hylsa nr. Fältbedömning av provet Anm.

meter under ref. nivå

Fältprotokoll för kolvprovtagning
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30058123 Butängen Claire Ellinger

Datum:

23S006 2023-06-12

Kontaktperson Grundvattenobservationer 

MUR Bilaga 2 sida 11 av 12



Sida nr

Metod: Punktnr: Sektion: Sidomått:

St 2

Mailadress:
Telefon:
Djup (m) 
under ref.yta

Ö 989

M 1085

U 9419

Ö 25

M 312

U 912

Ö 655

M 1069

U 9422

Ö 10-1753

M 10-1890

U 10-1976

Ö 72

M 195

U 664

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

meter under ref. nivå

Fältprotokoll för kolvprovtagning
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30058123 Butängen Claire Ellinger

Datum:

23S007 2023-06-13

Kontaktperson Grundvattenobservationer 

0,82m u my

Hylsa nr. Fältbedömning av provet Anm.

3
siLe Toppfylld 1,5cm. Suf

siLe Suf

siLe Suf

6
siLe Suf

siLe Suf

siLe Suf

10
siLe

siLe Skredat?

siLe

15
Le

Le

Le

20
siLe

siLe

siLe

Kod 90
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Butängen Planprogram steg 2 

Dokument 
MUR Geoteknik 

Bilaga 

Resultat rutinanalyser 
Uppdragsnummer 

30058123 





         ALS SCANDINAVIA AB
Rutinundersºkning ostºrt prov

Granskad

Djup Okulªr jordartsklassificering 1)

[m] [mm/g] wL [%]

1) Okulªr jordartsklassificering enl. SS-EN ISO 1488 1+2
P:\Uppdrag 2023\37503\[Kon 23S005 230627.xlsx] 

3) Okorrigerat vªrde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse fr¬n SS027125. Om konintrycket ªr mindre ªn 7.0mm med 
100g konen, anvªnds 400g konen, enligt SGF:s laboratoriekommitt®.

vCl (si)

5,00514.0 / 17.01,54 Cl

15.0Brun varvig LERA med enstaka mycket 
tunna siltskikt 5,00549.0 / 17.01,64

3.0 Gr¬brun sulfidhaltig LERA 5,00512.0 / 
17.01,53

14.1 14.3 14.4 
14.2 14.3 14.2

14.3 / 
400

11.0 / 
60 19 suCl

(su)Cl6.0 Gr¬brun n¬got sulfidhaltig LERA 5,00492.0 / 
17.01,47

13.9 13.9 13.9 
13.9 13.9 13.9 1.3

7.1 7.0 7.0 7.0 
7.0 7.0

7.0 / 
100

10.7 / 
60 20

13.9 / 
400

10.8 / 
60 20

7.0 7.1 7.2 7.1 
7.1 7.0

7.1 / 
100

11.8 / 
60 20

10.0Gr¬ LERA

1.1 19

St

tfu
[kPa]3)

59 75.9
46.763 5

1.3 16 9260.130.895 8

1.2 16 7575.742.479 2

Sektion Skrymdensitet
Dia-
meter

ProjektButªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer

30058123 Sweco Sverige AB, Stockholm

Vikt/
r2)Lªngd

Referensniv¬

Borrh¬l
23S005

Konprov
OmrºrtOstºrtOstºrt Omrºrt

Medel

 

Datum fºr analys

Utskriftsdatum2023-06-27

2023-06-22

Uppdragsgivare Provtagningsdatum

2023-06-14  

Vattenniv¬ / Datum / 

Lºp-nr37503

tivitet
Kon-
flyt-

Provtagningsredskap

Kv St II ß 50mm

Skjuvh¬llfasthetSensi-

2) Densiteten berªknad p¬ medelvªrde av fylld ºver-, mellan- och undehylsa

w [%]

Sk¬l
(enl. SGF Beteck-

ningssystem 2016)

JordartsfºrkortningVatten
kvotnrgrªns

w-v¬t
w-torr

[cm] [g/cm][t/m3] [kPa] [g][mm/g][mm]

16 9363.232.197 6

Geolab ing¬r i ALS Scandinavia AB
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
geolab@alsglobal.com 1(1)MUR Bilaga 4 sida 2 av 4





         ALS SCANDINAVIA AB
Rutinundersºkning ostºrt prov

Granskad

Djup Okulªr jordartsklassificering 1)

[m] [mm/g] wL [%]

1) Okulªr jordartsklassificering enl. SS-EN ISO 1488 1+2
P:\Uppdrag 2023\37503\[Kon 23007 230630.xlsx] 

3) Okorrigerat vªrde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse fr¬n SS027125. Om konintrycket ªr mindre ªn 7.0mm med 
100g konen, anvªnds 400g konen, enligt SGF:s laboratoriekommitt®.

(fsa)clSi

14.1 / 
60

vCl (si)

20.0Gr¬ n¬got finsandig lerig SILT (stºrt 
prov) 5,00647.0 / 17.01,94

5,00500.0 / 17.01,50

9.0 9.7 8.0 9.0 
9.0 7.0

8.6 / 
400

8.8 / 
100 (53)

Cl

15.0Gr¬brun varvig LERA med mycket 
tunna siltskikt 5,00540.0 / 17.01,62

3.0 Svart sulfidhaltig LERA 5,00490.0 / 
17.01,47

7.2 7.3 7.4 7.2 
7.5 7.7

7.4 / 
100

14.0 / 
60 18 suCl

(su)Cl6.0 Gr¬ n¬got sulfidhaltig LERA 5,00489.0 / 
17.01,46

14.0 13.9 14.0 
13.9 14.0 14.2 1.2

15.1 15.0 15.7 
15.6 15.3 15.0

15.3 / 
400

12.9 / 
60 17

14.0 / 
400

11.0 / 
60 20

7.2 7.1 7.2 7.1 
7.2 7.3

7.2 / 
100

11.3 / 
60 19

10.0Gr¬ LERA

63.0
48.2 5

29 70.7
56.326 98

1.1 17

13 (4)

St

tfu
[kPa]3)

66 70.4
41.669 97

0.8919 8581.942.294 96

0.7524 8658.429.499 91

Sektion Skrymdensitet
Dia-
meter

ProjektButªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer

30058123 Sweco Sverige AB, Stockholm

Vikt/
r2)Lªngd

Referensniv¬

Borrh¬l
23S007

Konprov
OmrºrtOstºrtOstºrt Omrºrt

Medel

 

Datum fºr analys

Utskriftsdatum2023-06-30

2023-06-30

Uppdragsgivare Provtagningsdatum

2023-06-13  

Vattenniv¬ / Datum / 

Lºp-nr37503

tivitet
Kon-
flyt-

Provtagningsredskap

Kv St II ß 50mm

Skjuvh¬llfasthetSensi-

2) Densiteten berªknad p¬ medelvªrde av fylld ºver-, mellan- och undehylsa

w [%]

Sk¬l
(enl. SGF Beteck-

ningssystem 2016)

JordartsfºrkortningVatten
kvotnrgrªns

w-v¬t
w-torr

[cm] [g/cm][t/m3] [kPa] [g][mm/g][mm]

16 9566.433.110190

Geolab ing¬r i ALS Scandinavia AB
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
geolab@alsglobal.com 1(1)MUR Bilaga 4 sida 4 av 4



 

 

  

Bilaga 5 
UPPDRAG 
Butängen Planprogram steg 2 

Dokument 
MUR Geoteknik 

Bilaga 

Resultat CRS-försök 
Uppdragsnummer 

30058123 



is

Projekt: Butªngen planprogram 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-08-09

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 76 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: N¬got finsandig LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_12.txt 2023-08-11

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 58  545 4,4E-894 12,3 1,7E-9 2,6

 0 

 0 

 200 

 200 

 400 

 400 

 600 

 600 

 0 

 20 

 40 

 60 1,0E- 6

1,0E- 7

1,0E- 8

1,0E- 9

1,0E- 10

1,0E- 11

s'v

cv

MUR Bilaga 5 sida 1 av 64



is

Projekt: Butªngen planprogram 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-08-09

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 76 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: N¬got finsandig LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_12.txt 2023-08-11

 0 

 0 

 200 

 200 

 400 

 400 

 600 

 600 

 15  60 

 14  56 

 13  52 

 12  48 

 11  44 

 10  40 

 9  36 

 8  32 

 7  28 

 6  24 

 5  20 

 4  16 

 3  12 

 2  8 

 1  4 

 0  0 

M

u
b

M'

12,3 94

s'L, kPa

MUR Bilaga 5 sida 2 av 64



is

Projekt: Butªngen planprogram 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-08-09

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 76 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: N¬got finsandig LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_12.txt 2023-08-11

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

ki , m/s bk
1,7E-9 2,6
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is

Projekt: Butªngen planprogram 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-08-09

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 76 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: N¬got finsandig LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_12.txt 2023-08-11

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 58  545 94
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 0 
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-05

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 6,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 73 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (fsa)Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,85 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_282.txt 2023-07-07

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 65  515 1,1E-899 9,1 6,7E-10 3,2
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 200 

 200 

 400 

 400 

 600 

 600 

 0 

 20 

 40 

 60 1,0E- 5

1,0E- 6

1,0E- 7

1,0E- 8

1,0E- 9

1,0E- 10

s'v

cv

MUR Bilaga 5 sida 5 av 64



is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-05

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 6,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 73 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (fsa)Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,85 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_282.txt 2023-07-07
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-05

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 6,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 73 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (fsa)Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,85 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_282.txt 2023-07-07

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 
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 40 

ki , m/s bk
6,7E-10 3,2
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-05

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 6,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,56 t/m3 Vattenkvot: 73 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (fsa)Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,85 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_282.txt 2023-07-07

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 65  515 99
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-05

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 10,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,6 t/m3 Vattenkvot: 85 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_283.txt 2023-07-14

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 70  540 9,3E-9109 10,8 5,0E-10 3,4
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1,0E- 10

s'v

cv
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-05

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 10,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,6 t/m3 Vattenkvot: 85 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_283.txt 2023-07-14
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-05

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 10,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,6 t/m3 Vattenkvot: 85 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_283.txt 2023-07-14

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
 0 
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 10 
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 30 

 35 

 40 

ki , m/s bk
5,0E-10 3,4
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-05

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 10,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,6 t/m3 Vattenkvot: 85 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_283.txt 2023-07-14

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 70  540 109
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 13,0 m ¥dometer nr:  1

Densitet: 1,67 t/m3 Vattenkvot: 61 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA med mycket tunna siltskiktProvhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,68 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_302.txt 2023-07-31

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 68  1066 6,1E-8141 16,0 1,2E-9 3,7
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 13,0 m ¥dometer nr:  1

Densitet: 1,67 t/m3 Vattenkvot: 61 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA med mycket tunna siltskiktProvhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,68 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_302.txt 2023-07-31
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 13,0 m ¥dometer nr:  1

Densitet: 1,67 t/m3 Vattenkvot: 61 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA med mycket tunna siltskiktProvhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,68 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_302.txt 2023-07-31

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
 0 
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 25 
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 40 

ki , m/s bk
1,2E-9 3,7
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S001 Djup: 13,0 m ¥dometer nr:  1

Densitet: 1,67 t/m3 Vattenkvot: 61 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA med mycket tunna siltskiktProvhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,68 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_302.txt 2023-07-31

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 68  1066 141
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-10

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  5

Densitet: 1,53 t/m3 Vattenkvot: 75 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suCl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

D:\b23_294.txt 2023-07-12

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 45  515 3,3E-881 10,3 1,2E-9 3,0
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-10

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  5

Densitet: 1,53 t/m3 Vattenkvot: 75 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suCl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

D:\b23_294.txt 2023-07-12
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-10

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  5

Densitet: 1,53 t/m3 Vattenkvot: 75 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suCl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

D:\b23_294.txt 2023-07-12

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
 0 
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 40 

ki , m/s bk
1,2E-9 3,0
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-10

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  5

Densitet: 1,53 t/m3 Vattenkvot: 75 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suCl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

D:\b23_294.txt 2023-07-12

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 45  515 81
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-10

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 6,0 m ¥dometer nr:  1

Densitet: 1,47 t/m3 Vattenkvot: 97 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (su)Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

D:\a23_210.txt 2023-07-12

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 52  410 2,1E-893 9,9 9,1E-10 2,7
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-10

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 6,0 m ¥dometer nr:  1

Densitet: 1,47 t/m3 Vattenkvot: 97 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (su)Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

D:\a23_210.txt 2023-07-12
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-10

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 6,0 m ¥dometer nr:  1

Densitet: 1,47 t/m3 Vattenkvot: 97 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (su)Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

D:\a23_210.txt 2023-07-12

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
 0 

 5 

 10 
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 25 
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 35 

 40 

ki , m/s bk
9,1E-10 2,7

MUR Bilaga 5 sida 23 av 64



is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-10

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 6,0 m ¥dometer nr:  1

Densitet: 1,47 t/m3 Vattenkvot: 97 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (su)Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

D:\a23_210.txt 2023-07-12

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 52  410 93
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 10,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,54 t/m3 Vattenkvot: 95 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,85 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_303.txt 2023-07-31

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 66  239 7,7E-992 10,1 7,4E-10 2,8
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Skalan i diagrammet avviker fr¬n den av SGF:s Laboratoriekommit® satta rekommendation.
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 10,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,54 t/m3 Vattenkvot: 95 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,85 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_303.txt 2023-07-31
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 10,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,54 t/m3 Vattenkvot: 95 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,85 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_303.txt 2023-07-31

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 10,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,54 t/m3 Vattenkvot: 95 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,85 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_303.txt 2023-07-31

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 66  239 92
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 15,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,64 t/m3 Vattenkvot: 63 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA med enstaka mycket tunna siltskikt Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_304.txt 2023-07-31

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 78  504 1,8E-8119 15,0 1,0E-9 4,0
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 15,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,64 t/m3 Vattenkvot: 63 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA med enstaka mycket tunna siltskikt Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_304.txt 2023-07-31
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 15,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,64 t/m3 Vattenkvot: 63 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA med enstaka mycket tunna siltskikt Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_304.txt 2023-07-31

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

ki , m/s bk
1,0E-9 4,0
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S005 Djup: 15,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,64 t/m3 Vattenkvot: 63 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA med enstaka mycket tunna siltskikt Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_304.txt 2023-07-31

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 78  504 119
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  5

Densitet: 1,49 t/m3 Vattenkvot: 86 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_305.txt 2023-08-15

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
( 291 ) 2,9E-8(36) (11,9) 1,2E-9 2,8

 0 

 0 

 100 

 100 

 200 

 200 

 300 

 300 

 0 

 10 

 20 

 30 1,0E- 6

1,0E- 7

1,0E- 8

1,0E- 9

1,0E- 10

1,0E- 11

s'v

cv

Skalan i diagrammet avviker fr¬n den av SGF:s Laboratoriekommit® satta rekommendation.
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  5

Densitet: 1,49 t/m3 Vattenkvot: 86 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_305.txt 2023-08-15
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  5

Densitet: 1,49 t/m3 Vattenkvot: 86 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_305.txt 2023-08-15

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
 0 
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ki , m/s bk
1,2E-9 2,8
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  5

Densitet: 1,49 t/m3 Vattenkvot: 86 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_305.txt 2023-08-15

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

( 291 ) (36)
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 5,0 m ¥dometer nr:  6

Densitet: 1,49 t/m3 Vattenkvot: 96 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: N¬got sulfidhaltig LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_306.txt 2023-07-31

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 43  290 6,7E-973 10,5 6,8E-10 3,5
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Skalan i diagrammet avviker fr¬n den av SGF:s Laboratoriekommit® satta rekommendation.
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 5,0 m ¥dometer nr:  6

Densitet: 1,49 t/m3 Vattenkvot: 96 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: N¬got sulfidhaltig LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_306.txt 2023-07-31
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 5,0 m ¥dometer nr:  6

Densitet: 1,49 t/m3 Vattenkvot: 96 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: N¬got sulfidhaltig LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_306.txt 2023-07-31

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
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ki , m/s bk
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 5,0 m ¥dometer nr:  6

Densitet: 1,49 t/m3 Vattenkvot: 96 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: N¬got sulfidhaltig LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_306.txt 2023-07-31

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 43  290 73
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is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-08-02

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 8,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 96 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_318.txt 2023-08-08

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 52  225 5,0E-972 12,8 5,5E-10 3,3
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Skalan i diagrammet avviker fr¬n den av SGF:s Laboratoriekommit® satta rekommendation.
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-08-02

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 8,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 96 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-08-02

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 8,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 96 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_318.txt 2023-08-08
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-08-02

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 8,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 96 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_318.txt 2023-08-08

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 52  225 72
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 11,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,65 t/m3 Vattenkvot: 64 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA med mycket tunna siltskikt Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_217.txt 2023-07-31

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 64  584 5,5E-899 17,8 1,6E-9 2,6
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 11,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,65 t/m3 Vattenkvot: 64 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA med mycket tunna siltskikt Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_217.txt 2023-07-31
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 11,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,65 t/m3 Vattenkvot: 64 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA med mycket tunna siltskikt Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_217.txt 2023-07-31

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

ki , m/s bk
1,6E-9 2,6

MUR Bilaga 5 sida 47 av 64



is

Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-24

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S006 Djup: 11,0 m ¥dometer nr:  2

Densitet: 1,65 t/m3 Vattenkvot: 64 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Varvig LERA med mycket tunna siltskikt Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Geolab ing¬r i ALS Skandinavia AB,
Rinkebyvªgen 19, 182 36 Danderyd
070-639 4895, geolab@alsglobal.com, https://www.alsglobal.se/geolab

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_217.txt 2023-07-31

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 64  584 99
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-07

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  1

Densitet: 1,47 t/m3 Vattenkvot: 99 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suCl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_202.txt 2023-07-10

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 47  282 1,7E-862 7,7 1,9E-9 3,5
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-07

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  1

Densitet: 1,47 t/m3 Vattenkvot: 99 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suCl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_202.txt 2023-07-10
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-07

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  1

Densitet: 1,47 t/m3 Vattenkvot: 99 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suCl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_202.txt 2023-07-10

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-07

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 3,0 m ¥dometer nr:  1

Densitet: 1,47 t/m3 Vattenkvot: 99 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suCl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_202.txt 2023-07-10

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 47  282 62
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-07

Lºp-nr/Gransk.: 3753

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 6,0 m ¥dometer nr:  5

Densitet: 1,46 t/m3 Vattenkvot: 101 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (su)Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_286.txt 2023-07-10

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 52  352 3,4E-881 8,7 1,6E-9 2,6
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-07

Lºp-nr/Gransk.: 3753

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 6,0 m ¥dometer nr:  5

Densitet: 1,46 t/m3 Vattenkvot: 101 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (su)Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_286.txt 2023-07-10
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-07

Lºp-nr/Gransk.: 3753

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 6,0 m ¥dometer nr:  5

Densitet: 1,46 t/m3 Vattenkvot: 101 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (su)Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_286.txt 2023-07-10
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-07

Lºp-nr/Gransk.: 3753

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 6,0 m ¥dometer nr:  5

Densitet: 1,46 t/m3 Vattenkvot: 101 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (su)Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_286.txt 2023-07-10

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 52  352 81
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-07

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 10,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 94 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_287.txt 2023-07-10

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
 65  329 1,1E-895 14,0 7,3E-10 3,3
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-07

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 10,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 94 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_287.txt 2023-07-10
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-07

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 10,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 94 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_287.txt 2023-07-10
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Projekt: Butªngen planprogram steg 2, NRK

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-07

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 10,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,5 t/m3 Vattenkvot: 94 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: Cl Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,74 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\b23_287.txt 2023-07-10

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa
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Projekt: Butªngen

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-05

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 15,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,62 t/m3 Vattenkvot: 69 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: vCl(_si_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,87 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] c
v
 [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av cv och k har korrektion utfºrts
s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_199.txt 2023-07-07

s'c, kPaML, kPas'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/sbk
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Projekt: Butªngen

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-05

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 15,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,62 t/m3 Vattenkvot: 69 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: vCl(_si_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,87 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_199.txt 2023-07-07
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Projekt: Butªngen

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-05

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 15,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,62 t/m3 Vattenkvot: 69 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: vCl(_si_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,87 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvªrdering av permeabiliteten k har 
korrektion utfºrts s¬ att vªrdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_199.txt 2023-07-07

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
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Projekt: Butªngen

Uppdragsnummer: 

30058123

Uppdragsgivare: 

Sweco Sverige AB

Datum/Sign: 2023-07-05

Lºp-nr/Gransk.: 37503

Sektion/borrh¬l: 23S007 Djup: 15,0 m ¥dometer nr:  4

Densitet: 1,62 t/m3 Vattenkvot: 69 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: vCl(_si_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,87 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

ALS Geolab
geolab@alsglobal.com

P:\Uppdrag 2023\37503\a23_199.txt 2023-07-07

s'c, kPaML, kPa s'L, kPa

 86  571 133
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Bilaga 6 
UPPDRAG 
Butängen Planprogram steg 2 

Dokument 
MUR Geoteknik 

Bilaga 

Utvärdering CPT-sonderingar 
Uppdragsnummer 

30058123 



CPT-sondering utfºrd enligt EN ISO 22476-1
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Portryck u, uo, Du  (kPa)
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Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

Fºrborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattenniv¬

3,20 m
3,20 m
19,61 m
1,30 m

Portrycksparameter Bq

D
j
u
p
 
 
(
m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrh¬l
Datum

Butªngen Steg 2
30058123
Butªngen
23S001
20230713

2023-09-14
\\Sestofs010\projekt\22284\30058123_Butªngen_planprogram_steg_2,_Norrkºping\000\11_MATNING\05_Conrad\Treated data\Hydrostatic for bilaga\23S001.CPW

0 2 4
Lutning (grader)

Referens
Niv¬ vid referens
Fºrborrat material
Geometri

my
1,90 m
Mg+Let
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vªtska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja

Memocone
Sond nr 30254

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Klassificering
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Niv¬ vid referens
Grundvattenyta
Startdjup
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Fºrborrningsdjup
Fºrborrat material
Utrustning
Geometri

3,20 m
Mg+Let
Memocone
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Projekt
Projekt nr
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Borrh¬l
Datum
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2023-09-14\\Sestofs010\projekt\22284\30058123_Butªngen_planprogram_steg_2,_Norrkºping\000\11_MATNING\05_Conrad\Treated data\Hydrostatic for bilaga\23S001.CPW

  

 vL 

 L 

 vL 

 L 

 vL 

 L 

 M 

 L 

 M 
 L 
 vL 
 M 
 Med 
 M 
 H 
 M 
 Med  v L 

  

 OC 

 NC 

 OC 

 NC 

 OC 

 NC 
  
 OC 
 NC 
 OC 
  

 OC 

  

0 5 10 15 20 25 30 35
Modul  (MPa)

 F 

 Crust 

 Cl 

 Si 

 Cl 

 Si 

 Cl 

 Si 

+

+

+
+

x
o

+

Svensk empiri
Lunne, ºverkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20

((x))

((x))

((x))
((x))

Relativ lagringstªthet ID (%)

Utvªrderare
Datum fºr utvªrdering

SEPRSH
230807

CPT-sondering utvªrderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Butªngen Steg 2
30058123

2023-09-14

3,20 m
3,20 m
19,61 m
1,30 m
my
1,90 m

Mg+Let
Normal
Fett och olja
Claire Ellinger
Memocone

Djup  (m)

Butªngen
23S001
20230713

Projekt Plats

Borrh¬l

Fºrborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Niv¬ vid referens

Fºrborrat material
Geometri
Vªtska i filter
Operatºr
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

30254

0,710
0,006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Omr¬de Omr¬de Faktor Omr¬de FaktorFaktor

Fºre
Efter
Diff

1,30

Datum

 

0,00
4,90
4,90

0,00
1,20
1,20

0,00
0,01
0,01

Nollvªrden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Anvªnd skalfaktorer vid berªkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgrªnser

Djup  (m)

Klassificering

Fr¬n Till
Djup  (m)

0,00
1,60
3,20
6,00
10,00
13,00
15,50

1,60
3,20
6,00
10,00
13,00
15,50
19,50

Densitet
(ton/m3)
1,90
1,70

0,76
0,80
0,60
0,60
0,30

F
Crust

Jordart

Anmªrkning

\\Sestofs010\projekt\22284\30058123_Butªngen_planprogram_steg_2,_Norrkºping\000\11_MATNING\05_Conrad\Treated data\Hydrostatic for bilaga\23S001.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgrªns

1Bedºmd sonderingsklass

MUR Bilaga 6 sida 4 av 27



C P T - sondering
Butªngen Steg 2
30058123

2023-09-14

Butªngen
23S001
20230713

Projekt

\\Sestofs010\projekt\22284\30058123_Butªngen_planprogram_steg_2,_Norrkºping\000\11_MATNING\05_Conrad\Treated data\Hydrostatic for bilaga\23S001.CPW

Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
0,00
1,30
1,60
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80

Sida 1 av 2

1,30
1,60
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00

F 
F 
Crust 
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Si L
Cl M
Cl L
Cl vL

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
OC
OC
OC
OC
NC

OC
NC
NC

12,1
27,0
43,2
58,1
61,2
64,4
67,5
70,6
73,8
76,9
80,0
83,2
86,3
89,5
92,6
95,7
98,9
102,0
105,2
108,3
111,4
114,6
117,7
120,9
124,0
127,1
130,3
133,4
136,6
139,7
143,0
146,3
149,4
152,5
155,8
159,3
162,7
166,0
169,1
172,3
175,5
179,0
182,4
185,9
189,3
192,7
196,2
199,6
203,0
206,5
209,9
213,3
216,8
220,2
223,6
227,1
230,5
233,9
237,4
240,8
244,2
247,7
251,1
254,5
258,0
261,2
264,4
267,7
271,2
274,8
278,2
281,4
284,5
287,7
291,2
294,6
297,9

svo

12,1
25,5
32,2
38,1
39,2
40,4
41,5
42,6
43,8
44,9
46,0
47,2
48,3
49,5
50,6
51,7
52,9
54,0
55,2
56,3
57,4
58,6
59,7
60,9
62,0
63,1
64,3
65,4
66,6
67,7
69,0
70,3
71,4
72,5
73,8
75,3
76,7
78,0
79,1
80,3
81,5
83,0
84,4
85,9
87,3
88,7
90,2
91,6
93,0
94,5
95,9
97,3
98,8
100,2
101,6
103,1
104,5
105,9
107,4
108,8
110,2
111,7
113,1
114,5
116,0
117,2
118,4
119,7
121,2
122,8
124,2
125,4
126,5
127,7
129,2
130,6
131,9

s'vo s'c

64,1
62,9
63,5
63,8
64,9
63,8
65,0
66,8
69,3
71,0
73,3
71,3
75,4
80,5
75,2
80,1
72,0
65,6
66,0
63,8
65,1
64,0
64,7
65,6
64,9
62,2
61,5
59,7
61,8
60,3
62,6
58,4
62,0
64,7
84,0
86,8
91,7
89,1
89,8
89,0
90,8
89,7
85,3
87,0
89,5
90,0
91,5
93,7
90,3
88,7
84,0
84,4
71,2
82,4
80,0
77,0
84,4
79,8
90,1
90,2
90,1
89,5
150,5
169,3
140,6
240,7
406,6
200,8
234,4
184,3

388,1
131,5
111,3

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1,90
1,90
1,70
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,75
1,60
1,60
1,60
1,75
1,75
1,75
1,60
1,60
1,60
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,60
1,60
1,75
1,85
1,85
1,60
1,60
1,60
1,70
1,85
1,60
1,75

0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

15,0
14,9
15,1
15,2
15,5
15,4
15,7
16,1
16,7
17,1
17,6
17,3
18,2
19,2
18,7
19,8
18,3
17,0
17,2
16,8
17,1
16,9
17,2
17,4
17,3
16,6
16,4
15,9
16,5
16,0
16,7
15,5
16,5
17,2
19,3
19,9
20,8
20,4
20,6
20,6
21,0
20,8
19,9
20,3
20,9
21,0
21,4
21,9
21,1
20,7
19,6
19,7
16,6
19,2
18,7
18,0
19,7
18,6
21,0
21,1
21,0
20,9
24,8
27,3
23,6
36,3
55,4
31,6
35,8
29,6

((103,1))
53,9
22,7
19,3

o

f OCR ID E MOC MNC

1,68
1,60
1,57
1,54
1,52
1,46
1,45
1,45
1,47
1,47
1,48
1,41
1,46
1,52
1,39
1,45
1,28
1,14
1,13
1,07
1,07
1,03
1,03
1,02
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,08
1,10
1,14
1,09
1,08
1,05
1,06
1,03
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,28
1,43
1,18
1,99
3,31
1,62
1,87
1,46

3,00
1,01
1,00

%

7,4 8,9 7,1

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Butªngen Steg 2
30058123

2023-09-14

Butªngen
23S001
20230713

Projekt

\\Sestofs010\projekt\22284\30058123_Butªngen_planprogram_steg_2,_Norrkºping\000\11_MATNING\05_Conrad\Treated data\Hydrostatic for bilaga\23S001.CPW

Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40

Sida 2 av 2

18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,49

Cl M
Si Med
Cl M
Cl M
Cl H
Cl M
Si Med
Si v L

Klassificering
OC

OC
OC
OC
OC

301,4
305,0
308,6
312,2
315,9
319,6
323,2
325,7

svo

133,4
135,0
136,6
138,2
139,9
141,6
143,2
144,3

s'vo s'c

405,3

490,6
437,8
581,5
530,6

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1,85
1,80
1,85
1,85
1,90
1,90
1,80
1,60

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

56,2
((224,6))
65,8
60,2
75,7
70,6

((266,4))
((71,5))

o

f

(32,3)

OCR ID E MOC MNC

3,04

3,59
3,17
4,16
3,75

%

14,0

16,3
5,7

17,8

20,9
6,8

14,2

16,7
5,4

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utfºrd enligt EN ISO 22476-1
Butªngen Steg 2
30058123
Sweco AB
Claire Ellinger

2023-09-14

3,20 m
3,20 m
19,61 m
1,30 m
my
1,90 m

Mg+Let
Normal
Fett och olja

Memocone

Butªngen
23S001
20230713

Projekt Plats

Borrh¬l

Fºrborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattenniv¬
Referens
Niv¬ vid referens

Fºrborrat material
Geometri
Vªtska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

\\Sestofs010\projekt\22284\30058123_Butªngen_planprogram_steg_2,_Norrkºping\000\11_MATNING\05_Conrad\Treated data\Hydrostatic for bilaga\23S001.CPW
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CPT-sondering utfºrd enligt EN ISO 22476-1
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(
m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrh¬l
Datum

Butªngen Planprogram Steg 2
30058123
Butªngen
23S005
20230614

2023-09-14
\\Sestofs010\projekt\22284\30058123_Butªngen_planprogram_steg_2,_Norrkºping\000\11_MATNING\05_Conrad\Treated data\Hydrostatic for bilaga\23S005.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Niv¬ vid referens
Fºrborrat material
Geometri

my
2,50 m
hu+siLet
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vªtska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja

Memocone
Sond nr 20854

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Plats
Borrh¬l
Datum

Butªngen Planprogram Steg 2
30058123
Butªngen
23S005
20230614
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C P T - sondering
Butªngen Planprogram Steg 2
30058123

2023-09-14

1,20 m
1,20 m
19,25 m
1,30 m
my
2,50 m

hu+siLet
Normal
Fett och olja

   Claire Ellinger
Memocone

Djup  (m)

Butªngen
23S005
20230614

Projekt Plats

Borrh¬l

Fºrborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Niv¬ vid referens

Fºrborrat material
Geometri
Vªtska i filter
Operatºr
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

20854

0,700
0,006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Omr¬de Omr¬de Faktor Omr¬de FaktorFaktor

Fºre
Efter
Diff

1,30

Datum

 

0,00
-0,70
-0,70

0,00
0,10
0,10

0,00
0,01
0,01

Nollvªrden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Anvªnd skalfaktorer vid berªkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgrªnser

Djup  (m)

Klassificering

Fr¬n Till
Djup  (m)

0,00
1,20
3,00
6,00
10,00

1,20
3,00
6,00
10,00
20,00

Densitet
(ton/m3)
1,70

0,75
0,93
0,92
0,59

Crust
Jordart

Anmªrkning

\\Sestofs010\projekt\22284\30058123_Butªngen_planprogram_steg_2,_Norrkºping\000\11_MATNING\05_Conrad\Treated data\Hydrostatic for bilaga\23S005.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgrªns

3Bedºmd sonderingsklass
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C P T - sondering
Butªngen Planprogram Steg 2
30058123

2023-09-14

Butªngen
23S005
20230614

Projekt

\\Sestofs010\projekt\22284\30058123_Butªngen_planprogram_steg_2,_Norrkºping\000\11_MATNING\05_Conrad\Treated data\Hydrostatic for bilaga\23S005.CPW

Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
0,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20

Sida 1 av 2

1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40

Crust 
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NC
NC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NCSi
NCSi
NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

10,0
21,8
25,5
29,1
32,5
35,6
38,7
41,9
44,7
47,3
49,8
52,4
54,9
57,5
60,0
62,6
65,1
67,7
70,2
72,8
75,3
77,9
80,4
83,0
85,5
88,1
90,9
94,1
97,2
100,4
103,5
106,6
109,8
112,9
116,1
119,2
122,3
125,5
128,6
131,7
134,9
138,0
141,2
144,3
147,4
150,6
153,7
156,9
160,0
163,1
166,3
169,4
172,6
175,7
178,8
182,0
185,1
188,3
191,4
194,5
197,7
200,8
203,9
207,1
210,2
213,4
216,5
219,6
222,8
225,9
229,1
232,2
235,3
238,5
241,6
244,8
247,9

svo

10,0
21,8
23,5
25,1
26,5
27,6
28,7
29,9
30,7
31,3
31,8
32,4
32,9
33,5
34,0
34,6
35,1
35,7
36,2
36,8
37,3
37,9
38,4
39,0
39,5
40,1
40,9
42,1
43,2
44,4
45,5
46,6
47,8
48,9
50,1
51,2
52,3
53,5
54,6
55,7
56,9
58,0
59,2
60,3
61,4
62,6
63,7
64,9
66,0
67,1
68,3
69,4
70,6
71,7
72,8
74,0
75,1
76,3
77,4
78,5
79,7
80,8
81,9
83,1
84,2
85,4
86,5
87,6
88,8
89,9
91,1
92,2
93,3
94,5
95,6
96,8
97,9

s'vo s'c

180,2
186,1
206,5
141,2
136,4
126,1
87,7
74,3
67,8
53,9
51,8
49,6
47,5
48,4
48,3
48,4
48,4
50,4
51,6
52,1
52,8
55,6
56,7
57,4
59,4
62,9
67,9
65,7
62,5
67,9
62,0
56,9
56,2
57,3
57,7
57,6
57,4
61,3
61,9
61,8
62,5
80,4
86,2
67,3
89,3
88,1
91,8
91,5
96,7
92,7
94,7
101,1
104,7
106,9
103,4
99,4
108,8
110,6
111,4
112,9
109,8
106,3
106,9
106,6
109,8
109,4
110,6
108,9
109,5
102,4
107,0
108,9
112,6
102,4
107,0
102,7

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1,70
1,85
1,85
1,85
1,60
1,60
1,60
1,60
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59

30,5
31,8
35,0
26,1
25,6
24,3
18,3
16,1
15,0
13,8
13,4
13,0
12,6
12,9
12,9
12,9
13,0
13,5
13,8
13,9
14,1
14,7
15,0
15,2
15,6
16,4
17,5
17,2
16,6
17,8
16,6
15,6
15,5
15,8
16,0
16,0
16,1
17,0
17,2
17,3
17,5
21,5
22,8
18,8
19,2
19,1
19,8
19,9
20,8
20,2
20,6
21,8
22,5
22,9
22,4
21,8
23,5
23,8
24,1
24,4
23,9
23,4
23,5
23,5
24,2
24,2
24,4
24,2
24,4
23,2
24,0
24,5
25,2
23,4
24,3
23,6

o

f OCR ID E MOC MNC

8,26
7,93
8,23
5,33
4,94
4,39
2,93
2,42
2,17
1,69
1,60
1,51
1,42
1,42
1,40
1,38
1,36
1,39
1,40
1,40
1,39
1,45
1,45
1,45
1,48
1,54
1,61
1,52
1,41
1,49
1,33
1,19
1,15
1,15
1,13
1,10
1,07
1,12
1,11
1,09
1,08
1,36
1,43
1,10
1,43
1,38
1,42
1,39
1,44
1,36
1,36
1,43
1,46
1,47
1,40
1,32
1,43
1,43
1,42
1,42
1,36
1,30
1,29
1,27
1,29
1,26
1,26
1,23
1,22
1,12
1,16
1,17
1,19
1,07
1,11
1,05

% MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Butªngen Planprogram Steg 2
30058123

2023-09-14

Butªngen
23S005
20230614

Projekt
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Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00

Sida 2 av 2

16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,07

Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl L
Si Med
Si Med
Si D
Si D
Si Med
Si D

Klassificering
NC
NC
NC
NC
NC
NC
OC
NCSi

251,0
254,2
257,3
260,5
263,6
267,0
270,7
274,1
277,4
281,0
284,6
288,5
292,1
294,6

svo

99,0
100,2
101,3
102,5
103,6
105,0
106,7
108,1
109,4
111,0
112,6
114,5
116,1
117,2

s'vo s'c

108,4
110,1
110,9
117,4
119,5
148,5
395,2
157,4

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,90
1,60
1,80
1,80
1,95
1,95
1,80
1,95

0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59

24,6
25,0
25,2
26,5
26,9
32,1
70,4
33,8

((253,1))
((204,8))
((372,7))
((372,6))
((299,3))
((427,6))

o

f

(32,3)
(34,7)
(34,6)
(33,7)

OCR ID E MOC MNC

1,09
1,10
1,09
1,15
1,15
1,41
3,71
1,46

%

15,4
12,9
21,7
21,7
17,9
24,5

19,7
16,2
28,4
28,5
23,2
32,5

15,8
13,0
22,8
22,8
18,5
26,0

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utfºrd enligt EN ISO 22476-1
Butªngen Planprogram Steg 2
30058123
Sweco AB

   Claire Ellinger

2023-09-14
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CPT-sondering utfºrd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Butªngen Planprogram Steg 2
30058123

2023-09-14

2,50 m
2,50 m
15,94 m
1,30 m
myÌ
2,80 m

Mg+siLet+siLe
Normal
Fett och Olja

   Claire Ellinger
Memocone

Djup  (m)

Butªngen
23S006
20230612

Projekt Plats

Borrh¬l

Fºrborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Niv¬ vid referens

Fºrborrat material
Geometri
Vªtska i filter
Operatºr
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

20854

0,700
0,006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Omr¬de Omr¬de Faktor Omr¬de FaktorFaktor

Fºre
Efter
Diff

1,30

Datum

 

0,00
25,80
25,80

0,00
-1,70
-1,70

0,00
0,01
0,01

Nollvªrden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Anvªnd skalfaktorer vid berªkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgrªnser

Djup  (m)

Klassificering

Fr¬n Till
Djup  (m)

0,00
2,50
3,00
5,00
8,00

2,50
3,00
5,00
8,00
16,00

Densitet
(ton/m3)
1,70

0,76
0,90
0,84
0,56

Jordart

Anmªrkning
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Flytgrªns
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C P T - sondering
Butªngen Planprogram Steg 2
30058123

2023-09-14

Butªngen
23S006
20230612

Projekt
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Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
0,00
1,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90
10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30
14,50
14,70
14,90
15,10
15,30
15,50
15,70

Sida 1 av 1

1,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90
10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30
14,50
14,70
14,90
15,10
15,30
15,50
15,70
15,80

 
 
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Si v L
Si v L
Si v L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl H
Cl M
Cl H

Klassificering

OC
OC
NC
NC
NCSi
NCSi
NC
OC
NCSi
NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi
OC
NCSi
OC
OC
OC
OC

10,8
31,7
43,1
46,0
48,8
51,6
54,5
57,3
60,2
63,2
66,3
69,5
72,4
75,4
78,6
81,7
84,9
88,0
91,1
94,3
97,4
100,6
103,7
106,8
110,0
113,1
116,2
119,4
122,5
125,7
128,8
131,9
135,1
138,2
141,4
144,6
148,1
151,4
154,7
158,1
161,5
165,0
168,4
171,8
175,3
178,7
182,1
185,6
189,0
192,4
195,9
199,3
202,7
206,2
209,6
212,9
216,0
219,2
222,3
225,4
228,6
231,7
234,9
238,0
241,1
244,5
248,2
251,9
254,6

svo

10,8
25,7
30,1
31,0
31,8
32,6
33,5
34,3
35,2
36,2
37,3
38,5
39,4
40,4
41,6
42,7
43,9
45,0
46,1
47,3
48,4
49,6
50,7
51,8
53,0
54,1
55,2
56,4
57,5
58,7
59,8
60,9
62,1
63,2
64,4
65,6
67,1
68,4
69,7
71,1
72,5
74,0
75,4
76,8
78,3
79,7
81,1
82,6
84,0
85,4
86,9
88,3
89,7
91,2
92,6
93,9
95,0
96,2
97,3
98,4
99,6
100,7
101,9
103,0
104,1
105,5
107,2
108,9
110,1

s'vo s'c

57,0
53,7
45,4
46,7
45,1
50,0
50,7
55,5
55,2
53,3
51,5
53,8
51,8
48,9
46,3
45,0
43,1
43,9
43,7
45,0
44,7
43,8
43,7
45,3
47,2
44,1
47,4
66,9
68,2
69,4
70,7
72,3
72,3
72,7
71,5
82,4
69,0
65,6
68,6
69,2
70,2
69,7
73,9
69,9
68,7
63,9
69,6
69,8
70,9
70,1
73,9
80,3
82,7
86,5
91,7
90,5

149,1
160,4
98,2
185,3
478,7
222,7
554,1

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1,70
1,70
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,60
1,60
1,60
1,45
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,75
1,75
1,60
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,90
1,85
1,90

0,76
0,76
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56
0,56

13,0
12,5
11,9
12,2
12,0
13,0
13,2
14,3
14,3
14,0
13,7
14,3
13,5
13,0
12,5
12,3
11,7
12,0
11,9
12,2
12,2
11,9
11,9
12,3
12,9
12,0
12,9
14,7
15,0
15,3
15,6
15,9
16,0
16,1
16,0
18,0
15,6
14,8
15,5
15,6
15,9
15,8
16,7
15,8
15,5
14,5
15,7
15,8
16,0
15,9
16,7
18,1
18,7
19,6
20,7
20,5

((45,3))
((42,4))
((60,7))
((42,8))
31,2
33,2
22,2
37,4
80,2
43,6
90,7

o

f OCR ID E MOC MNC

1,89
1,73
1,43
1,43
1,35
1,46
1,44
1,53
1,48
1,39
1,30
1,33
1,25
1,14
1,05
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,12
1,11
1,07
1,21
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,46
1,56
1,00
1,76
4,47
2,05
5,03

%

3,8
3,7
4,7
3,7

4,4
4,2
5,5
4,3

3,5
3,4
4,4
3,4

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utfºrd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Butªngen Planprogram Steg 2
30058123

2023-09-14

1,80 m
1,80 m
22,26 m
1,30 m
my
2,60 m

Mg+Let+siLe
Normal
Fett och olja

   Claire Ellinger
Memocone

Djup  (m)

Butªngen
23S007
20230612

Projekt Plats

Borrh¬l

Fºrborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Niv¬ vid referens

Fºrborrat material
Geometri
Vªtska i filter
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Utrustning

Kalibreringsdata
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Datum
Areafaktor a
Areafaktor b
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Inre friktion Oc

Inre friktion Of
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0,0 kPa
0,0 kPa
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Efter
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Datum
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Nollvªrden, kPa
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(ingen)
(ingen)
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Jordart

Anmªrkning
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Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
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2,80
3,00
3,20
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6,60
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11,20
11,40
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12,00
12,20
12,40
12,60
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13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
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10,40
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12,40
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15,20
15,40
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15,80
16,00
16,20
16,40
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Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NCSi
NCSi
NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
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NC

10,8
25,8
31,6
34,7
37,6
40,1
42,7
45,2
47,9
50,6
53,3
56,2
59,0
62,0
65,1
68,3
71,4
74,6
77,7
80,8
84,0
87,1
90,3
93,4
96,5
99,7
102,8
105,9
109,1
112,2
115,4
118,5
121,6
124,8
127,9
131,1
134,2
137,3
140,5
143,6
146,8
149,9
153,0
156,2
159,3
162,5
165,6
168,7
171,9
175,0
178,1
181,3
184,4
187,6
190,7
193,8
197,0
200,1
203,3
206,4
209,5
212,7
215,8
219,0
222,1
225,2
228,4
231,5
234,7
237,8
240,9
244,1
247,2
250,4
253,5
256,6
259,8

svo

10,8
23,3
25,6
26,7
27,6
28,1
28,7
29,2
29,9
30,6
31,3
32,2
33,0
34,0
35,1
36,3
37,4
38,6
39,7
40,8
42,0
43,1
44,3
45,4
46,5
47,7
48,8
49,9
51,1
52,2
53,4
54,5
55,6
56,8
57,9
59,1
60,2
61,3
62,5
63,6
64,8
65,9
67,0
68,2
69,3
70,5
71,6
72,7
73,9
75,0
76,1
77,3
78,4
79,6
80,7
81,8
83,0
84,1
85,3
86,4
87,5
88,7
89,8
91,0
92,1
93,2
94,4
95,5
96,7
97,8
98,9
100,1
101,2
102,4
103,5
104,6
105,8

s'vo s'c

65,3
59,9
55,1
56,2
55,7
56,1
53,3
51,0
51,7
52,7
52,9
54,2
54,6
54,5
55,2
55,4
55,2
56,2
52,8
56,5
60,7
66,1
67,1
69,4
76,2
77,8
78,9
75,1
77,1
73,5
72,7
79,4
70,8
65,2
64,5
67,9
68,6
67,8
68,7
69,6
70,8
85,7
87,7
88,1
85,9
86,8
85,3
85,5
84,5
87,5
80,3
86,0
94,0
96,4
98,2
101,4
100,2
99,3
102,7
100,7
101,8
97,0
94,2
93,5
94,3
97,4
98,0
98,1
97,4
95,0
93,8
96,7
92,6
84,6
87,3

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1,70
1,70
1,60
1,60
1,30
1,30
1,30
1,30
1,45
1,30
1,45
1,45
1,45
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

14,9
14,0
13,2
13,5
13,4
13,6
13,7
13,3
13,5
13,8
13,9
14,2
14,4
14,5
14,7
14,8
14,9
15,2
14,5
15,4
16,4
16,8
17,1
17,6
19,1
19,5
19,8
19,1
19,6
19,0
18,9
20,3
18,6
17,5
17,4
18,2
18,4
18,3
18,6
18,8
19,2
20,0
20,4
20,5
20,2
20,4
20,2
20,3
20,2
20,8
19,5
20,6
22,2
22,7
23,1
23,8
23,6
23,5
24,2
23,9
24,2
23,3
22,8
22,8
23,0
23,6
23,8
23,9
23,7
23,2
22,9
23,6
22,6
20,6
21,3

o

f OCR ID E MOC MNC

2,55
2,24
2,00
2,00
1,94
1,92
1,78
1,67
1,65
1,64
1,60
1,60
1,55
1,50
1,48
1,44
1,39
1,38
1,26
1,31
1,37
1,46
1,44
1,46
1,56
1,56
1,55
1,44
1,45
1,35
1,31
1,40
1,22
1,10
1,07
1,11
1,10
1,07
1,06
1,06
1,06
1,26
1,27
1,25
1,20
1,19
1,15
1,14
1,11
1,13
1,02
1,08
1,17
1,18
1,18
1,21
1,17
1,15
1,17
1,14
1,13
1,07
1,02
1,00
1,00
1,02
1,01
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

% MPa MPa MPa
wLwL
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Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
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17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,10

Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Si v L
Cl M
Si L
Si L
Si L
Cl H
Cl M
Cl M
Cl H
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M

Klassificering
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

OC

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

262,9
266,0
269,2
272,3
275,5
278,6
281,7
284,9
288,0
291,2
294,3
297,4
300,6
303,7
307,1
310,6
313,9
317,3
320,8
324,5
328,1
331,8
335,5
338,8
342,0
345,1
347,7

svo

106,9
108,0
109,2
110,3
111,5
112,6
113,7
114,9
116,0
117,2
118,3
119,4
120,6
121,7
123,1
124,6
125,9
127,3
128,8
130,5
132,1
133,8
135,5
136,8
138,0
139,1
140,1

s'vo s'c

86,9
88,5
88,9
89,5
87,2
95,0
95,3
92,5
95,5
96,2
104,6
170,1
161,6

402,9

633,3
443,1
407,8
627,3
290,6
208,3
219,6
213,4
526,0

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,70
1,70
1,70
1,90
1,85
1,85
1,90
1,85
1,60
1,60
1,60
1,90

0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

21,2
21,6
21,7
21,8
21,3
23,2
23,2
22,6
23,3
23,4
25,5
27,1
26,0

((61,3))
54,3

((138,5))
((139,0))
((154,5))
78,7
59,3
55,6
78,7
42,6
32,7
34,2
33,5
69,0

o

f OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,42
1,34

3,27

4,92
3,40
3,09
4,69
2,15
1,52
1,59
1,53
3,75

%

5,1

9,4
9,4
10,3

6,0

11,6
11,7
12,8

4,8

9,3
9,3
10,2

MPa MPa MPa
wLwL
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